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Perustietoa tulostimesta 



Olet ostanut HP LaserJet 9040/9050 -sarjan tulostimen. Katso tulostimen asennusohjeet 
tulostimen mukana toimitetusta Aloitusoppaasta. 

Nyt kun tulostin on asennettu ja valmis tulostamaan, kayta muutama minuutti tutustuen 
tulostimeen. Tassa luvussa on tietoja seuraavista tulostimeen liittyvista asioista: 

• Tulostimen ominaisuudet ja edut 

• Ohjauspaneelin painikkeet ja perustoiminnot 

• Tulostimen ohjelmat 

• Sulautettu WWW-palvelin 

• Ohjejarjestelma 



Tassa osassa luetellaan tulostimen tarkeimmat ominaisuudet. 
Nopeus ja suoritusteho 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka 

• kahdeksan sekuntia valmiustilasta ensimmaisen sivun tulostukseen 

• 40 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040 -sarjan tulostin) tai 50 sivua minuutissa 
(HP LaserJet 9050 -sarjan tulostin) Letter- tai ISO A4 -paperille 

• suorituskyky jopa 300 000 sivua kuukaudessa 

• 533 megahertsin (MHz) mikroprosessori. 

Tarkkuus 

• 600 pistetta tuumalla (dpi), kun Resolution Enhancement technology (REt) on kaytossa 

• FastRes 1200 tuottaa 1200 dpi:n laadun taydella nopeudella 

• jopa 220 harmaasavya. 

Muisti (Memory) 

• 64 megatavua (Mt) RAM-muistia, HP LaserJet 9040/9050 -tulostimen perusmalli 
laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla DDR DIMM (dual in-line memory modules) 
-muistimoduuleilla 

• 1 28 megatavua RAM-muistia, HP LaserJet 9040n/9050n- ja HP LaserJet 9040dn/9050dn 
-tulostimet laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla DDR DIMM -muistimoduuleilla 

• muistinparannustekniikka (Met), joka pakkaa tiedot automaattisesti. Nain tyomuistin kaytto 
on tehokasta. 



Tulostimen ominaisuudet ja edut 
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Kayttoliittyma 

• Ohjauspaneelin nayttoruutu 

• Sulautettu WWW-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on 
helppoa (kaytettavissa verkkoon kytketyissa tulostimissa) 

• HP Toolbox -ohjelmalla saat tietoja tulostimen tilasta ja halytyksista, voit maarittaa tulostimen 
asetukset ja tulostaa tulostimen sisaiset tietosivut. 

Kieli ja fontit 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 -ohjain 

• HP PCL 5e -ohjain yhteensopivuuden varmistamiseksi 

• PJL (Printer Job Language) 

• Printer Management Language 

• 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia 

• HP PostScript 3 (PS) -emulointi 

Mustekasetti 

• Kasetti on suunniteltu niin, etta sita ei tarvitse ravistaa. 

• HP-mustekasettien oikeaksi todistaminen. 

• Ei vedettavaa kahvaa, automaattinen suojaliuskan poistaminen. 

• Tarvikkeiden tilaaminen Internetin kautta. 

Paperin kasittely 

• Maarita 

• Valinnainen lokero 1 (monikayttolokero): Monikayttolokero papereille, kalvoille, tarroille 
ja kirjekuorille. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. 

• Lokerot 2 ja 3: Kaksi 500 arkin syottolokeroa. Nama lokerot tunnistavat tavalliset 
paperikoot aina A3-kokoon tai 1 1 x 1 7 tuuman kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen 
mukautetulle paperikoolle. 

• Valinnainen lokero 4 (2 000 arkin syottolokero): Nama lokerot tunnistavat tavalliset 
paperikoot aina A3-kokoon tai 1 1 x 1 7 tuuman kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen 
mukautetulle paperikoolle. 

• Valinnainen kaksipuolisen tulostuksen lisalaite: Mahdollistaa kaksipuolisen 
tulostuksen. 

• Tulostus 

• Tavalliset syottolokerot 

Tavallinen ylalokero: Tavallinen ylalokero sijaitsee tulostimen ylaosassa. Se on 
oletuslokero. Lokeroon mahtuu 500 paperiarkkia. 

Tavallinen vasen lokero: Vasen tulostelokero sijaitsee tulostimen vasemmalla 
puolella. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. 

• Valinnainen 3 000 arkin lajittelulaite: Lajittelulaite. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. 
Alalokero (tulostuspuoli alaspain): Lokeroon mahtuu 3 000 paperiarkkia. 

• Valinnainen 3 000 arkin nitova lajittelulaite: Laitteella voi nitoa jopa 50 paperiarkin 
kokoisen tulostustyon tai vastaavasti 5 mm korkean tyon (paperin paksuuden mukaan). 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. 
Alalokero (tulostuspuoli alaspain): Lokeroon mahtuu 3 000 paperiarkkia. 
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• Valinnainen monitoimiviimeistelylaite: Lokeroon mahtuu 1 000 paperiarkkia. Silla voi 
nitoa jopa 50 paperiarkin kokoisen tulostustyon seka taittaa ja sitoa kirjasen, jossa on 
10 paperiarkkia. 

Ylalokero (suora paperirata): Lokeroon mahtuu enintaan 1 000 arkkia paperia. 
Alempi kirjalokero: Lokeroon mahtuu 50 kirjasta. 

• Valinnainen 8-lokeroinen postilaatikko: Lajittelulaite ja tyon erottelulaite, jossa on 
kahdeksan postilaatikkoa, jotka voidaan maarittaa tiettyjen kayttajien tai tyoryhmien 
kayttoon. Postilaatikon kaikkiin lokeroihin mahtuu 2 000 A4- tai Letter-kokoista 
paperiarkkia. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 125 paperiarkkia. 

Lokerot 1-8 (tulostuspuoli alaspain): Kaikkiin lokeroihin mahtuu 
250 paperiarkkia. 

Liitannat 

• HP Jetdirect EIO -tulostinpalvelinkortit 

• Universal serial bus (USB)-, sarja- ja LocalTalk-liitanta 

• Fast Ethernet 10/1 00TX 

• Wireless 802.11b 

• B-kokoinen rinnakkaiskaapeli 

• Local area network (LAN) -liitin (RJ-45) sulautettua tulostuspalvelinta varten (vakiona 
HP LaserJet 9040n/9050n- ja HP LaserJet 9040dn/9050dn -laitteissa) 

Ymparistoominaisuudet 

• Lepotila saastaa energiaa (on Energy Star® -saantojen (version 3.0) mukainen). 
Katso tarkempia tietoja kohdasta Ymparistonsuojelu. 

Kiintean ohjelmiston paivittaminen 

Tietoja tulostimen ja jarjestelman laitteisto-ohjelmiston paivittamisesta on HP:n Web-sivustossa. 
Voit ladata uusimman laitteisto-ohjelmiston version Web-sivustosta, osoitteesta 
www.hp.com/go/lj9040 firmware tai www.hp.com/go/lj9050_firmware . Seuraa naytbn ohjeita. 
HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voi lahettaa laitteisto-ohjelmiston paivitysversiot helposti 
useisiin tulostimiin (siirry sivustoon www.hp.com/go/webjetadmin ). 

HP LaserJet 9040n/9050n- ja HP LaserJet 9040dn/9050dn -laitteiden kiinteissa ohjelmistoissa 
on mukana verkkokayttomoduulit. 
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Valinnainen HP EIO -kiintolevy 



Valinnaiselle ElO-kiintolevylle voi tallentaa valittuja tulostustoita. Se tukee RIP ONCE 
-tekniikkaa, ja silla voidaan tallentaa ladattuja fontteja ja muotoja pysyvasti tulostimeen. Useat 
kohteet ElO-kiintolevylla sailyvat tulostimessa, vaikka tulostin sammutetaan (toisin kuin 
tavallisessa tulostimen muistissa). ElO-kiintolevylle ladatut fontit ovat kaikkien tulostimen 
kayttajien kaytossa. 

ElO-kiintolevy voidaan kirjoitussuojata ohjelmiston avulla lisaturvan takaamiseksi. 

HP Web Jetadmin -ohjelman laitetallennuksen hallintasovelman avulla voi poistaa tiedostoja ja 
hallita massamuistivalineeseen tallennettuja fontteja. Katso kohtaa Sulautettu WWW-palvelin. 
Lisatietoja on tulostinohjelmiston ohjeessa. 

Hewlett Packard Company tuo markkinoille uusia ohjelmistotyokaluja tulostinta ja sen lisalaitteita 
varten. Nama tyokalut ovat saatavilla Internetista. Lisatietoja on sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Macintosh-kayttajat 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi ladata fontteja ja tiedostoja. Lisatietoja on kohdassa 
HP LaserJet -apuohjelma ja HP LaserJet -apuohjelman mukana toimitetussa HP LaserJet 
-apuohjelman kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Suojausominaisuudet 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon sailytys 

Lisatietoja naista ominaisuuksista on kohdassa Suojausominaisuudet. 

Varaosat ja lisalaitteet 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu osat ja lisalaitteet, jotka toimitetaan tulostimen mukana tai 
jotka voi ostaa erikseen. 



Tuotteen tyyppi Tuote Kuvaus tai kaytto Tilausnumero 



Paperinkasittely, Valinnainen lokero 1 Erikoistulostusmateriaalien, kuten C8568A 
syotto (monikayttolokero) kirjekuorien ja osoitetarrojen, 

(vakiona automaattinen syotto. 

HP LaserJet 9040n/ 

9050n- ja 9040dn/ 

9050dn-malleissa) 



Valinnainen lokero 4 Valinnainen lokero, joka sopii C8531A 
(2 000 arkin tulostimen alle ja kohentaa 

sybttolaite) syottokapasiteettia. 



Valinnainen Mahdollistaa automaattisen C8532A 

kaksipuolisen tulostuksen molemmille puolille 

tulostuksen lisalaite paperia. 
(kaantoyksikkb) 

(vakiona 

HP LaserJet 9040dn/ 
9050dn -mallissa) 
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Tuotteen tyyppi Tuote 



Kuvaus tai kaytto 



Tilausnumero 



Valinnaiset 
tulostuslaitteet 
(tulostimeen voi 
asentaa yhden 
laitteen) 



3 000 arkin 
lajittelulaite 



Yksi 3 000 arkin lajittelulaite. Laitetta 
on mahdollista kayttaa mybs tybn 
siirtotoiminnoissa. 



C8084A 



3 000 arkin nitova 
lajittelulaite 



Yhdella 3 000 arkin nitovalla 
lajittelulaitteella voi nitoa jopa 50 arkkia 
sisaltavia asiakirjoja. Laitetta on mybs 
mahdollista kayttaa tybn 
siirtotoiminnoissa. 



C8085A 



Monitoimiviimeistely- Laitteeseen mahtuu 1 000 paperiarkkia. C8088B 
laite Silla voi nitoa jopa 50 paperiarkkia 

seka taittaa ja sitoa kirjasen, jossa on 

10 paperiarkkia. 



8-lokeroinen Laite, jossa on tulostuspuoli ylos Q5693A 

postilaatikko -lokero (ylalokero) ja kahdeksan 

tulostuspuoli alas -lokeroa, jotka 

voidaan maarittaa yksittaisten 

kayttajien tai tyoryhmien kayttbon. 

Laitetta voi kayttaa mybs tybn erottelu-, 

pinonta- ja lajittelulaitteena. 



Tulostustarvikkeet Tulostuskasetti Vaihdettava HP:n maksimikokoinen C8543X 

(keskimaarin tilatietonsa ilmoittava varikasetti. 

30 000 sivua noin 
viiden prosentin 
peittoasteella) 



Niittikasetti (nitovaan Vaihdettava HP:n 5 000 niitin kasetti. C8091A 
lajittelulaitteeseen) 



Niittikasetti (monitoi- Vaihdettava HP:n 5 000 niitin kasetti. C8092A 

miviimeistelylaittee- 

seen) 
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Tuotteen tyyppi Tuote 



Kuvaus tai kaytto 



Tilausnumero 



Muisti, fontit ja SDRAM-DDR- Tulostimessa on kaksi DIMM- 

massamuisti DIMM-muistimoduulit muistimoduulipaikkaa. Toinen niistaon 

(100-nastainen) tehtaassa asennetun muistin kaytossa. 

Parantaa tulostimen kykya kasitella 
suuria ja tallennettuja tulostustoita 
(enintaan 512 megatavua, HP- 
merkkisilla DDR-DIMM-moduuleilla). 





32 megatavua 
64 megatavua 
128 megatavua 
256 megatavua 
512 megatavua 


Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 


Flash-muistikortit 


Fonttien ja lomakkeiden pysyva 




(100-nastainen) 


tallennuspaikka. 






16 megatavua 


Q2634A 




32 megatavua 


Q2635A 




64 megatavua 


Q2636A 


ElO-levy 


Fonttien ja lomakkeiden pysyva 
tallennuspaikka. Mahdollistaa RIP 
ONCE -tekniikan kayttamisen 
tulostustoissa, jotka ovat liian suuria 
kasiteltavaksi RIP ONCE -tekniikalla 
RAM-muistissa. 


J6073A 

(> 5 gigatavua) 
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Tuotteen tvvooi 


Tuote 


Kuvaus tai kaytto 


Tilausnumero 


Kaapeli- ja 
liitantavarusteet 


ElO-kortit 


• 


HP Jetdirect -liitantakortti USB-, 
sarja- ja LocalTalk-liitantoja varten 


J4135A 






• 


HP Jetdirect 620N -tulostinpalvelin 
Fast Ethernet (10/100Base-TX) 
-verkkoja varten (vain RJ-45) 
(HP LaserJet 9040n/9050n- ja 
9040dn/9050dn-malleissa on 
vakiona sulautettu 
10/100Base-TX) 


J7934A 






• 


HP 680n Wireless 802.1 1 b -liitanta 


J6058A 






• 


HP Jetdirect 625N -tulostinpalvelin 
Fast Ethernet -liitantaa varten 
(10/100/Base-TX-verkot) 


J7960A 


Huoltopakkaus 


Tulostimen 
huoltopakkaus 


• 


Pakkauksessa on kaksi tyypin 1 
telaa, seitseman tyypin 2 telaa 
seka yksi siirtotela ja 
kiinnitysyksikko. 


C9152A 

(110-V-malleihin) 
C9153A 

(220-V-malleihin) 
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Tulostin ja sen lisavarusteet 




1 . Tavallinen ylalokero (tulostuspuoli alas -lokero) 

2. Valinnainen lokero 1 

3. Oikea luukku 

4. Pystysuuntaisen siirron luukku 

5. Valinnainen lokero 4 

6. Lokero 3 

7. Lokero 2 

8. Vasen luukku (tulostuslaitteen takana) 

9. Valinnainen kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (tulostimen sisalla) 

10. Valinnainen tulostuslaite (3 000 arkin lajittelulaite, 3 000 arkin nitova lajittelulaite, 
monitoimiviimeistelylaite tai 8-lokeroinen postilaatikko) 

1 1 . Ylalokero (tulostuspuoli ylos -tulostelokero valinnaisessa tulostuslaitteessa) 

12. Etuluukku 

13. Vasen luukku 

14. ElO-paikka 1 

15. ElO-paikka 2 

16. Virtajohto 

17. Lokero 4 -tulostuksen virtalahde 



Huomautus Tarkempia tietoja valinnaisten tulostuslaitteiden tulostelokeroista on kohdassa Tulostelokeron 

valitseminen. 
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Ohjauspaneelin painikkeet ja perustoiminnot 



Ohjauspaneelissa on kolme merkkivaloa (LED-valoa), nelja navigointipainiketta, ohje, kaksi 
tyokohtaista painiketta, numeronappaimisto ja nayttoruutu, johon mahtuu nelja tekstirivia. 




Numero 


Painike 


Toiminto 


1 


Valikko 


Avaa valikot tai poistuu niista. 


2 


(Vasen 
nuolinappain) 


Voit palata valinnasta tai nappaimilla maaritetyista tiedoista yhden 
vaiheen takaisinpain. 


3 


▲ 

(Ylanuolinappain) 


Nappainta painamalla voit siirtya luettelon edelliseen kohtaan. 


4 


V 

(Valitse) 


• Tallentaa kohteelle valitun arvon. Valinnan viereen tuleva tahtimerkki 
(*) merkitsee sita, etta valinta on uusi oletusarvo. Oletusasetukset 
pysyvat voimassa, kun tulostimesta katkaistaan virta tai tulostin 
palautetaan alkutilaan (ellei kaikkia tehdasasetuksia palauteta 

P. 3. k uaset uk set -val i kosta) . 

• Tulostaa ohjauspaneelista yhden tulostintietojen sivun. 


5 


Numeronap- 
paimisto 


Numeronappaimilla voi maarittaa numeroarvoja. 


6 


c 

(Tyhjennys) 


Palauttaa numeroarvon tilalle oletusarvon. 


7 


T 

(Alanuolinappain) 


Nappainta painamalla voit siirtya luettelon seuraavaan kohtaan. 


8 


(Ohje) 


Voit tuoda nakyviin ohjauspaneelin naytossa olevaa viestia koskevan 
ohjeen. 


9 


Pysayta 


Avaa Pysayta-valikon, josta voit valita seuraavat toiminnot: 



• nykyisen tulostustybn peruuttaminen 

• tulostuksen siirtaminen keskeytystilaan 

• tulostuksen jatkaminen (jos tulostus on keskeytetty). 
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Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen 



Numero 


Valo 




Merkitys 


10 


Huomio 


Virta 

katkaistuna 
Virta paalla 
Vilkkuu 


Tulostimessa ei ole vikaa. 

Tulostimessa on kriittinen vika. Katkaise tulostimesta 
virta ja kytke se sitten uudelleen. 

Toiminto vaatii kayttajan toimenpiteita. Katso 
ohjauspaneelin nayttoa. 


11 


Tiedot 


Virta 

katkaistuna 
Virta paalla 
Vilkkuu 


Tulostimessa ei ole tulostustietoja. 

Tulostimessa on tulostustietoja, mutta tulostin ei ole 
valmis tai linjatilassa. 

Tulostin kasittelee tai tulostaa tietoja. 


12 


Valmis 


Virta 

katkaistuna 
Virta paalla 
Vilkkuu 


Tulostin ei ole linjatilassa tai on tapahtunut virhe. 

Tulostin on valmis tulostamaan. 

Tulostin siirtyy pois linjatilasta. Odota, etta merkkivalon 
vilkkuminen lakkaa. 



Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen 



Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja niiden mahdollisista arvoistaon kohdassa 
Ohjauspaneelin valikot. Kun lisalokeroita tai muita valinnaisvarusteita on asennettu tulostimeen, 
uudet valikon vaihtoehdot nakyvat automaattisesti valikoissa. 

Ohjauspaneelin valikkoluettelon tulostaminen 

Tietoja ohjauspaneelin valikkoluettelon tulostamisesta on kohdassa Valikkokartta. 

Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen 

1 Avaa valikot painamalla v^- tai VALiKKo-painiketta. 

2 Siirry haluamasi valikon kohdalle painamalla A- tai ▼-painiketta. Valitse sitten haluamasi 
valikko painamalla ^-painiketta. Toista tama toimenpide tarvittaessa alavalikon kohdalla. 

3 Siirry haluamasi kohteen kohdalle painamalla A - tai ▼-painiketta. Valitse sitten haluamasi 
kohde painamalla ^-painiketta. 

4 Siirry haluamasi arvon kohdalle painamalla A - tai ▼-painiketta. Valitse sitten haluamasi 
arvo painamalla ^-painiketta. Ohjauspaneelin naytossa olevan valinnan vieressa nakyy 
tahti (( * )) merkkina siita, etta valinta on nyt oletusasetus. 

5 Sulje valikko painamalla VALiKKo-painiketta. 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Ohjelman 

asetukset korvaavat tulostinohjaimen asetukset.) Jos valikkoa tai valikkokohdetta ei voi avata tai 
kayttaa, se ei ole tulostimen asetus tai verkonvalvoja on lukinnut toiminnon. (Ohjauspaneeliin 
tulee teksti KflVTTo estettv uhlikot lukittu.) Ota yhteys verkonvalvojaan. 
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Paperinkasittely-merkkivalon tilan tulkitseminen 



Tulkitse valinnaisen 2 000 paperin syottolokeron (valinnainen lokero 4), valinnaisen 
3 000 paperin lajittelulaitteen, valinnaisen 3 000 paperin nitovan lajittelulaitteen, 
monitoimiviimeistelylaitteen ja valinnaisen 8-lokeroisen postilaatikon merkkivalojen tila 
kayttamalla apuna seuraavaa taulukkoa. 



Main 

vaio 


Vaiinriciiri&n z uuu aiKin 
syottolokero (lokero 4) 


Valinnainen luiosiusiaiie (o uuu arKin 
lajittelulaite, 3 000 arkin nitova 
lajittelulaite, monitoimiviimeistelylaite 
tai 8-lokeroinen postilaatikko) 


Tasainen vihrea 


Lisalaitteessa on virta paalla 
ja se on valmis. 


Lisalaitteessa on virta paalla ja se on valmis. 


Vilkkuva vihrea 


Lisalaite on huoltotilassa. 


Lisalaite on huoltotilassa. 


Tasainen keltainen 


Lisalaitteen laitteisto ei toimi 
asianmukaisesti. 


Lisalaitteen laitteisto ei toimi asianmukaisesti. 


Vilkkuva keltainen 


Lisalaitteessa on tukos, tai 
sivu taytyy poistaa 
lokerosta, vaikka sivu ei olisi 
jumissa. 

Pystysuuntaisen siirron 
luukku saattaa olla auki. 


Lisalaitteessa on tukos, tai sivu taytyy poistaa 
yksikosta, vaikka sivu ei olisi jumiutunut. 

Lisalaitetta ei ole yhdistetty tulostimeen oikein. 


Virta katkaistuna 


Tulostin voi olla lepotilassa. 
Paina jotakin painiketta. 

Lisalaite ei saa virtaa. 


Tulostin voi olla lepotilassa. Paina jotakin 
painiketta. 

Lisalaite ei saa virtaa. 



FIWW 



Ohjauspaneelin painikkeet ja perustoiminnot 17 



Tulostimen ohjelmat 



Tulostimen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston. Talla 
CD-levylla olevien ohjelmisto-osien ja tulostinohjainten avulla voit kayttaa tulostintasi 
tehokkaasti. Katso asennusohjeet CD-levyn asennustiedoista. 



Huomautus Uusimmat tiedot tulostusjarjestelman ohjelmisto-osista on Internetissa sivustossa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 olevassa Lueminut-tiedostossa. Tietoja tulostimen ohjelmien 
asentamisesta on tulostimen mukana toimitetun CD-levyn asennustiedoissa. 

Tassa osiossa on yhteenveto CD-levylla mukana olevista ohjelmista. Tulostusjarjestelmassa on 
ohjelmat seuraaviin kayttojarjestelmiin: 

• Microsoft® Windows 9Xja Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 ja Windows XP 

• IBM OS/2 versio 3.0 tai uudempi (saatavilla myos Internetista) 

• Apple Mac OS 7.5 tai uudempi 

• Linux (saatavilla myos Internetista) 

Tulostusjarjestelma sisaltaa myos ohjelman verkonvalvojille seuraavia verkkokayttojarjestelmia 
varten: 

• Microsoft Windows 9Xja Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 ja Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (WWW) 

• UNIX® (WWW) 

Tulostimen asentaminen UNIX-kaytt6jarjestelmaan ja muihin verkkokayttojarjestelmiin on 
mahdollista Internetin tai paikallisen HP-jalleenmyyjan kautta. 



Huomautus Sivustossa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 on luettelo tulostinohjaimista, paivitettyja HP- 

tulostinohjelmia seka tuotteiden tukitietoja. 



Ohjelmiston ominaisuudet 

HP LaserJet 9040/9050 -sarjan tulostimissa on kaytossa asetusten automaattinen 
maarittamistoiminto ja paivitystoiminto seka esimaaritystoiminnot. 

Ohjaimen automaattinen maarittaminen 

Windows-kayttojarjestelmissa kaytettaviin HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5e -ohjaimiin seka 
Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmissa kaytettaviin PS-ohjaimiin on sisallytetty 
asennuksen aikana tulostimen lisalaitteiden automaattinen havaitsemistoiminto ja ohjainten 
maaritystoiminto. Ohjaimen automaattisen maarittamisen tukemia lisalaitteita ovat esimerkiksi 
kaantoyksikko, valinnaiset paperilokerot ja DIMM-muistimoduulit. 
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Paivitystoiminto 

Jos olet muokannut HP LaserJet 9040/9050 -tulostimen asetuksia asennuksen jalkeen, 
ohjaimeen voi paivittaa uudet asetukset automaattisesti ymparistoissa, jotka tukevat 
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Kun napsautat Paivita nyt -painiketta, uudet asetukset paivittyvat 
ohjaimeen automaattisesti. 

Paivitystoimintoa ei voi kayttaa osoita-ja-tulosta-ymparistossa kaytettavassa asiakaskoneessa. 
Paivitystoimintoa voi kayttaa paikallisissa tulostimissa seka osoita-ja-tulosta-palvelimien kautta. 

HP:n ohjainten esimaaritystoiminto 

HP:n ohjainten esimaaritystoiminto sisaltaa tyokalut, joiden avulla HP:n ohjelmia voi mukauttaa 
ja jakaa hallituissa tulostusymparistoissa. IT-jarjestelmanvalvojat voivat esimaarittaa HP:n 
ohjainten esimaaritystoiminnolla HP-tulostinohjainten tulostustaja laitteistoa koskevia 
oletusasetuksia, ennen kuin ohjaimet asennetaan verkkoymparistoon. Lisatietoja on kohdassa 
HP Driver Preconfiguration Support Guide sivustossa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Tulostinohjaimet 

Tulostinohjainten kautta voi kayttaa tulostimen ominaisuuksia, ja ne mahdollistavat tietokoneen 
ja tulostimen valisen kommunikoinnin (tulostinkielta kayttamalla). Tietoja ohjelmista ja kielista on 
saatavilla asennustiedoista, Lueminut-tiedostosta ja tulostimen CD-levylla olevasta uusimmasta 
Lueminut-tiedostosta. 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tulostinten mukana toimitettavat tulostinohjaimet. Uusimmat 
ohjaimet ovat saatavissa sivustossa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . (Jos kaytettavissasi ei 
ole Internet-yhteytta, katso tiedot HP:n tukioppaasta.) Windows-pohjaisen tietokoneen 
kokoonpanon mukaan tulostinohjelmiston asennusohjelma tarkistaa automaattisesti, onko 
tietokoneessa kaytossa Internet-yhteytta ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia. 

Kaikkiin kayttojarjestelmiin sopiva PCL 5 -tulostinohjain ja Windows NT 4.0 -kayttojarjestelmaan 
sopivat PCL 6- ja PS-ohjaimet ovat saatavilla CD-levylla. Naita tulostinohjaimia ei kuitenkaan 
asenneta tyypillisen asennuksen aikana. Asenna ohjain talloin ohjatun tulostimen 
asennustoiminnon avulla. 



Kayttojarjestelma 1 


PCL5e 


PCL 6 


PS 2 


PPD 3 


Windows 9Xja 
Windows Me 










Windows NT 4.0 










Windows 2000 










Windows XP 




/ 






Windows Server 2003 










Macintosh OS 











1 . Kaikki tulostimen ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai 
kayttojarjestelmissa. Tarkista kaytettavissa olevat ominaisuudet ohjaimen ohjeesta. 

2. PostScript (PS) 3 -emulointiin viitataan tassa oppaassa termilla PS. 

3. Vain PostScript Printer Description (PPD:t) -tiedostot toimitetaan laitteen mukana. (Katso 
kohtaa PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension (PDE:t).) 
Apple-tulostinohjain toimitetaan Macintosh-kayttbjarjestelman (OS) mukana. Sen voi mybs 
hankkia suoraan Applelta. 
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Huomautus Jos jarjestelma ei ole etsinyt Internetista uusimpia ohjaimia ohjelman asennuksen aikana, voit 

ladata uusimmat ohjaimet sivustosta www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Jos Internet-yhteys on 
luotu, etsi ladattava ohjain napsauttamalla Downloads and Drivers (Ladattavat tiedostot ja 
ohjaimet) -kohtaa. 

Voit ladata UNIX- ja Linux-malliskriptit Internetista tai tilata ne HP:n valtuuttamasta huolto- tai 
tukipisteesta. Voit ladata UNIX-asennusohjelmat sivustosta www.hp.com/support/net_printing . 



Huomautus Jos haluamasi tulostinohjain ei ole tulostimen CD-levylla tai sita ei ole mainittu tassa, tarkista 

asennusohjeista, Lueminut-tiedostosta ja uusimmat tiedot sisaltavasta Lueminut-tiedostosta, 
onko tama tulostinohjain tuettu. Jos sita ei tueta, ota yhteys kayttamasi ohjelman valmistajaan tai 
jakelijaan ja pyyda tulostimeen ohjain. 



Lisaohjaimet 

Seuraavat ohjaimet eivat ole mukana CD-levylla. Ne voidaan kuitenkin ladata Internetista tai 
tilata HP:n asiakaspalvelusta. 

• OS/2 PCL 5e/6 -tulostinpalvelin 

• OS/2 PS -tulostinpalvelin 

• UNIX-malliskriptit 

• Linux-ohjaimet 

• HP OpenVMS -ohjaimet 



Huomautus OS/2-ohjaimia voi tilata IBM:lta, ja ne toimitetaan OS/2-kaytt6jarjestelman mukana. Niita ei ole 

saatavilla perinteisen kiinan, yksinkertaistetun kiinan, korean ja japanin kielella. 



Huomautus HP OpenVMS -ohjaimet ovat saatavilla sivustossa h71 000.www7.hp.com . 



Valitse oikea tulostinohjain 

Valitse tulostinohjain tulostimen kayttotavan mukaan. Jotkin tulostimen ominaisuudet ovat 
kaytettavissa vain PCL 6 -ohjaimissa. Tietoja kaytettavissa olevista ominaisuuksista on 
tulostinohjaimen ohjeessa. 

• Kayta PCL 6 -ohjainta, kun haluat saada tayden hyodyn tulostimen ominaisuuksista. Jos 
kaytat tulostinta toimiston yleisissa tulostustoissa, PCL 6 -ohjain tuottaa parhaimman 
suorituskyvyn ja parhaan lopputuloksen. 

• Kayta PCL 5e -ohjainta, jos halutaan varmistaa yhteensopivuuden aikaisempien 
PCL-tulostinohjainten tai vanhojen tulostinmallien kanssa. 

• Kayta PS-ohjainta, jos tulostat paaasiassa PostScript-protokollaa kayttavista ohjelmista, 
kuten Adoben ja Corelin ohjelmista, jotta varmistetaan yhteensopivuus PostScript 3 -tason 
tarpeiden kanssa tai PS-fontti-DIMMin tuki. 



Huomautus Tulostin vaihtaa automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielten valilla. 



Tulostinohjaimen ohje 

Tulostinohjaimissa on ohjenayttoja, jotka saadaan nakyviin napsauttamalla Help (Ohje) 
-painiketta, painamalla Fl-nappainta tai napsauttamalla tulostinohjaimen oikeassa ylanurkassa 
olevaa kysymysmerkkia (vaihtelee kaytettavan Windows-kayttojarjestelman mukaan). Nama 
ohjenaytot antavat yksityiskohtaista tietoa kyseisesta ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on eri 
ohjelma kuin ohjelman ohje. 
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Tulostinohjainten avaaminen 

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista: 



Kayttojarjes- 
telma 



Muuta asetuksia 

tilapaisesti 

(ohjelmasta) 



Muuta tulostustyon 
oletusasetukset 
(kaikissa 
sovelluksissa) 



Muuta 

kokoonpanoasetuksia 
(esimerkiksi, kun 
lisaat uuden 
syottolokeron) 



Windows 9X, 
Windows NT ja 
Windows Me 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse tulostin ja 
napsauta sitten 
Ominaisuudet. (Tama on 
yleisin tapa, mutta 
toimintavaiheet voivat 
kuitenkin vaihdella.) 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun 
tulostimen kuvakettaja 
valitse sitten Ominaisuudet 
(Windows 98- ja Windows 
Me -kayttojarjestelmissa) 
tai Asiakirjan 
oletusasetukset 
(Windows NT 4.0 
-kayttojarjestelmassa). 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun 
tulostimen kuvaketta ja 
valitse sitten 

Ominaisuudet. Napsauta 
Maarita-valilehtea. 



Windows 2000 ja 
Windows XP 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse tulostin ja 
napsauta sitten 
Ominaisuudet- tai 
Maaritykset-kohtaa. 
(Tama on yleisin tapa, 
mutta toimintavaiheet 
voivat kuitenkin vaihdella.) 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet- tai 
Tulostimet ja faksit 
-kohtaa. Napsauta hiiren 
oikealla painikkeella 
halutun tulostimen 
kuvaketta ja valitse sitten 
Tulostusmaaritykset. 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun 
tulostimen kuvaketta ja 
valitse sitten 

Ominaisuudet. Napsauta 
Laiteasetukset-valilehtea. 



Macintosh OS 9.1 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Tallenna 
ponnahdusvalikoissa 
muutetut asetukset 
osoittamalla Tallenna 
asetukset -kohtaa. 



Osoita tyopoydalla olevaa 
tulostimen kuvaketta. 
Valitse Tulostus-valikosta 
Muuta asetuksia. 



Macintosh OS X 
10.1 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Tallenna 
ponnahdusvalikoissa 
muutetut asetukset 
osoittamalla Tallenna 
muokatut asetukset 
-kohtaa. Asetukset 
tallennetaan muokattuina 
asetuksina. Kun haluat 
kayttaa uusia asetuksia, 
sinun on valittava 
Muokattu-asetus aina, 
kun avaat ohjelman ja 
tulostat. 



Poista tulostin ja asenna 
se uudelleen. Ohjaimeen 
maaritetaan 
automaattisesti uudet 
asetukset, kun se 
asennetaan uudelleen 
(vain AppleTalk- 
liitannoissa). 

Kokoonpanoasetukset 
eivat valttamatta ole 
kaytettavissa tavallisessa 
tilassa. 



FIWW 



Tulostimen ohjelmat 21 



Kayttojarjes- 
telma 



Muuta asetuksia 

tilapaisesti 

(ohjelmasta) 



Muuta tulostustyon 
oletusasetukset 
(kaikissa 
sovelluksissa) 



Muuta 

kokoonpanoasetuksia 
(esimerkiksi, kun 
lisaat uuden 
syottolokeron) 



Macintosh OS X.2 Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta asetukset 
ponnahdusvalikoissa. 
Valitse Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. 
Asetukset tallennetaan 
Esiasetu kset-val i kkoo n 
Kun haluat kayttaa uusia 
asetuksia, sinun on 
valittava tallennettu 
esiasetus aina, kun avaat 
ohjelman ja tulostat. 



Avaa Tulostuskeskus. 
(Valitse kiintolevy, osoita 
Ohjelmat ja Lisaohjelmat 
ja kaksoisosoita 
Tulostuskeskus-kohtaa.) 
Osoita tulostusjonoa. 
Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Nayta tiedot. 
Valitse Asennettavat 
vaihtoehdot -valikko. 

Kokoonpanoasetukset 
eivat valttamatta ole 
kaytettavissa Classic- 
ymparistossa. 



Macintosh OS X.3 Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta asetukset 
ponnahdusvalikoissa. 
Valitse Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. 
Asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon 
Kun haluat kayttaa uusia 
asetuksia, sinun on 
valittava tallennettu 
esiasetus aina, kun avaat 
ohjelman ja tulostat. 



Avaa tulostimen 
asennusapuohjelma. 

(Valitse kiintolevy, osoita 
Ohjelmat ja Lisaohjelmat 
ja kaksoisosoita 
tulostimen 

asennusapuohjelmaa) 

Osoita tulostusjonoa. 
Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Nayta tiedot. 
Valitse Asennettavat 
vaihtoehdot -valikko. 



Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 

HP-asennusohjelmassa on mukana PPD (PostScript Printer Description) -tiedostot, Printer 
Dialog Extensions (PDE:t) ja HP LaserJet -apuohjelma Macintosh-tietokoneisiin. 

Macintosh-tietokoneissa voi kayttaa sulautettua WWW-palvelinta, jos tulostin on kytketty 
verkkoon. 



PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension 
(PDE:t) 

Voit ottaa kayttoon tulostimen ominaisuuksia ja mahdollistaa tietokoneen ja tulostimen valisen 
tiedonsiirron kayttamalla PPD-tiedostoja yhdessa PostScript-ohjainten kanssa. PPD-ja 
PDe-tiedostojen seka muiden ohjelmien asennusohjelmat ovat CD-levylla. Kayta 
kayttojarjestelmassa olevaa soveltuvaa PS-ohjainta. 
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HP LaserJet -apuohjelma 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi ohjata toimintoja, joita ei voi kayttaa ohjaimessa. Valitse 
halutut tulostimen ominaisuudet nayton kuvien mukaan. HP LaserJet -apuohjelmalla voit 
esimerkiksi 

• antaa tulostimelle nimen, maarittaa tulostimen verkkovyohykkeeseen, ladata tiedostoja ja 
fontteja 

• maarittaa tulostimen asetukset IP (Internet Protocol) -tulostusta varten. 

HP LaserJet -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi kayttaa OS X -kayttojarjestelmassa. Apuohjelma 
tukee kuitenkin Classic-ymparistoa. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

Seuraavissa osioissa on tulostusjarjestelmaohjelmiston asentamisohjeet. 

Tulostimen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston ja 
tulostinohjaimet. CD-levylla oleva tulostusjarjestelmaohjelmisto tulee asentaa, jotta tulostimen 
ominaisuuksia voisi hyodyntaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jos kaytossasi ei ole CD-asemaa, voit ladata tulostinjarjestelmaohjelmiston Internet-sivustosta 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris)- ja Linux-verkkoja varten voi ladata nayteskripteja sivustosta 
www.hp.com/support/net printing . 

Windows-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (suora liitanta) 

Tassa osiossa on ohjeita siita, kuinka tulostusjarjestelmaohjelmisto asennetaan Microsoft 
Windows 98-, Windows Me-, Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja 
Windows XP -kayttojarjestelmiin. 

Ohjelmiston asentamiseen Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja 
Windows XP -kayttojarjestelmiin tarvitaan jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

Kun tulostusohjelmisto asennetaan ymparistoon, jossa kaytetaan suoraa liitantaa, ohjelmisto on 
asennettava ensin. Rinnakkaiskaapeli tulee liittaa vasta taman jalkeen. Katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty, jos olet liittanyt rinnakkaiskaapelin 
ennen ohjelmiston asentamista. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

1 Sulje kaikki avatut tai kaynnissa olevat sovellukset. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu nayttobn automaattisesti, avaa 
se seuraavalla tavalla: 

a Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

b Kirjoita seuraavat tiedot: X:/setup (missa X on CD-aseman kirjain). 
c Napsauta OK-painiketta. 

3 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi tietokoneen nayton ohjeiden 
mukaan. 

4 Napsauta Valmis-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehka kaynnistettava 
uudelleen. 
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5 Varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai sivu jostakin 
ohjelmasta. 

Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, tarkista 
tulostimen CD-levylla olevat asennustiedot ja Lueminut-tiedosto tai tutustu tulostimen 
pakkauksessa mukana tulleeseen oppaaseen. Lisatietojaja ohjeita on myos sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Windows-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (verkot) 

Tulostimen CD-levylla oleva ohjelmisto tukee Microsoft-verkkoa koskevaa verkkoasennusta. 
Tietoja muita kayttojarjestelmia koskevasta verkkoasennuksesta on sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Tietoja on myos tulostimen mukana toimitetussa 
verkkoasennusoppaassa. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa, joka toimitetaan HP LaserJet 9040n/9050n- ja HP LaserJet 
9040dn/9050dn -tulostimien mukana, on 1 0/1 OOBase-TX -verkkoportti. Jos tarvitset HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimeen muunlaisen verkkoportin, katso kohtaa Varaosatja lisalaitteet tai siirry 
sivustoon www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Asennusohjelma ei tue tulostimen asennusta tai tulostinkohteen luomista Novell-palvelimiin. Se 
tukee vain suoria verkkoasennuksia Windows-tietokoneiden ja tulostimen valilla. Kayta HP- 
apuohjelmaa (esimerkiksi HP Web Jetadmin- tai HP Install Network Printer Wizard 
-apuohjelmaa) tai Novell-apuohjelmaa (esimerkiksi NWadmin-apuohjelmaa), jos haluat asentaa 
tulostimen Novell-palvelimeen ja luoda kohteita. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

1 Varmista tulostamalla asetussivu, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimen asetukset on 
maaritetty oikein verkkokayttba varten. (Katso kohtaa Tulostintietojen tulostaminen.) Etsi 
seuraavalta sivulta tulostimen IP-osoite. Tarvitset tata osoitetta, kun suoritat 
verkkoasennuksen loppuun. Jos tulostimessa kaytetaan DHCP IP -asetuksia, kayta toisella 
sivulla olevaa nimea. Pida tama mielessa, silla jos tulostimesta katkaistaan virta pitkaksi 
aikaa, DHCP ei takaa, etta sama IP-osoite annetaan uudelleen. 

2 Sulje kaikki avatut tai kaynnissa olevat sovellukset. 

3 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu nayttoon automaattisesti, avaa 
se seuraavalla tavalla: 

a Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

b Kirjoita seuraava teksti: X:/setup (missa X on CD-aseman kirjain). 
c Napsauta OK-painiketta. 

4 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

5 Napsauta Valmis-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehka kaynnistettava 
uudelleen. 

6 Varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai sivu jostakin 
ohjelmasta. 



Huomautus Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, tarkista 

tulostimen CD-levylla olevat asennustiedot ja Lueminut-tiedosto tai tutustu tulostimen 
pakkauksessa mukana tulleeseen oppaaseen. Lisatietojaon myos sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Windows-tietokoneen maarittaminen kayttamaan verkkotulostinta 
Windows-jakamista kayttamalla 

Jos tulostin kytketaan tietokoneeseen suoraan rinnakkaiskaapelilla, tulostin voidaan jakaa 
verkossa niin, etta muut verkkokayttajat voivat tulostaa silla. 

Tietoja Windows-jakamisen kayttoonottamisesta on Windowsin oppaissa. Kun tulostin on jaettu, 
asenna tulostinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin, jotka jakavat taman tulostimen. 

Macintosh-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (verkot) 

Tassa osiossa on tietoja Macintosh-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentamisesta. 
Tulostusjarjestelmaohjelmisto tukee Mac OS -versioita 8. 6-9. 2.x, Mac OS -versiota 10.1 ja tata 
uudempia versioita. 

Tulostusjarjestelmaohjelmisto sisaltaa seuraavat osat: 

• PostScript® Printer Description (PPD) -tiedostot 

PDD-tiedostot ja PostScript-tulostinohjaimet mahdollistavat tulostimen ominaisuuksien 
kayttamisen. PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmien asennusohjelma on tulostimen mukana 
toimitetulla CD-levylla. Kayta tietokoneen mukana toimitettua Apple LaserWriter 8 
-tulostinohjainta. 

• HP LaserJet -apuohjelma 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi kayttaa toimintoja, jotka eivat ole kaytettavissa 
tulostinohjaimessa. Voitvalita nayton kuvien mukaan halutut tulostimen ominaisuudet ja 
suorittaa seuraavat tehtavat: 

• Tulostimen nimeaminen. 

• Tulostimen maarittaminen verkkovyohykkeeseen. 

• IP-osoitteen maarittaminen tulostimelle. 

• Tiedostojen ja fonttien lataaminen. 

• Tulostimen maarittaminen IP- tai AppleTalk-tulostusta varten. 

HP LaserJet -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi kayttaa OS X -kayttojarjestelmassa. Apuohjelma 
tukee kuitenkin Classic-ymparistoa. 

Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 8.6-9.2 -kayttojarjestelmissa 

1 Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostinpalvelimen ja verkkoportin valille. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko kaynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei kaynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Tyopoydalla olevaa CD-levyn 
kuvaketta ja taman jalkeen asennusohjelman kuvaketta. Tama kuvake on kaynnistys-CD- 
levyn lnstaller/<kieli>-kansiossa (missa <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kielta). (Esimerkiksi 
Installer/Englanti-kansio sisaltaa englanninkielisen tulostinohjelmiston asennusohjelman 
kuvakkeen.) 

3 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

4 Avaa Applen Tyopoytakirjoitintyokalu {kaynnistyslevy}: Ohjelmat: Lisaohjelmat-kansiosta. 

5 Kaksoisosoita Kirjoitin (AppleTalk) -kohtaa. 

6 Valitse AppleTalk-tulostimen valinnan kohdasta Muuta. 

7 Valitse tulostin ja osoita sitten Automaattinen-kohtaa ja valitse Luo. 

8 Valitse Tulostus-valikostaValitse kirjoitin. 

Tyopoydalla oleva kuvake on yleinen kuvake. Kaikki maaritetyt tulostusikkunat nakyvat ohjelman 
tulostusvalintaikkunassa. 
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Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 10.1 -kayttojarjestelmissa tai uudemmissa 

1 Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostinpalvelimen ja verkkoportin valille. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko kaynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei kaynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Tyopoydalla olevaa CD-levyn 
kuvaketta ja taman jalkeen asennusohjelman kuvaketta. Tama kuvake on kaynnistys-CD- 
levyn lnstaller/<kieli>-kansiossa (missa <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kielta). (Esimerkiksi 
Installer/Englanti-kansio sisaltaa englanninkielisen tulostinohjelmiston asennusohjelman 
kuvakkeen.) 

3 Kaksoisosoita HP LaserJet Installers -kansiota. 

4 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

5 Kaksoisosoita valitsemasi kielen mukaista asennusohjelman kuvaketta. 

6 Kaksoisosoita tietokoneen kiintolevylta Ohjelmat - Apuohjelmat - Tulostuskeskus. 

7 Osoita Lisaa tulostin. 

8 Valitse OS X 1 0.1 -kayttojarjestelman AppleTalk-liitantatapa ja OS X 1 0.2. 
-kayttojarjestelman Rendezvous-liitantatapa. 

9 Valitse tulostimen nimi. 

10 Osoita Lisaa tulostin. 

1 1 Sulje Tulostuskeskus napsauttamalla vasemmassa ylanurkassa olevaa sulkemispainiketta. 
Huomautus Macintosh-tietokoneita ei voi liittaa suoraan tulostimeen kayttamalla rinnakkaisporttia. 

Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty 

Jos olet jo liittanyt rinnakkaiskaapelin Windows-tietokoneeseen, nayttoon tulee Uusi laite 
loydetty -toiminnon ikkuna, kun kaynnistat tietokoneen. 

Toiminnon maarittaminen etsimaan tulostinohjelmiston CD-levylta ja asentamaan sen 
automaattisesti 

1 Valitse Uusi laite loydetty -valintaikkunasta Etsi CD-asema. 

2 Valitse Seuraava. 

3 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

4 Varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai sivu jostakin 
ohjelmasta. 

Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, tarkista 
tulostimen CD-levylla olevat asennustiedot ja Lueminut-tiedosto tai tutustu tulostimen 
pakkauksessa mukana tulleeseen oppaaseen. Lisatietojaja ohjeita on myos sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

Ohjelmiston poistaminen 

Tassa osiossa on tietoja siita, kuinka tulostusjarjestelmaohjelmisto poistetaan. 

Ohjelmiston poistaminen Windows-kayttojarjestelmista 

Valitse ja poista haluamasi Windows-kayttojarjestelman asennetut HP-tulostusjarjestelman osat 
HP LaserJet 9040/9050/Tools-ohjelmaryhman asennuksen poisto-ohjelman avulla. 

1 Napsauta Kaynnista - Ohjelmat. 

2 Valitse HP LaserJet 9040 tai HP LaserJet 9050 ja sen jalkeen Tyokalut. 

3 Valitse Uninstaller. 
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4 Valitse Seuraava. 

5 Valitse HP-tulostusjarjestelman osat, jotka haluat poistaa. 

6 Napsauta OK-painiketta. 

7 Suorita asennus loppuun tietokoneen nayton ohjeiden mukaan. 

Ohjelmiston poistaminen Macintosh-kayttojarjestelmista 

Veda HP LaserJet -kansio ja PPD-tiedostot roskakoriin. 

Verkko-ohjelmistot 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen jarjestelmanvalvojan oppaassa on yhteenveto kaytettavissa 
olevista HP-verkkoasennus- ja verkkomaaritysohjelmistoista. Opas on tulostimen mukana 
toimitetulla CD-levylla. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita intranetissa HP Jetdirect -yhteytta kayttavia tulostimia 
selaimen kautta. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, ja se tulee asentaa vain 
yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin jarjestelmiin: Red Hat 
Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server ja Workstation; Windows 2000 Professional, Server 
ja Advanced Server seka Windows XP, jossa on Service Pack 1 . 

Voit ladata nykyisen HP Web Jetadmin -ohjelman version ja uusimman tuettujen 
isantajarjestelmien luettelon HP:n asiakaspalvelusivustosta www.hp.com/go/webjetadmin . 

Jos HP Web Jetadmin -ohjelma on asennettu isantapalvelimelle, sita voi kayttaa kuka tahansa 
asiakas tuetun Internet-selaimen (esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape 
Navigator 7.0) kautta. 

HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuuksia ovat seuraavat: 

• Tehtavasuuntautuneessa kayttoliittymassa on maaritettavat nakymat, mika saastaa 
huomattavasti verkonvalvojien aikaa. 

• Mukautettavien kay ttaj aprof i i I i e n ansiosta verkonvalvojat voivat ottaa mukaan vain sen 
toiminnon, jonka kayttaja nakee tai jota nan kayttaa. 

• Sahkbposti-ilmoitukset laitteistovirheista, vahissa olevista tarvikkeista ja muista 
tulostinongelmista voidaan lahettaa eri ihmisille. 

• Etaasennus ja -hallinta on mahdollista mista tahansa tavallisella Internet-selaimella. 

• Parannettu automaattinen etsinta havaitsee verkon oheislaitteet. Nain jokaista tulostinta ei 
tarvitse lisata erikseen tietokantaan manuaalisesti. 

• Helppo integrointi yritysten hallintaratkaisuihin. 

• Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa IP-osoite-, varitulostusominaisuus- tai 
mallinimiparametrien perusteella. 

• Oheislaitteet voi jarjestaa helposti loogisiin ryhmiin, jolloin niiden kayttaminen on helppoa. 

• Samanaikaisesti voi maarittaa ja hallita useita tulostimia. 

Uusimmat tiedot HP Web Jetadmin -ohjelmasta on sivustossa www. h p. co m/g o/webj etad m i n . 
UNIX 

HP Jetdirect UNIX-tulostimen asennusohjelma on helppokayttoinen tulostimen asennusohjelma 
HP-UX- ja Solaris-verkkoja varten. Ohjelman voi ladata HP:n asiakaspalvelusivustosta 
www.hp.com/support/net printing . 
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Apuohjelmat 

Tulostimessa on useita apuohjelmia, joiden ansiosta sen valvonta ja hallinta verkkokaytossa on 
helppoa. 

Sulautettu WWW-palvelin 

Tassa tulostimessa on mukana sulautettu WWW-palvelin, jonka avulla saa tietoja tulostimen ja 
verkon toiminnasta. WWW-palvelin luo ympariston, jossa verkko-ohjelmia voi suorittaa. Tata voi 
verrata esimerkiksi Windowsin tapaiseen kayttojarjestelmaan, joka luo ympariston, jossa 
tietokoneen ohjelmia voi suorittaa. Naiden ohjelmien tuotosta voidaan sitten tarkastella Internet- 
selaimessa, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimessa. 

"Sulautettu" WWW-palvelin tarkoittaa, etta se sijaitsee laitteessa (esimerkiksi tulostimessa) tai 
kiinteassa ohjelmistossa. Se ei ole verkkopalvelimeen ladattu ohjelmisto. 

Sulautetun WWW-palvelimen etuna on se, etta se on tulostimen kayttoliittyma, jota kaikki 
verkkoon liitetyn tietokoneen tai tavallisen Internet-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Mitaan 
erityisia ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai maarittaa. Lisatietoja HP:n sulautetusta WWW- 
palvelimesta on sulautetun WWW-palvelimen kayttooppaassa. Opas on tulostimen mukana 
toimitetulla CD-levylla. 

Ominaisuudet 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voi tarkastella tulostimen ja verkkokortin tilatietoja ja 
hallinta tulostustoimintoja tietokoneesta. HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voi 

• tarkastella tulostimen tilatietoja 

• saada selville kaikkien tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeron asetuksia 

• tarkastella ja muuttaa tulostimen ohjauspaneelivalikon asetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• vastaanottaa ilmoituksia tulostimen ja tarvikkeiden tilanteista 

• lisataja muokata linkkeja muihin WWW-sivustoihin 

• valita kielen, jolla sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 

Lisatietoja sulautetun WWW-palvelimen ominaisuuksista ja toiminnoista on kohdassa 
Sulautettu WWW-palvelin. 

HP Toolbox 

Tietoja HP Toolbox -ohjelmasta on kohdassa HP Toolbox. 
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Muut osat ja apuohjelmat 



Windows- ja Macintosh -kayttojarjestelmien kayttajien ja verkonvalvojien kayttoon on saatavilla 
useita ohjelmia. Naet ohjelmat seuraavasta taulukosta. 



Windows Macintosh OS Verkonvalvoja 



• Ohjelmiston asennusohjelma • 


PostScript Printer Description • 
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Tiedonsiirto kayttamalla valinnaista HP Jetdirect 
-tulostinpalvelinta 



Jos olet hankkinut valinnaisen sisaisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen, mutta et saa yhteytta 
tulostimeen verkossa, tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, onko Jetdirect-asetussivulla 

VI©Stl ■■' '-' ~ T'.'-'r'. i i i \-'mi_i 1 1 j. 

Tulosta asetussivu seuraavasti: 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Selaa Tiedot-valikko nakyviin A- ja ▼-painikkeilla. Paina sitten v^-painiketta. 

3 Siirry A- ja ▼-painikkeilla kohtaan Tulosta asetukset. Paina sitten v -painiketta. 
Vianmaaritystietoja on tulostinpalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa. 

Tiedonsiirto kayttamalla sulautettua HP Jetdirect 
-tulostinpalvelinta 

HP LaserJet 9040n/9050n- ja LaserJet 9040dn/9050dn -tulostimissa on mukana sulautettu 
tulostinpalvelin. Jos tulostimeen ei saa yhteytta verkon kautta, tarkista sulautetun 
tulostinpalvelimen toiminta. Katso, onko sulautetun Jetdirect -laitteen asetussivulla viesti L--0- 
kortti ufiLM:ES. Tarkista myos, ovatko verkon asetukset oikein. Katso ohjeita kohdasta Tulosta 
asetussivu seuraavasti:. 

Tarkista, etta tulostinpalvelin voi luoda yhteyden verkkoon automaattisesti: 

• Tarkista, etta tulostimen LAN (RJ-45) -liitannan merkkivalo palaa. Tama tarkoittaa, etta 
yhteyden luonti on onnistunut. Yhteyden luonti on epaonnistunut, jos merkkivalot eivat pala. 

• Tarkista, onko sulautetun Jetdirect-laitteen asetussivulla virheilmoituksia. Viesti loss of 
CARRIER error tarkoittaa, etta yhteyden luonti on epaonnistunut. 

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitannat, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myos yrittaa 
maarittaa yhteysasetukset manuaalisesti sulautetusta tulostinpalvelimesta tulostimen 
ohjauspaneelin valikkojen avulla (urlikko, MfifiRlTfi rsetukset, l- o, siSoINEN jetdirect 

i i:~t! T !.-'!.-■:'"! !: 1. ! :'"t i": ! ! J:'"-\ 

" VriL .L r--.!\U, T H I !". T L- 1 [!!.!'■! i'-iU!" Qijoj. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen voi liittaa useisiin erityyppisiin verkkoihin, myos langattomiin 
802.1 1-verkkoihin. 
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Sulautettu WWW-palvelin 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

HP LaserJet 9040/9050 -sarjan tulostimissa on upotettu Web-palvelin. Saat seuraavat tulostimen 
tiedot, kun avaat upotetun Web-palvelimen Internet-selaimen kautta: 

• ohjauspaneelin viestit 

• tarvikkeiden tasot ja tarvikkeiden tilaustiedot 

• lokeroasetukset 

• tulostimen ohjauspaneelin valikkoasetukset 

• tulostimen asetussivu 

• tulostimen tapahtumaloki 

• tulostimen kayttotiedot (tulostettujen toiden tyypit) 

• verkon asetukset ja hallinta 

• sahkbpostihalytykset. 

Sulautetun WWW-palvelimen avulla voi myos ohjata tulostusta samalla tavoin kuin normaalisti 
tulostimen ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi 

• muuttaa tulostimen asetuksia 

• muuttaa tulostimen kokonpanoasetuksia 

• peruuttaa tulostustoita. 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

Huomautus Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa IP-pohjaista verkkoa ja verkkoselainta. 

Kirjoita Internet-selaimeen tulostimen IP (Internet Protocol) -osoite. Jos tulostimen IP-osoite on 
esimerkiksi 192.0.0.192, kirjoita osoite selaimen osoiteriville seuraavasti: 

http: //192 . 0 . 0 . 192 

Lisatietoja on HP:n sulautetun WWW-palvelimen kayttooppaassa sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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HP Toolbox 



HP Toolbox on verkkopohjainen ohjelma, jolla voi 

• tarkistaa tulostimen tilan 

• tulostaa sisaiset tulostimen tietosivut. 

Voit kayttaa HP Toolbox -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty verkkoon. HP Toolbox asennetaan 
automaattisesti osana tavallista ohjelmiston asennusta. 

Huomautus HP Toolbox -ohjelman avaamiseen ja kayttamiseen ei tarvita Internet-yhteytta. Jos kuitenkin 

napsautat Muut linkit -kohdassa olevaa linkkia, tarvitset Internet-yhteyden, jotta tahan linkkiin 
liitetyn sivuston avaaminen onnistuisi. Katso tarkempia tietoja kohdasta Muut linkit. 



Tuetut kayttojarjestelmat 

HP Toolbox tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 ja Windows XP 

• Macintosh OS 1 0.2 ja uudemmat versiot 
Tuetut selaimet 

HP Toolbox -ohjelman kayttamiseen tarvitaan jokin seuraavista selaimista: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi (Internet Explorer 5.2 tai uudempi Macintosh- 
kayttojarjestelmiin) 

• Netscape Navigator 7.0 tai uudempi (Netscape Navigator 7.0 tai uudempi Macintosh- 
kayttojarjestelmiin) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 Windows-kayttojarjestelmiin 

• Safari 1.0 Macintosh-kayttojarjestelmiin. 

Kaikki HP Toolbox -ohjelman sivut voi tulostaa selaimesta. 

HP Toolbox -ohjelman kaynnistaminen 

Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat - HP LaserJet 9040 tai HP LaserJet 9050- HP LaserJet 
Toolbox. 

Huomautus Voit myos avata HP Toolbox -ohjelman napsauttamalla tehtavapalkissa tai Tyopoydalla olevaa 

kuvaketta. 

HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa. 

Huomautus Kun olet kaynnistanyt HP Toolbox -ohjelman, voit lisata siihen kirjanmerkin ja palata nain siihen 

helposti myohemminkin. 



HP Toolbox -ohjelman osiot 

HP Toolbox -ohjelmassa on seuraavat osiot ja vaihtoehdot: 

• Tila-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

• Laiteasetukset-painike 

• HP Toolbox -ohjelman linkit 

• Muut linkit 



FIWW 



HP Toolbox 31 



Tila-valilehti 



Tila-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. Voit tarkastella tulostimen tilatietoja. Talla sivulla on tietoja tulostimen tilasta, 
esimerkiksi paperitukoksista tai tyhjasta lokerosta. Voit muuttaa tulostimen asetuksia taman 
sivun virtuaalisen ohjauspaneelin painikkeilla. Kun olet ratkaissut tulostinongelman, paivita 
laitteen tila napsauttamalla Refresh (Paivita) -painiketta. 

• Tarvikkeiden tila. Saat yksityiskohtaisia tietoja tarvikkeiden tilasta, esimerkiksi 
tulostuskaseteissa jaljella olevan variaineen maaran prosentteina seka nykyisilla 
tulostuskaseteilla tulostettujen sivujen lukumaaran. Talla sivulla on myos linkkeja, joiden 
kautta voi tilata tarvikkeita ja etsia tietoja kierratykseen liittyvista asioista. 

• Tulosta tietosivut. Voit tulostaa asetussivun ja muita tulostimen tietosivuja, esimerkiksi 
tarvikkeiden tilasivun, esittelysivun ja valikkokartan. 

Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehdessa voi maarittaa tulostimen ilmoittamaan automaattisesti tulostimen 
halytyksista. Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Maarita tilailmoitukset 

• Jarjestelmanvalvojan asetukset. 

Maarita tilailmoitukset -sivulla voi ottaa halytykset kayttoon ja poistaa ne kaytosta, maarittaa, 
milloin tulostimen tulee lahettaa halytys seka valita halytystyypin seuraavista vaihtoehdoista: 

• ponnahdusviesti 

• tehtavapalkin kuvake. 

Ota asetukset kayttoon napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Jarjestelmanvalvojan asetukset -sivulla voi maarittaa sen, kuinka usein HP Toolbox tarkistaa 
tulostimen halytykset. Kaytettavissa on seuraavat asetukset: 

• Harvoin: 15 000 millisekunnin valein 

• Normaali: 8 000 millisekunnin valein 

• Usein: 4 000 millisekunnin valein. 

Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikennetta, maarita tulostin tarkistamaan halytykset harvoin. 
Laiteasetukset-painike 

Voit luoda yhteyden tulostimen sulautettuun WWW-palvelimeen napsauttamalla Laiteasetukset- 
painiketta. 

Katso tarkempia tietoja kohdasta Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen. 
HP Toolbox -ohjelman linkit 

HP Toolbox -ohjelman nayton vasemmassa osassa olevista linkeista avautuu seuraavat: 

• Valitse laite. Voit valita haluamasi HP Toolbox -ohjelmaa kayttavan laitteen. 

• Nayta ilmoitukset. Voit tarkastella kaikkien asennettujen tulostimien halytyksia. (Sinun on 
tulostettava, jotta voisit tarkastella halytyksia.) 

• Vain teksti. Voit tarkastella HP Toolbox -ohjelmaa sivustokarttana, josta on linkit vain teksti 
-sivuille. 
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Muut linkit 



Kaikilla HP Toolbox -ohjelman sivuilla on linkkeja HP:n WWW-sivustoon, josta saat seuraavat 
tiedot: 

• Tuotteen rekisterointi. 

• Tuotetuki. 

• Tarvikkeiden tilaaminen. 

• HP Instant Support™. 

• Naiden linkkien kayttamiseen tarvitaan Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta 
eika Internet-yhteytta luotu, kun HP Toolbox kaynnistettiin ensimmaisen kerran, sinun on 
luotava Internet-yhteys, ennen kuin voit siirtya naihin WWW-sivustoihin. 

Ohjejarjestelma 

Voit kayttaa ohjejarjestelmaa tulostimen ohjauspaneelista aina halutessasi. Paina 
ohjauspaneelin ?-painiketta. 
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Tulostustehtavat 



assa osassa kasitellaan seuraavia tulostuksen perustehtavia: 

i Syottolokeroiden tayttaminen 

* Tulostusmateriaalin suuntaaminen 

> Perusohjeita tulostamiseen 

> Tulostelokeron valitseminen 
i Kirjekuorien tulostaminen 

• Valinnaisen 3 000 arkin lajittelulaitteen kayttaminen 
< Valinnaisen nitovan lajittelulaitteen kayttaminen 

i Valinnaisen monitoimiviimeistelylaitteen kayttaminen 

> Valinnaisen 8-lokeroisen postilaatikon kayttaminen 

i Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) 

i Erikoispaperille tulostaminen 



Syottolokeroiden tayttaminen 



Tassa osassa on ohjeita tulostimen tunnistettavissa olevien ja muiden vakiokokoisten ja 
mukautettujen tulostusmateriaalien lataamisesta lokeroihin 1 , 2 ja 3 seka valinnaiseen lokeroon 4. 



VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa paperia valinnaiseen lokeroon 1 (tai poista paperia 

lokerosta) tai avaa lokeroita 2 tai 3 tai valinnaista lokeroa 4, kun tulostat kyseisesta lokerosta. 

Voit estaa tulostimen vahingoittumisen tulostamalla tarrat ja kirjekuoret aina valinnaisesta 
lokerosta 1 . Laheta tarrat ja kirjekuoret vasempaan tulostelokeroon tai ylalokeroon. Tulosta vain 
yhdelle puolelle tarroja ja kirjekuoria. 



Valinnaisen lokeron 1 tayttaminen 

Tulostimeen on saatavana valinnainen lokerol , johon mahtuu enintaan 100 arkkia. Kaytettavat 
paperityypit on lueteltu kohdassa Kaytettavat paperityypit. 

Paperin lisaaminen valinnaiseen lokeroon satunnaista kertakayttoa varten 

Toimi seuraavasti, jos lokero 1 on yleensa tyhja ja sita kaytetaan erilaisille paperiko'oille ja 
-tyypeille tulostamiseen. 

1 Avaa valinnainen lokero 1 . 




2 Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. 




VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan. 
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3 Saada paperinohjaimet siten, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivat taivuta 
paperia. 



4 Varmista, etta paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja etta pino ei ylita lisaystason 
ilmaisimia. 

Jos tulostat A3- tai 1 1 x 1 7 -kokoiselle tai muulle pitkalle tulostusmateriaalille, veda myos lokeron 
jatkoalusta aariasentoon. 

5 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla paperin lisaamisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, lisaa paperi lokeroon uudelleen.) 

• Jos ohjauspaneelin naytossa e/'lue tekstia lokero k <tvvppi> <koko>, lokero on 
kayttovalmis. 

• Jos ohjauspaneelin naytossa lukee teksti LOKERO " <TWPPI> <koi<o>. muuta koon ja 
tyypin asetuksia painamalla ^-painiketta. Koko-valikko avautuu. 

6 Korosta kohta KRIKKI KOOT painamalla A-painiketta. 

7 Valitse KRIKKI KOOT painamalla s^-painiketta. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti osetus 

TV'i! i !""!. IE. !r~T"T! ! 

i i-iL.L_i::.i - i['-li™ j ! 

8 Kun Tyyppi-valikko tulee nayttoon, korosta KfllKKl TWPIT -vaihtoehto painamalla 
A-painiketta. 

9 Valitse KftlKKl tvvpit painamalla v^-painiketta. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 

!"""r! s ..... - r .~.i i i™ L |i ir""t—T"| ■ 

hol i L.i-:::- i i~ii...L_i~iiiiL:. i i u. 

10 Jos ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti LOKERO i KftlKKl KOOT KfllKKl tvvpit, tulostin on 
valmis epasaannolliseen erilaisten paperikokojen ja -tyyppien kayttoon. Hyvaksy koon ja 
tyypin asetus painamalla i=> -painiketta. 

Valinnaisen lokeron 1 tayttaminen, kun samaa paperia 
kaytetaan useisiin tulostustoihin 

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos lokeroon 1 lisataan tavallisesti samaa paperityyppia ja 
jos paperia ei poisteta lokerosta 1 tulostustoiden valissa. Seuraava toimenpide parantaa yleensa 
tulostimen suorituskykya lokerosta 1 tulostettaessa. 

Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 
tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin v^ -painiketta 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan PflPERINKfiSlTTELV. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Selaa LOKERON i koko -asetus nakyviin A -tai ▼-painikkeella. Paina sitten v^-painiketta. 
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4 Etsi oikea koko A-tai ▼ -painikkeella selaamalla ja paina sitten >^-painiketta. 
Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti osetus tollenhettu. 



Huomautus Jos valitset paperikooksi mukoutettu. valitse myos mittayksikko (leveys- ja korkeusmitat). 

5 Selaa LOKERON l tvvppi -asetus nakyviin A-tai ▼-painikkeella. Paina sitten 
>^-painiketta. 

6 Etsi oikea tyyppi A-tai ▼-painikkeella selaamalla ja paina sitten ^-painiketta. 
Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti osetus ThLLENHETTU. 

7 Sulje valikot painamalla VALiKKo-painiketta. 

8 Avaa valinnainen lokero 1 . 




9 Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. 




VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan. 

10 Saada paperinohjaimet siten, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivat taivuta 
paperia. 




11 Varmista, etta paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja etta pino ei ylita lisaystason 
ilmaisimia. 
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Jos tulostat A3- tai 1 1 x 1 7 -kokoiselle paperille tai muulle pitkalle tulostusmateriaalille, veda myos 
lokeron jatkoalusta aariasentoon. 

12 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla paperin lisaamisesta. Lokeron 
asetukset tulevat nakyviin. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero uudelleen.) 

13 Sulje valikot painamalla VALiKKo-painiketta. Lokero on kayttovalmis. 



Lokeroiden 2, 3 ja 4 tayttaminen 

Tulostimen mukana toimitetaan kaksi 500 arkin syottolokeroa (lokerot 2 ja 3). Lokero 4 on 
valinnainen lokero, johon mahtuu enintaan 2 000 arkkia vakiokokoista paperia. Kaytettavat 
paperityypit on lueteltu kohdassa Kaytettavat paperityypit. 



Tunnistettavan, vakiokokoisen paperin lisaaminen lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa tunnistettava vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraava 
luettelo sisaltaa tunnistettavat paperikoot, jotka on merkitty lokeron sisapuolelle. 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• 11x17 

• Executive 

• B4 (J IS) 

• B5 (J IS) 

• A4- Rotated 

• Letter-Rotated 



Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 
tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 
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2 Saada vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja siirtamalla ohjain oikean 
paperikoon kohtaan. 




3 Saada etumainen (X) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja siirtamalla ohjain 
oikean paperikoon kohtaan. 




Huomautus Jos lisaat Letter- tai 1 1 x 17 -kokoista paperia lokeroon 4, siirra paperinohjaimen lukko ala- 

asentoon. Kaikkia muita paperikokoja kaytettaessa paperinohjaimen lukon tulee olla 
ylaasennossa. 



VAROITUS Ala koskaan sailyta paperia tai muita esineita lokeron 4 paperinohjainten vasemmalla puolella 

olevassa tilassa. Jos sailytat tilassa jotakin, voit aiheuttaa lokeroon pysyvan vaurion. 
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4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Tulostusmateriaalin suuntaaminen. 

5 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) vakiokoon 
asentoon (Standard). 




6 Sulje lokero. 




7 Tarkasta ohjauspaneelin nayttb muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset lukevat 
ohjauspaneelin naytossa. Valitse jompikumpi seuraavista toimintatavoista: 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset painamalla ^ -painiketta. 

• Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, paina -painiketta. lokero k 

koko=*<koko> -valikko tulee nakyviin. 

8 Voit muuttaa koon asetusta selaamalla oikean koon nakyviin A -tai T-painikkeella ja 
painamalla sitten v^-painiketta. rsetus tollennettu -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka 
jalkeen nayttoon tulee lokeron tyypin valikko. 
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Huomautus Tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan Custom/Standard-kytkimen toiseen asentoon valitun 

paperikoon mukaan. Lisaksi tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 7 alkaen. 

9 Voit muuttaa tyypin asetusta selaamalla oikean tyypin nakyviin A- tai T-painikkeella ja 
painamalla sitten ^-painiketta. OSETUS tollenhettu -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka 
jalkeen valitut koon ja tyypin asetukset tulevat nayttobn. 

10 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset painamalla ^ -painiketta. 
Lokero on kayttovalmis. 

Tunnistamattomissa olevan, vakiokokoisen paperin lisaaminen 
lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa tunnistamattomissa oleva vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. 
Tunnistamattomissa olevat vakiokokoiset paperikoot ovat seuraavat: 

• A5 

• 8K 

• 16K 

• JIS Executive 

• Statement 

• 216 x 330 mm (8,5 x 13 tuumaa). 

VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 

tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Paina etumaisen paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

3 Paina vasemman paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

VAROITUS Ala koskaan sailyta paperia tai muita esineita lokeron 4 paperinohjainten vasemmalla puolella 

olevassa tilassa. Jos sailytat tilassa jotakin, voit aiheuttaa lokeroon pysyvan vaurion. 
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4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Tulostusmateriaalin suuntaaminen. 

5 Saada vasen paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes 
se koskettaa paperipinoa kevyesti. 




6 Saada etumainen paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa paperipinoa kevyesti. 




Kun lisaat paperia lokeroon 4, varmista, etta paperinohjaimen lukko on ylaasennossa. 
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7 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon 
asentoon (Custom). 




8 Sulje lokero. 




9 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset lukevat 
ohjauspaneelin naytossa. Valitse jompikumpi seuraavista toimintatavoista: 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset painamalla ^ -painiketta. 

• Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, paina ^-painiketta. lokero x 

K0K0=*<K0KQ> -valikko tulee nakyviin. 

10 Voit muuttaa koon asetusta selaamalla oikean koon nakyviin ^ - tai ▼ -painikkeella ja 
painamalla sitten V -painiketta. rsetus tollennettu -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka 
jalkeen nayttoon tulee lokeron tyypin valikko. 

Huomautus Tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan Custom/Standard-kytkimen toiseen asentoon valitun 

paperikoon mukaan. Lisaksi tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 9 alkaen. 

11 Voit muuttaa tyypin asetusta selaamalla oikean tyypin nakyviin ^-tai ▼-painikkeella ja 
painamalla sitten ^-painiketta. rsetus tbllennettu -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka 
jalkeen valitut koon ja tyypin asetukset tulevat nayttoon. 

12 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset painamalla ?=> -painiketta. 
Lokero on kayttovalmis. 
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Mukautetun kokoisen paperin lisaaminen lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa mukautetun kokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. 

Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 
tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Paina etumaisen (X) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

3 Paina vasemman (Y) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Tulostusmateriaalin suuntaaminen. 

5 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon 
asentoon (Custom). 
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6 Saada vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa paperipinoa kevyesti. 




7 Saada etumainen (X) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa paperipinoa kevyesti. 




8 Pista muistiin paperin suunta seka X- ja Y-mitat. X- ja Y-mitat on merkitty lokeroon. Tarvitset 
naita tietoja myohemmin. 




Huomautus Kun lisaat paperia lokeroon 4, varmista, etta paperinohjaimen lukko on ylaasennossa. 

9 Sulje lokero. 
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10 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset tulevat 
nayttoon. 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset painamalla ?=> -painiketta. 
Lokero on kayttovalmis. (Jos et halua maarittaa mukautettuja mittoja tarkasti, sinun ei 
tarvitse suorittaa tata toimenpidetta loppuun asti. Lisatietoja on alia olevassa 
huomautuksessa.) 

• Voit muuttaa koon asetusta painamalla v -painiketta. lokero a !<oko=*<koko> -valikko 
tulee nakyviin. 

Jos ohjauspaneelin naytossa nakyva koko on MUKflUTETTU, lokeron kooksi on maaritetty 
MUKflUTETUT. Lokeron asetukset vastaavat kaikkia mukautetun kokoisia tulostustoita, vaikka 
tulostustyon mitat poikkeaisivat lokerossa olevan paperin mitoista. Halutessasi voit maarittaa 
lokerossa olevan paperin mukautetun koon tarkat mitat. Kun maaritat tarkat mitat, ne nakyvat 
naytossa MUKfiUTETTU-tekstin sijaan. 

11 Valitse MUKflUTETTU painamalla v -painiketta. MiTTOVKSiKKo-valikko tulee nayttoon. 

Tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan Custom/Standard-kytkimen toiseen asentoon. Lisaksi 
tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita, sulje 
lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 1 0 alkaen. 

12 Valitse kaytettava mittayksikko A -tai ▼ -painikkeella (MiLLiMETRlotai TUUMflfl) ja paina 
sitten -painiketta. 

13 Maarita x-suunnan mitta (etureunasta takareunaan) numeronappaimilla tai A - tai 
T -painikkeella ja paina sitten v -painiketta. 

14 Maarita V-suunnan mitta (vasemmasta reunasta oikeaan reunaan) numeronappaimilla tai 
A -tai ▼-painikkeella ja paina sitten v -painiketta. hSETUS tallenhettu -viesti tulee 
hetkeksi nakyviin, minkajalkeen nayttoon tulee lokeron k TWPFI -valikko. 

15 Voit muuttaa tyypin asetusta selaamalla oikean tyypin nakyviin A- tai ▼-painikkeella ja 
painamalla sitten ><"-painiketta. pse:tus tallennettu -viesti tulee hetkeksi nakyviin, minka 
jalkeen valitun suunnan koko tulee nayttoon. 

16 Hyvaksy asetukset painamalla ±> -painiketta Lokero on kayttovalmis. 

Lokeroiden asetusten maarittaminen Paperinkasittely-valikkoa 
kayttamalla 

Voit maarittaa syottolokeroiden paperityypin ja -koon ilman ohjauspaneelin naytossa nakyvaa 
laitteen kehotetta. Voit avata Paperinkasittely-valikon ja maarittaa lokerot seuraavien ohjeiden 
mukaan. 

Lokeron paperikoon maarittaminen 

1 Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin ^-painiketta 

2 Siirry A -tai ▼-painikkeella kohtaan PflPERiNKfiSiTTELV. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Selaa lokeron x koko -asetus nakyviin A -tai ▼-painikkeella. Paina sitten -painiketta. 
(x on maaritettavan lokeron numero.) 

4 Etsi oikea koko A- tai ▼-painikkeella selaamalla ja paina sitten ^-painiketta. 

5 Sulje valikot painamalla VALiKKo-painiketta. 

Tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan Custom/Standard-kytkimen toiseen asentoon valitun 
paperikoon mukaan. Lisaksi tulostin voi kehottaa sinua siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita ja sulje sitten lokero. 
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Lokeron paperityypin maarittaminen 

1 Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin v^-painiketta. 

2 Siirry ^-tai ▼-painikkeella kohtaan PAPER I ni<qS i ttelv. Painasitten ^-painiketta. 

3 Selaa LOKERON i tvvppi -asetus nakyviin A-tai ▼-painikkeella. Paina sitten 
\^-painiketta. (xon maaritettavan lokeron numero.) 

4 Etsi oikea tyyppi A-tai ▼ -painikkeella selaamalla ja paina sitten ^-painiketta. Viesti 

flSETUS TOLLEHNETTU tulee hetkeksi nakyviin. 

5 Sulje valikot painamalla VALiKKo-painiketta. 



48 Luku 2 Tulostustehtavat 



FIWW 



Tulostusmateriaalin suuntaaminen 



Suuntaa materiaalityypit ja -koot sen mukaan, mista lokerosta tulostat ja tulostatko 
kaksipuolisesti. 



Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Letter tai A4, mukaan 1 Ei* Aseta pitka reuna syottosuuntaa kohti ja 

lukien kirjelomakkeet tulostettava puoli ylospain. 

(paino korkeintaan 




Letter tai A4, mukaan 1 Kylla 
lukien kirjelomakkeet 
(paino korkeintaan 
216 g/m 2 ) 

HUOMAUTUS 
Kaksipuolinen tulostus 
toimii paremmin, kun 
maaritat lokeron 1 koon 
ja tyypin. 



Aseta pitka reuna syottosuuntaa kohti ja 
ensin tulostettava puoli alaspain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on 
rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, sinun on suunnattava materiaali kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Letter tai A4, mukaan 2, 3 tai 4 Ei* Aseta pitka reuna syottosuuntaa kohti ja 

lukien kirjelomakkeet tulostettava puoli alaspain. 

(paino korkeintaan 



199 g/m 2 ) 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on 
rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 




Muut vakiokoot ja 
mukautetut koot 
(paino korkeintaan 
21 6 g/m 2 ) 



Ei* 



Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 
tulostettava puoli ylospain. 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, sinun on suunnattava materiaali kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Muut vakiokoot ja 2, 3 tai 4 Ei* Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 

mukautetut koot tulostettava puoli alaspain. 

(paino korkeintaan 




Muut vakiokoot ja 1 Kylla 

mukautetut koot 
(paino korkeintaan 
216 g/m 2 ) 

HUOMAUTUS 
Kaksipuolinen tulostus 
toimii paremmin, kun 
maaritat lokeron 1 koon 
ja tyypin. 



Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 
ensin tulostettava puoli alaspain. 




Muut vakiokoot ja 2, 3 tai 4 Kylla Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 

mukautetut koot ensin tulostettava puoli ylospain. 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, sinun on suunnattava materiaali kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Rei'itetty Letter tai A4 1 Ei merkitysta Aseta rei'itetty pitka reuna sybttosuuntaa 
(paino korkeintaan kohti ja tulostettava puoli ylospain. 
216g/m 2 ) 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on 
rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



Rei'itetty Letter tai A4 2, 3 tai 4 Ei merkitysta Aseta rei'itetty pitka reuna sybttosuuntaa 
(paino korkeintaan kohti ja tulostettava puoli alaspain. 

199g/m 2 ) 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on 
rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



Tarra-, Letter- ja Vain Ei Aseta pitka reuna sybttosuuntaa kohti ja 

A4-arkit seka kalvot lokero 1 (Ei koskaan tulostettava puoli ylospain. 

kaksipuolista) r-^-j 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytbssa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, sinun on suunnattava materiaali kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Kirjekuoret Vain Ei Aseta postimerkin puoleinen lyhyt reuna 

lokero 1 (Ei koskaan sybttosuuntaa kohti ja tulostettava puoli 
kaksipuolista) ylospain. Jos kirjekuori on korkeampi kuin 
19 cm, syota lappareuna ensin. Muussa 
tapauksessa aseta lappareuna kohti 
tulostimen takaosaa. 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, sinun on suunnattava materiaali kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 



Vaihtoehtoinen kirjelomaketila 

Windows-ohjaimissa on mukana vaihtoehtoinen kirjelomaketila, jonka voi maarittaa tulostimen 
ominaisuusikkunan Laiteasetukset-kohdassa (Windowsin Ohjauspaneelissa). Kun tila on kaytossa, kaikkia 
kirjelomakkeille tai esipainetuille materiaaleille tulostettavia tulostustoita kasitellaan kaksipuolisina, joten 
voit lisata paperin samoin riippumatta siita, tulostatko yksi- vai kaksipuolisesti. Koska tulostusnopeus 
vastaa kaksipuolisen tulostuksen nopeutta, yksipuoliset tulostustyot tulostuvat noin puolet tavallista 
hitaammin. 
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Perusohjeita tulostamiseen 



Tassa osassa on perusohjeita tulostamiseen, kun tulostimen asetukset maaritetaan 
tulostinohjaimesta (Windows) tai Apple LaserWriter -ohjaimesta (Macintosh). Jos mahdollista, 
yrita asettaa tulostimen asetukset ohjelmasta, josta tulostat, tai Tulosta-valintaikkunasta. 
Tulostimen asetukset voidaan asettaa useimmista Windows- ja Macintosh-ohjelmista. Jos asetus 
ei ole kaytettavissa ohjelmasta tai tulostinohjaimesta, se on asetettava tulostimen 
ohjauspaneelista. 



Tulostaminen 

1 Varmista, etta tulostimeen on lisatty paperia. Katso lisatietoja kohdasta Syottolokeroiden 
tayttaminen tai WWW-sivustosta www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

2 Jos olet ladannut mukautetun kokoista paperia lokeroon 2, lokeroon 3 tai valinnaiseen 
lokeroon 4 tai jos olet ladannut minka tahansa kokoista paperia valinnaiseen lokeroon 1 , 
maarita lokero kaytetyn paperikoon mukaan. Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden 
tayttaminen ja WWW-sivustossa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

3 Maarita paperikoko. 

• Windowsissa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai Tulosta. Jos valitset 
Tulosta, varmista, etta tama tulostin on valittu, ja valitse sitten Ominaisuudet. 

4 Macintosh-tietokoneessa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset. Varmista, etta tama 
tulostin on valittu. Valitse paperin koon ruudusta 

• kaytettavan paperin koko 

• Mukautettu. 

5 Valitse tulostussuunta, kuten Pysty tai Vaaka. 

6 Jos tulostinohjain on jo avoinna, valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse Windows- 
ohjelmissa myos Ominaisuudet. 

7 Valitse paperilahteen ruudusta paperityyppi ja -koko tai valitse lokero, josta haluat tulostaa. 
Katso kohtaa Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen. 

8 Valitse muut haluamasi asetukset, kuten kaksipuolinen tulostus (jos valinnainen 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu), vesileimat tai erilainen ensimmainen sivu. 
Lisatietoja naista asetuksista saat taman osan tehtavista ja seuraavasta osasta (Laajennetut 
tulostustehtavat). 

9 Oletustulostekohde on perustulostelokero. Kayta tata kohdetta vakiotyyppisten materiaalien 
tulostamiseen. Kayta tarrojen, kalvojen ja paksun paperin tulostamiseen vasenta 
tulostelokeroa. Voit myos valita valinnaisen tulostuslisalaitteen, kuten lajittelulaitteen tai 
nitovan lajittelulaitteen. 

10 Tulosta tyo valitsemalla Tulosta-komento. 



54 Luku 2 Tulostustehtavat 



FIWW 



Tulostelokeron valitseminen 



Tulostimessa on useita tulostekohteita: perustulostelokero, vasen tulostelokero ja valinnaiset 
tulostelaitteet. 




Vasempaan tulostelokeroon (1), joka sijaitsee tulostimen paalla tai vasemmalla puolella, 
mahtuu enintaan 100 arkkia paperia. 

Perustulostelokero (2) sijaitsee tulostimen paalla ja on tehdasasetusten mukainen 
oletuslokero. Tahan lokeroon mahtuu enintaan 500 laitteesta oikeassa jarjestyksessa 
(tulostuspuoli alaspain) tulostuvaa paperiarkkia. Sensori keskeyttaa tulostuksen, kun 
paperilokero on taynna. Tulostaminen jatkuu, kun lokero tyhjennetaan tai paperimaaraa 
vahennetaan. 




Tavallisen ja nitovan lajittelulaitteen tulostelokerot 

3 000 arkin lajittelulaitteen ja 3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen tulostelokerot ovat ylalokero (1 , 
tulostuspuoli ylospain) ja alalokero (2, tulostuspuoli alaspain). 

Ylalokero (1 , tulostuspuoli ylospain) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen ylin lokero. Lokeroon 
mahtuu enintaan 100 laitteesta tulostuspuoli alaspain tulostuvaa paperiarkkia. Sensori 
keskeyttaa tulostuksen, kun paperilokero on taynna. Laite jatkaa tulostamista, kun lokero 
tyhjennetaan tai paperimaaraa vahennetaan. 

Alalokero (2, tulostuspuoli alaspain) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen alalokero. Lokeroon 
mahtuu enintaan 500 paperiarkkia ja lokeron arkit voidaan pinota tai nitoa. Lokero on 
oletuslokero. 
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8-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 

Jos valitset 8-lokeroisen postilaatikon, tulostelokerot ovat ylalokero (4) ja kahdeksan 
tulostuspuoli alas -lokeroa (3). 

Ylalokeroon (4) mahtuu enintaan 125 paperiarkkia. 

Verkonvalvoja voi maarittaa kaytettavissa olevat kahdeksan lokeroa (3) yksittaisille kayttajille tai 
tyoryhmille. Jokaiseen lokeroon mahtuu 250 paperiarkkia. 



Huomautus Kun tulostimeen on kytketty 8-lokeroinen postilaatikkolaite, tulostimen oletuslokero on 

perustulostelokero. 



Monitoimiviimeistelylaitteen tulostelokerot 

Jos valitset monitoimiviimeistelylaitteen, tulostelokerot ovat ylalokero (5) ja alavihkolokero (6). 

Ylalokero (5) on monitoimiviimeistelylaitteen ylalokero. Lokeroon mahtuu 1 000 arkkia. Lokero 
pystyy siirtamaan kunkin tyon sivuun pinoamisvaiheessa. Nitomattomat tyot voidaan jarjestaa 
tulostuspuolet ylos- tai alaspain. Lisaksi lokero pystyy nitomaan enintaan 50 arkin 
paperiasiakirjoja. Ylalokero on oletustulostelokero, kun tulostimeen on kytketty 
monitoimiviimeistelylaite. 

Alalokero (4) on monitoimiviimeistelylaitteen alalokero. Lokerossaon enintaan kymmenen 
paperiarkin kirjasten taitto- ja satulasidontatoiminnot. 

Tulostekohteen valitseminen 

On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) ohjelmasta tai tulostinohjaimesta. (Valikoiden 
rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan.) Jos 
tulostekohdetta ei voi valita ohjelmasta tai tulostinohjaimesta, aseta oletustulostelokero 
tulostimen ohjauspaneelista. 

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista 

1 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan iiaarita asetukset. Paina sitten ^-painiketta. 

2 Selaa Tulostus-vaihtoehto nakyviin A- tai ▼-painikkeella. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Paper in kohde. Paina sitten v -painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella haluamasi tulostuslokeron tai -laitteen kohdalle ja paina 
v -painiketta. Verkonvalvoja on voinut muuttaa laitteen nimea. Valitun kohteen vieressa 
nakyy tahtimerkki (*). 
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Kirjekuorien tulostaminen 



Kirjekuoria voi tulostaa kayttamalla valinnaista lokeroa 1 , johon mahtuu 1 0 kirjekuorta. 
Valinnaisesta lokerosta 1 voi tulostaa useita erityyppisia kirjekuoria. 

Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. Kokeile ensin muutaman kirjekuoren 
tulostamista, ennen kuin hankit niita suuria maaria. Voit tarkastaa tulostukseen sopivien kirjekuorien 
tiedot kohdasta Kaytettavat paperityypit tai WWW-sivustosta www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



VAROITUS Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, paallystettyja vuorauksia, paljaita 

itseliimautuvia tarroja tai muita synteettisia materiaaleja, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita 
tulostimelle. Ala kayta kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa. 

Kirjekuoren tulostamisen vaiheet ovat seuraavat: 

1 Siirra kiinnitysyksikon vipuja. Katso kohtaa Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen. 

2 Lataa kirjekuoret. Katso kohtaa Kirjekuorien lataaminen valinnaiseen lokeroon 1. 

3 Laheta tulostustyo. Katso kohtaa Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta. 



Huomautus Jos kirjekuoret rypistyvat tulostuksen aikana, katso toimintaohjeet kohdasta Kirjekuorten 

rypistymisen estaminen. 



Kirjekuorien lataaminen valinnaiseen lokeroon 1 

1 Avaa valinnainen lokero 1 , mutta ala veda lokeron jatkoalustaa ulos. (Useimmat kirjekuoret 
syottyvat parhaiten ilman jatkoalustaa. Kuitenkin jotkin ylisuuret kirjekuoret saattavat tarvita 
jatkoalustaa.) 




2 Lisaa korkeintaan 1 0 kirjekuorta valinnaisen lokeron 1 keskelle, tulostuspuoli ylospain ja 
postimerkkipaa tulostinta kohti. Liu'uta kirjekuoret tulostimeen niin pitkalle kuin ne menevat 
pakottamatta. 
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3 Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. 
Varmista, etta kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle. 




4 Siirra kiinnitysyksikon vipuja (lisatietoja on kohdassa Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen). 
Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen 

1 Jos kaytossa on valinnainen tulostuslaite, irrota se ensin tulostimesta, jotta paaset kasiksi 
vasempaan luukkuun. 




2 Avaa vasen luukku. 
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3 Nosta molemmat siniset vivut ylos. 




Palauta vivut ala-asentoon, kun olet tulostanut kirjekuoren. 
4 Sulje vasen luukku. 




Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta 

1 Lataa kirjekuoret valinnaiseen lokeroon 1 . 

2 Maarita ohjelmasta tai tulostinohjaimesta lahteeksi valinnainen lokero 1 . 

3 Aseta kirjekuoren oikea koko ja tyyppi. Voit tarkastaa tulostukseen sopivien kirjekuorien 
tiedot kohdasta Kaytettavat paperityypit tai WWW-sivustosta 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

4 Jos ohjelma ei automaattisesti muotoile kirjekuorta, valitse tulostussuunnaksi Pysty. 

Ala poista tai lisaa kirjekuorta sen jalkeen, kun olet aloittanut tulostamisen. Nain valtat 
paperitukoksia. 

5 Aseta marginaalit 15 mm:n etaisyydelle kirjekuoren reunasta. Parhaan tulostuslaadun 
saamiseksi kannattaa palautus- ja sahkbpostiosoitteen marginaalit asettaa (yleisimmat 
osoitetiedoille kaytetyt marginaalit Commercial 10- ja DL-tyyppisissa kirjekuorissa). Valta 
tulostamista alueelle, jossa kolme takalappaa yhtyvat kirjekuoren takana. 

6 Lisatietoja paperityypin tai -koon mukaan tulostamisesta on kohdassa Tulostamiseen 
kaytettavan paperin maarittaminen ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

7 Valitse vakiosyottolokero (oletus) tulostekohteeksi. Jos kirjekuoria tulostetaan tavalliseen tai 
nitovaan lajittelulaitteeseen tai monitoimiviimeistelijaan, ne tulostuvat lisalaitteen 
tulostuspuoli ylos -lokeroon. 

8 Kun tulostus on valmis, palauta kiinnitysyksikon vivut ala-asentoon. 

Jos vipuja ei palauteta ala-asentoon, tulostuslaatu voi olla huono vakiopaperityypeille 
tulostettaessa. 
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Valinnaisen 3 000 arkin lajittelulaitteen kayttaminen 



Tulostetoiminnot 

Valinnaisessa 3 000 arkin lajittelulaitteessa on seuraavat tulostetoiminnot: 

• korkeintaan 3 000:n Letter- tai A4-paperiarkin pinoaminen 

• korkeintaan 1 500:n A3- tai Ledger-paperiarkin pinoaminen 

• sivusiirto (tulostin voi siirtaa tulostustyota tai ensimmaista sivua sivusuunnassa). 

Tulostuslaitteiden lokero 2 (tulostuspuoli alaspain -lokero 3 000 arkin lajittelulaitteessa ja 
3 000 arkin nitovassa lajittelulaitteessa) on kaiken tulostuksen oletuslokero. 

Valinnaisen nitovan lajittelulaitteen kayttaminen 

Valinnainen 3 000 arkin nitova lajittelulaite pystyy nitomaan vahintaan kahden ja enintaan 
viidenkymmenen sivun (75 g/m 2 ) asiakirjoja tai vastaavasti 6 mm:n paksuisia paperipinoja. 
Kaikkien laitteen tukemien paperikokojen sivujen painon on oltava 64-199 g/m 2 . 

Huomaa myos nama seikat: 

• Lajittelulaitteeseen mahtuu enintaan 3 000 arkkia. 

• Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehka nitoa vahemman kuin 50 arkkia kerrallaan. 

• Jos nidottavassa asiakirjassa on vain yksi sivu tai jos siina on yli 50 sivua, tulostin tulostaa 
asiakirjan. Asiakirjaa ei kuitenkaan nidota. 

Nitojan valitseminen 

Voit yleensa valita nitojan joko ohjelman tai tulostinohjaimen kautta. Jotkin toiminnot voivat olla 
kaytettavissa vain tulostinohjaimen kautta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa 
vaihtelevat ohjelman ja tulostinohjaimen mukaan. 

Jos et voi valita nitojaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta tulostimen 
ohjauspaneelista. 

Nidonnan valitseminen oletusasetukseksi ohjauspaneelista 

1 Kun tulostimen tilana on UflLMIS, siirry A- tai ▼-painikkeella Maarita asetukset -valikon 
kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

2 Selaa nitova lajittelulaite esiin A -tai Y -painikkeella. Paina sitten \^-painiketta. 

3 Siirry A -tai T -painikkeella kohtaann; do ja paina ^-painiketta. 

4 Valitse haluamasi niittien oletusmaara. 

5 Selaa Tulostus-vaihtoehto nakyviin A- tai T -painikkeella. Paina sitten >^-painiketta. 

6 Siirry A -tai T -painikkeella haluamasi tulostuslokeron tai -laitteen kohdalle ja paina 
>^-painiketta. Valitun kohteen vieressa nakyy tahtimerkki (*). 
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Niittien lisaaminen 

Lisaa nitojaan niitteja tassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Niittien lisaaminen 

1 Veda nitova lajittelulaite irti tulostimesta. 




2 Avaa nitovan lajittelulaitteen luukku. 




3 Nosta tyhjassa niittikasetissa olevaa vihreaa kieleketta ja veda kasetti ulos. 
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4 Pane kasetin tilalle uusi niittikasetti ja napsauta se paikoilleen. 
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Valinnaisen monitoimiviimeistelylaitteen kayttaminen 



WWW-sivustossa www.hp.com/support/lj9050_lj9040 olevassa HP LaserJet 9040/9050 
-aloitusoppaassa on lisatietoja seuraavista aiheista: 

• asiakirjojen nitominen 

• satulasidonta 

• kirjasten tulostaminen 

• kannen lisaaminen kirjaseen. 

Tulostetoiminnot 

Valinnaisessa monitoimiviimeistelylaitteessa on seuraavat tulostetoiminnot: 

• enintaan 1 000:n A4- tai Letter-arkin tai enintaan 500:n A3- tai Ledger-arkin pinoaminen 

• enintaan 50:n viiden arkin A3- tai Ledger-kirjasen pinoaminen 

• toiden siirtaminen sivusuunnassa 

• enintaan 50:n sivun A4- tai Letter-asiakirjojen nidonta 

• enintaan 25:n sivun A3- tai Ledger-asiakirjojen nidonta 

• yksittaisten sivujen taittaminen 

• enintaan 10 arkin (40 sivun) kirjasten taittaminen ja satulasidonta. 

Valinnaisen nitojan kayttaminen 

Viimeistelylaite voi nitoa vahintaan kahden ja enintaan 50 sivun (75 g/m 2 ) A4- tai Letter- 
asiakirjoja, enintaan 25 sivun A3- tai 1 1 x 1 7 asiakirjoja seka kuuden millimetrin paksuisia 
tulostepinoja. Kaikkien laitteen tukemien paperikokojen sivujen painon on oltava 64-199 g/m 2 . 

Ota huomioon my6s seuraavat seikat: 

• Lajittelulaitteeseen mahtuu enintaan 1 000 arkkia (nitomattomana). 

• Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehka nitoa vahemman kuin 50 arkkia kerrallaan. 

Jos nidottavassa asiakirjassa on vain yksi sivu tai jos siina on yli 50 sivua, viimeistelylaite siirtaa 
tulostustyon tulostelokeroon, mutta ei nido sita. 

Nidonnan ottaminen kayttoon 

Voit yleensa valita nitojan joko ohjelman tai ohjaimen kautta. Jotkin toiminnot voivat olla 
kaytettavissa vain ohjaimen kautta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat 
ohjelman ja ohjaimen mukaan. 

Jos et voi valita nitojaa ohjelman tai ohjaimen kautta, tee valinta laitteen ohjauspaneelista. 

1 Avaa valikot painamalla >^-painiketta. 

2 Siirry A -tai ▼-painikkeella kohtaan MooRlTo asetukset. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan hi itii Paina sitten ^-painiketta. 

4 Selaa haluamasi nidonta-asetus esiin A-tai ▼ -painikkeella. Paina sitten ^-painiketta. 
Nidonta-asetuksen vaihtoehdot ovat Ei miiaan tai Vks-i tai Kaks-i niittia. 
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Niittien lisaaminen 

1 Avaa nitojan luukku. 
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4 Kaanna nidontayksikon ylaosassa olevaa pienta vihreaa nuppia myotapaivaan, kunnes 
niittikasetti liikkuu nidontayksikosta katsoen vasempaan. 




Sinisen pisteen on oltava nakyvissa nidontayksikon ikkunaluukussa, ennen kuin poistat 
niittikasetin. Jos yritat poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste nakyy ikkunaluukussa, voit 
vahingoittaa viimeistelylaitetta. 

5 Purista tyhjan niittikasetin kielekkeet yhteen ja veda kasetti ulos. 
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7 Liu'uta nidontayksikko viimeistelylaitteeseen. 





Kirjasten tekeminen 

Voit kayttaa kirjasentulostustoimintoja joidenkin ohjelmien (esimerkiksi taitto-ohjelmien) kautta. 
Katso lisatietoja kirjasten luomisesta ohjelman mukana toimitetusta kayttooppaasta. 

Jos kaytat ohjelmaa, joka ei tue kirjasten luomista, voit luoda kirjasia HP-ohjaimia kayttamalla. 



Huomautus HP suosittelee ohjelman kayttamista asiakirjan valmistelemiseen ja esikatselemiseen 

tulostamista varten ja HP-ohjaimen kayttamista kirjasen tulostamiseen ja satulasidontaan. 

Luo kirjanen ohjaimesta kasin seuraavien kolmen vaiheen avulla: 

• Kirjasen valmisteleminen: Jarjesta sivut arkille siten, etta voit luoda niista kirjasen. Voit 
maarittaa asiakirjan sivut kayttamastasi ohjelmasta tai kayttaa HP-ohjaimen 
kirjasentulostustoimintoa. 

• Kannen lisaaminen: Lisaa kirjaseen kansi valitsemalla erilainen ensimmainen sivu tai 
ensimmaisen sivun paperityyppi. Voit myos lisata asiakirjaan kannen, joka on samanlainen 
kuin muutkin kirjasen sivut. Kirjasen kannen on oltava samankokoinen kuin muidenkin 
arkkien. Kannen ei kuitenkaan tarvitse olla saman paksuinen kuin kirjasen muiden arkkien. 
(Lisatietoja on kohdassa Erilaisen ensimmaisen sivun kayttaminen.) 

• Satulasidonta: Paperi on syotettava tulostimeen lyhyt sivu edella. Tulostin pyytaa sinua 
kayttamaan kaannettya paperia. Viimeistelylaite nitoo kirjasen keskelta (satulasidonta). Jos 
kirjasessa on vain yksi paperiarkki, viimeistelylaite taittaa arkin, mutta ei nido sita. Jos 
kirjasessa on useita arkkeja, viimeistelylaite nitoo ja taittaa kirjasen (enintaan kymmenen 
arkin kirjaset). 
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Monitoimiviimeistelylaitteen kirjasentulostustoiminnon avulla voit kayttaa satulasidontaa ja taittaa 
kirjaset seuraavia paperikokoja kayttaen: 

• A3 

• A4-Rotated (A4-R)* 

• Letter-Rotated (Letter-R)* 

• Legal 

• 11x17. 

Lisatietoja kirjasten tekemisesta on WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 
olevassa monitoimiviimeistelijan kayttdoppaassa. 

*A4-R ja Letter-R ovat A4- ja Letter-koon tulostusmateriaaleja, joita kaannetaan 90 astetta 
lokerossa. 

Valinnaisen 8-lokeroisen postilaatikon kayttaminen 
Tulostetoiminnot 

• Kasittelee suuren kapasiteetin tulostusta, joka nostaa tulostimen tulostuskapasiteetin 
2 000 arkkiin tavallista tulostusmateriaalia kaytettaessa. 

• Kayttaa ylalokeroa 1 25 arkin tulostuspuoli ylospain -lokerona. 

• Kuljettaa tulostetut tyot tulostuspuoli alaspain kahdeksaan tulostelokeroon, joista jokaisen 
mahtuu 250 arkkia. 

• Mahdollistaa lajittelutoiminnot eri toimintatiloissa (postilaatikko, pinonta, toiden erottelu ja 
lajittelu). 

Lisatietoja 8-lokeroisesta postilaatikosta on postilaatikon mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) 



Tulostin voi tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille, kun siihen on liitetty valinnainen 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (kaantoyksikko). Kaantbyksikon asennusohjeet ovat sen 
mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 



VAROITUS Ala koskaan yrita tulostaa tarrojen, kirjekuorien, kalvojen tai liian paksun paperin (paino enemman 

kuin 1 99 g/m 2 ) molemmille puolille. Tuloksena voi olla tulostimen vahingoittuminen tai tukos. 



Paperin molemmille puolille tulostaminen 

1 Tarpeen vaatiessa tulostinohjain on maaritettava niin, etta se tunnistaa kaantbyksikon. 
Lisaohjeita on tulostinohjelmiston ohjeessa. 

2 Lataa (kohdista) paperi kaksipuolista tulostusta varten. 



Huomautus Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun maaritat lokeron 1 koon ja tyypin. 

3 Valitse ohjelmasta tai tulostinohjaimesta vaihtoehto Tulosta molemmille puolille. Jos et voi 

valita vaihtoehtoa kummastakaan naista, maarita se tulostimen ohjauspaneelista. (Valitse 

Maarita asetuksat -valikosta Tulostus. Valitse sitten Kaksi puol i nan ja valitse KVLLA) 

4 Maarita Sidonta- ja Suunta-asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikali mahdollista. Jos 
tama ei onnistu, maarita asetukset tulostimen ohjauspaneelista. Katso tarkempia tietoja 
kohdasta Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot. 
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Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot 



Kaytettavissa olevat asetteluvaihtoehdot nakyvat alia olevissa kuvissa. Maarita tulostimen 
sidonnan ja suunnan asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikali mahdollista. Tulosta- 
valintaikkunassa kaytetyt termit saattavat erota tassa kaytetyista. 

Jos naita asetuksia ei voi maarittaa Tulosta-valintaikkunassa, maarita ne ohjauspaneelin kautta. 

Valitse Maar.ta asetukset -valikosta Tu lost us. Valitse sitten KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTfi 

tai SUUHTAja haluamasi asetteluvaihtoehto. 

Tulostaminen LPitkareuna 
vasemmalta oikealle pysty (oletus) 



2. Pitka reuna 
vaaka 




4. Lyhyt reuna 
vaaka 



Tulostaminen oikealta 
vasemmalle 1 . Pitka reuna 

pysty (oletus) 




4. Lyhyt reuna 
vaaka 
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Erikoispaperille tulostaminen 



Tassa osassa on ohjeita tulostamiseen erikoismateriaalille (kirjelomakkeet, kalvot, postikortit, 
mukautetun kokoinen ja paksu paperi) ja tayskokoisten kuvien tulostamiseen. 

Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle 
paperille (yksipuoliselle) 

• Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon 
oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Tulostusmateriaalin suuntaaminen. 

• Jos paperin paino on suurempi kuin 1 99 g/m 2 , mutta alle 21 6 g/m 2 , lisaa paperi valinnaiseen 
lokeroon 1 . Katso tarkat paperimaaritykset kohdasta Kaytettavat paperityypit tai 
WWW-osoitteesta www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle 
paperille (kaksipuoliselle) 

• Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon 
oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Tulostusmateriaalin suuntaaminen. 

• Tulostettaessa rei'itetyn paperin molemmille puolille paperityypiksi tulee olla asetettu 
ohjauspaneelin Paperinkasittely-valikosta rei'itetty paperi. Voit vaihtoehtoisesti valita 
rei'itetyn paperin myos tulostinohjaimesta. 

Tarrojen tulostaminen 

• Suuntaa tarrat ohjeiden mukaan. Ohjeet loytyvat kohdasta Tulostusmateriaalin 
suuntaaminen. 

• Voit tulostaa enintaan 50 tarra-arkkia valinnaisesta lokerosta 1 . 

• Kayta vain lasertulostimille suositeltuja tarroja. Varmista, etta tarrat ovat vaatimusten 
mukaisia. (Katso kohtaa Kaytettavat paperityypit tai siirry sivustoon 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



VAROITUS Naiden ohjeiden laiminlyominen voi vahingoittaa tulostinta. 

Erityisvaroitukset: 

• Ala lataa valinnaista lokeroa 1 tayteen, koska tarrat ovat raskaampia kuin paperi. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat irronneet taustapaperista, ovat rypistyneita tai muulla tavalla 
vahingoittuneita. 

• Ala kayta tarroja, joiden taustapaperi on nakyvissa tarrojen puolelta. (Tarrojen taytyy peittaa 
taustapaperi kokonaan ilman rakoja.) 

• Ala syota samaa tarra-arkkia tulostimeen kuin kerran. Liima-aine on suunniteltu menemaan 
tulostimen lapi vain kerran. 

• Ala tulosta tarrojen molemmille puolille. 
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Kalvojen tulostaminen 

• Tulostuskalvojen taytyy kestaa tulostimen enimmaislampotila (200 °C). 

• Kayta vain kalvoja, joita suositellaan kaytettavaksi laser-tulostimissa. 

• Kayta kalvojen tulostamiseen vasenta tulostelokeroa. Jos valitset valinnaisen lajittelulaitteen, 
nitovan lajittelulaitteen, monitoimiviimeistelylaitteen tai 8-lokeroisen postilaatikon, kayta 
kalvoille ylalokeroa. 

Ala yrita tulostaa kalvojen molemmille puolille. Ala yrita tulostaa kirjekuoria, kooltaan mukautettua 
paperia tai paksua paperia, joka on painavampaa kuin 1 99 g/m 2 . Muille kalvoille tulostaminen voi 
vahingoittaa tulostinta. 

Ohjeita mukautetulle paperikoolle, korttipaperille ja paksulle 
paperille 

• Mukautetun kokoista paperia voi tulostaa valinnaisesta lokerosta 1 , lokerosta 2, lokerosta 3 
tai valinnaisesta lokerosta 4. 

• Kaikki paperit, jotka ovat raskaampia kuin 1 99 g/m 2 , on syotettava valinnaisesta lokerosta 1 . 
Voit tarkastaa tulostukseen sopivien paperien tiedot kohdasta Kaytettavat paperityypit tai 
WWW-sivustosta www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

• Jos tulostat valinnaisesta lokerosta 1 , tulostimeen syotettavan paperin reunan tulee olla 
vahintaan 98 mm ja korkeintaan 312 mm levea, jotta tulostimen telat saavat otteen 
paperista. Etaisyyden ensimmaisena syotettavasta reunasta takareunaan tulee olla 
vahintaan 191 mm ja enintaan 470 mm. 

• Jos tulostat valinnaisesta lokerosta 2 tai 3, tulostimeen syotettavan paperin reunan tulee olla 
vahintaan 148 mm ja korkeintaan 297 mm levea, jotta tulostimen telat saavat otteen 
paperista. Etaisyyden ensimmaisena syotettavasta reunasta takareunaan tulee olla 
vahintaan 21 0 mm ja enintaan 432 mm. 

• Jos tulostat valinnaisesta lokerosta 4, tulostimeen syotettavan paperin reunan tulee olla 
vahintaan 182 mm ja enintaan 297 mm levea, jotta tulostimen telat saavat otteen paperista. 
Etaisyyden ensimmaisena syotettavasta reunasta takareunaan tulee olla vahintaan 210 mm 
ja enintaan 432 mm. 

Tayskokoisten kuvien tulostaminen 

Koska laite pystyy tulostamaan erikoisleikatulle paperille, jonka koko on enintaan 312 x 470 mm, 
voit rajausmerkkeja kayttamalla tulostaa tayskokoisia (paperin reunasta reunaan ulottuvia) 
kuvia, joiden koko on enintaan 297 x 450 mm. Tayskokoisia kuvia voi tulostaa ainoastaan 
lokerosta 1 . Tayskokoisten kuvien tulostus ei oletusarvojen mukaan ole kaytossa. Lisatietoja on 
ohjelman ohjeessa. 
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Laajennetut tulostustehtavat 



Yleista 

Tassa osassa kasitellaan seuraavia laajennettuja tulostustehtavia: 

• Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 

• Kohdistusasetukset 

• Erilaisen ensimmaisen sivun kayttaminen 

• Tyhjan takasivun lisaaminen 

• Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille 

• Valinnaisen lokeron 1 toiminnan mukauttaminen 

• Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen 

• Tyon tallennustoimintojen kayttaminen 

• Yksityisen tyon tulostaminen 

• Tulostustyon tallentaminen 

• Tyon pikakopioiminen 

• Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 
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Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 



Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit kayttaa monia tulostimen ominaisuuksia tulostinohjaimesta. 
Tietoja Windowsin tulostinohjaimien kayttamisesta on kohdassa Tulostinohjainten avaaminen. 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa ohjauspaneelin asetukset. 

(Yleensa sovellusohjelman asetukset korvaavat tulostinohjaimen asetukset.) 

Lajitteleminen tulostimella 

Tulostimen lajittelu-toiminnolla voidaan tulostaa useita alkuperaisia kopioita (mopy-toiminto), 
mista on seuraavanlaista hyotya: 

• Verkkoliikenne vahenee. 

• Sovellusohjelmiin palaaminen on nopeaa. 

• Kaikki asiakirjat ovat alkuperaisia. 

Tulostimen asetustietojen tallentaminen 

Tulostinohjainten avulla useimmiten kaytetyt tulostinasetukset voi tallentaa oletusasetuksina. 
Ohjaimen voi esimerkiksi maarittaa tulostamaan arkin molemmille puolille. 

Kaikilla Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmissa kaytettavilla tulostinohjaimilla ja 
Windows 9X, Me- ja NT 4.0 -kayttojarjestelmissa kaytettavilla PCL 6- ja PCL 5e -tulostinohjaimilla 
voi tallentaa useiden erityyppisten tulostustoiden tulostinasetukset. Voit esimerkiksi luoda 
pikasarjan, joka tulostaa kirjekuoret tai tulostaa asiakirjan ensimmaisen sivun kirjelomakkeelle. 

Uudet tulostinohjaimen ominaisuudet 

Etsi Pikasarjat, Sovita koko (minka tahansa kokoiset sivut minka tahansa kokoiselle sivulle) ja 
Vihkon tulostus -asetukset Windows-tulostinohjaimesta tai katso lisatietoja tulostinohjaimen 
ohjeesta. 

Vesileiman tulostaminen 

Vesileima on huomautus, kuten esim. "Huippusalainen", joka on tulostettu kunkin asiakirjan sivun 
taustalle. Kaytettavissa olevat toiminnot voi tarkastaa ohjaimesta. Tulostinohjaimen 
kaytonaikaisessa ohjeessa on lisatietoja. 

Macintosh-tietokoneessa voit valita Mukautettu-asetuksen ja maarittaa valitsemasi tekstin 
ohjaimen version mukaan. 
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Kohdistusasetukset 



Suorita kohdistus -komennolla voi keskittaa kaksipuolisen arkin etu- ja takapuolella olevat kuvat. 
Sen avulla voi myos maarittaa reunasta reunaan -tulostuksen noin kahden millimetrin 
etaisyydelle kaikista paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee hieman syottolokeron 
mukaan. Lokerot on kohdistettava erikseen. Lokerot voi kalibroida lokeron kohdistussivun avulla. 

Kohdistuksen maarittaminen 

1 Avaa valikot painamalla v^ -painiketta. 

2 Siirry ^-tai ▼ -painikkeella kohtaan MohRITh rsetukset. Paina sitten v^-painiketta. 

3 Siirry ^-tai ▼-painikkeella kohtaan tulostuslrrtu. Paina sitten >^ -painiketta. 

4 Siirry ^-tai ▼-painikkeella kohtaan suoritr kohdistus. Paina sitten v^-painiketta. 

Valitse lokero maarittamalla LnHDE. Oletuksena lshde on lokero 2. Jos haluat kohdistaa lokeron 2, 
siirry kohtaan 7. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan kohtaan. 

5 Siirry ^- tai ▼-painikkeella kohtaan LnHDE. Paina sitten v^-painiketta. 

6 Valitse lokero A-J a ▼ -painikkeilla ja paina sitten v^-painiketta. Kun lokero on valittu, 
SUORITR REK I STER6 1 NT I -valikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7 Siirry A -tai ▼-painikkeella kohtaan tulostr testis I UU. Paina sitten v^-painiketta. 

8 Seuraa tulostetun sivun ohjeita. 
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Erilaisen ensimmaisen sivun kayttaminen 



Erilaisen ensimmaisen sivun tulostaminen 

Seuraavilla ohjeilla tyon ensimmaisen sivun voi tulostaa erilaiselle paperille kuin tulostustyon 
muut sivut. Ohjeet koskevat lokeroa 1 , mutta voit tulostaa erilaisen ensimmaisen sivun myos 
muista lokeroista. 

1 Valitse Windows-ymparistossa Kayta eri paperia ensimmaiselle sivulle tulostinohjaimesta. 
Valitse yksi lokero ensimmaista sivua varten ja jokin muu lokero muita sivuja varten. Aseta 
ensimmaisen sivun paperiarkki ensiksi valitsemaasi lokeroon. (Jos kaytat kasinsyottoa, 
aseta paperi valinnaiseen lokeroon 1, kun tyo lahetetaan tulostimeen ja tulostin pyytaa 
paperia.) Aseta paperi valinnaiseen lokeroon 1 tulostuspuoli ylospain niin, etta paperin 
ylareuna on tulostimen takareunaa kohti. 

Valitse Macintosh-tietokoneissa tulostusvalintaikkunassa Ensimmainen lahteestaja Muut 
lahteesta. 




Huomautus Se, kuinka ja missa valinnat tehdaan, riippuu seka sovellusohjelmasta etta liitetysta 

tulostinohjaimesta. (Joitakin valintoja voi kayttaa vain tulostinohjaimesta.) 

2 Lataa paperi asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon. Voit valita ensimmaisen ja seuraavat 
sivut paperityypin mukaan. Katso lisatietoja kohdasta Tulostamiseen kaytettavan paperin 
maarittaminen. 
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Tyhjan takasivun lisaaminen 



Taman toiminnon avulla voit lisata tulostustyon loppuun tyhjia sivuja. 

Valitse Windows-ymparistossa tulostinohjaimen Paperi-valilehdelta Kayta eri paperia 
ensimmaiselle sivulle ja valitse sitten Takasivu. Voit valita takasivuun kaytettavan 
paperilahteen. Ota toiminto pois kaytosta valitsemalla Ei takasivua. 

Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille 

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tama toiminto on osassa tulostinohjaimia, ja se on 
taloudellinen tapa tulostaa oikovedoksia. 

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi tulostinohjaimesta vaihtoehto 
Asettelu tai Sivua arkilla. (Joskus tama vaihtoehto voi loytya nimityksella 2/sivu-, 4/sivu- tai 
n/sivu-tulostaminen.) 

I K 
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Valinnaisen lokeron 1 toiminnan mukauttaminen 



Voit mukauttaa valinnaisen lokeron 1 omia tulostustarpeitasi varten. 
Tulostin voidaan asettaa tulostamaan valinnaisesta lokerosta 1 : 

• Kun lokeroon on asetettu paperia ja lokeron i koko=kaikki koot ja lokeron i 
TVVPF I =Kfl I KK I TVVPIT; (aiemmin Ensimmainen-tila). Tulostusnopeus voi olla tavallista 
hitaampi. 

• Kun lokeroon asetettu paperityyppi on erityisesti pyydettyja lokeron i i<oi<o=tietty koko 
lokeron i TWPPi=tietty tyyppi (aiemmin Kasetti-tila). 

Tulostaminen valinnaisesta lokerosta 1, kun pyydetaan 
lokeroon asetettua paperia 

Kun lokeron i KOKO=tietty tyyppi ja lokeron i TWPPi=tietty tyyppi (aikaisemmin Kasetti-tila), 
tulostin kasittelee valinnaista lokeroa 1 sisaisten lokeroiden tavoin. Sen sijaan, etta se etsisi 
paperia valinnaisesta lokerosta 1 ensin, tulostin vetaa paperin aloittaen joko alimmaisesta 
lokerosta ja jatkaen ylospain tai lokerosta, joka vastaa ohjelmistosta valittuja tyyppi- tai 
kokoasetuksia. 

Jos mahdollista, valitse lokeron tyyppi ja koko ohjelmasta tai Tulosta-valintaikkunasta. Jos tama 
ei onnistu, aseta tyyppi ja koko tulostimen ohjauspaneelista. (Katso kohtaa Tulostamiseen 
kaytettavan paperin maarittaminen.) 

Kun tulostimen ohjauspaneelista maaritetaan LOKERON i KO!<o=tietty koko ja lokeron i 
TVVPPl=tietty koko, prper I NKoS I ttel v-vali kkoon tulee nakyviin asetus, jolla voi maarittaa 
valinnaisen lokeron 1 koon ja tyypin. 

Paperin syottaminen kasin valinnaisesta lokerosta 1 

Valinnaisesta lokerosta 1 voi tulostaa erikoispaperille (esim. kirjekuoret ja kirjelomakkeet) my6s 
kasinsyottoasetuksella. 
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Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen 



Tulostin voidaan maarittaa valitsemaan tulostuspaperi paperin tyypin (esimerkiksi tavallinen 
paperi tai kirjelomake) ja koon (esimerkiksi Letter tai A4) mukaan sen sijaan, etta valittaisiin 
paperilahde (paperilokero). 

Tulostus tyypin ja koon mukaan tarkoittaa sita, etta tulostin kayttaa paperia ensimmaisesta 
lokerosta, johon on asetettu valitsemasi tyyppista tai kokoista paperia. Paperin valitsemista 
lahteen sijasta tyypin mukaan voidaan verrata lokeroiden lukitsemiseen, silla nain et tulosta 
vahingossa erikoispaperille. (KfllKKl KOOT-, KfliKKl tvvpit- tai TflUflLL i HEH-asetuksen 
valitseminen ei kuitenkaan ota kayttoon lokeron lukitsemistoimintoa.) 

Jos esimerkiksi lokero 2 on maaritetty kayttamaan kirjelomakepaperia ja maaritat ohjaimessa 
tulostuksen tavalliselle paperille, tulostin ei kayta lokeron 2 kirjelomakepaperia. Tulostin kayttaa 
sen sijaan sen lokeron paperia, johon on asetettu tavallista paperia ja joka on maaritetty 
tulostimen ohjauspaneelissa kayttamaan tavallista paperia. 

Kun valitset paperin tyypin ja koon mukaan, paksun paperin, kiiltavan paperin ja kalvojen 
tulostuslaatu paranee. Vaaran asetuksen kayttaminen voi huonontaatulostuslaatua. Tulosta aina 
tyypin mukaan erikoistulostusmateriaaleille, esimerkiksi tarroille tai harmaasavykalvoille. Tulosta 
kirjekuoret aina koon mukaan. 

Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut 

Jos kaytat jatkuvasti useantyyppista paperia, voit maarittaa jokaiselle tyypille tietyn lokeron. Nain 
ei tarvitse tarkastaa joka kerta ennen tulostamista, mita paperia on ladattu kuhunkin lokeroon. 
Tasta on suuri apu varsinkin, jos tulostin on jaetussa kaytossa ja useampi kuin yksi henkilo lataa 
tai poistaa paperia. Kun tulostat paperin tyypin ja koon mukaan, voit olla aina varma siita, etta 
tyot tulostuvat aina sopivalle paperille. 

Tarkista paperin pakkaus, jos olet epavarma siita, mita paperityyppia tai tulostusmateriaalia tulisi 
kayttaa. Tietoja tuetuista paperityypeista on kohdassa Kaytettavat paperityypit ja sivustossa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Huomautus Tyyppi- ja kokoasetukset voi maarittaa myos sulautetusta WWW-palvelimesta tai 

HP Web Jetadmin -verkkotulostinohjelmasta. (Katso tulostinohjaimen kaytonaikaiset ohjeet.) 



Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. 

(Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen asetukset.) 

1 Asta lokeroihin paperia ja saada lokerot. (Katso kohtaa Syottolokeroiden tayttaminen tai 
siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

2 Valitse tulostimen ohjauspaneelista V ja siirry kohtaan paper i HK«s I TTELV painamalla 
A - tai ▼-painiketta. Paina sitten ^-painiketta. 



FIWW 



Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen 79 



3 Tee jokin seuraavista: 



• Maarita tulostin kayttamaan automaattisesti sen kokoista ja tyyppista paperia, joka on 
ladattu valinnaiseen lokeroon 1 : Maarita lokeroh l kokq=khikki KOOT ja lokeron l 



• Tulosta tyypin ja koon mukaan valinnaisesta lokerosta 1 : Maarita LOKEROH 1 KOKO 

asetukseksi lokeroon asetettu koko ja lokeroh i tvvppi -asetukseksi lokeroon asetettu 
tyyppi. 

• Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokeroista 2, 3 tai valinnaisesta lokerosta 4 silloin, 
kun lokeroon on ladattu tavallisen kokoista paperia: Sinun taytyy vain asettaa tyyppi. Jos 
koko on tunnistettava normaalikoko, se tunnistetaan automaattisesti. Jos koko on 
tuntematon koko, maarita se. 

• Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokeroista 2, 3 tai valinnaisesta lokerosta 4 silloin, 
kun lokeroon on ladattu mukautetun kokoista paperia: aseta koko ja tyyppi. Valitse kooksi 
Mukautettu ja aseta sitten arvot kayttamalla syottoalustan ohjaimien mittoja. 

4 Jos maaritat asetukset ohjelmasta tai tulostinohjaimesta, valitse haluttu paperin tyyppi ja koko. 

Tyon tallennustoimintojen kayttaminen 

Tassa tulostimessa on kaytettavissa nelja tyon tallennuksen erikoistoimintoa. Kaikki nelja ovat 
kaytettavissa, kun kiintolevy on asennettu. Yksityiset tyot ja tarkista ja sailyta -tyot ovat 
kaytettavissa RAM-levylla (jos kiintolevya ei ole asennettu). 

• Yksityiset tyot. Kun tulostimeen lahetetaan yksityinen tyo, tyo tulostuu vasta sitten, kun 
tulostimeen annetaan henkilokohtainen tunnusluku (PIN). 

• Tallennetut tyot. Voit ladata tulostimeen esimerkiksi henkilostolomakkeita, tyoaikakortteja 
tai kalentereita. Myos muut kayttajat voivat tulostaa tyon milloin tahansa. Tallennetut tyot 
kopioidaan valinnaiselle kiintolevylle, eika niita poisteta tulostimen sailytystilan vahetessa. 

• Toiden pikakopiointi. Voit tulostaa halutun kopiomaaran ja tallentaa kopion tulostimen 
valinnaiselle kiintolevylle. Tallentamalla tyon voit tulostaa siita lisakopioita myohemmin. 

• Tarkista ja sailyta -tyot. Tarkista ja sailyta -toiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka 
voidaan tarkistaa. Taman jalkeen tyosta voidaan tulostaa lisakopioita. 

Seuraa alia olevia ohjeita kayttaaksesi tietokoneen tyon sailytystoimintoja. Katso sitten sen tyon 
tyypin ohjeet, jonka haluat luoda. 



VAROITUS Kaikki pikakopio-, tarkista ja sailyta- ja yksityiset tyot poistetaan, kun tulostimen virta katkaistaan. 



Tyon sailytystoimintojen kayttaminen 

Windows-ymparistossa 

1 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. 

2 Valitse Ominaisuudet ja napsauta Tyon sailytys -valilehtea. 

3 Valitse haluamasi tyon sailytystapa. 
Macintosh-tietokoneessa 

Uudet ohjaimet: Valitse Tyon sailytys tulostusvalintaikkunan alasvetovalikosta. Jos kaytossa on 
vanhat ohjaimet, valitse Tulostinkohtaiset asetukset. 
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Yksityisen tyon tulostaminen 

Yksityisen tulostustoiminnon avulla voi maarittaa, etta tyota ei tulosteta, ennen kuin se 
vapautetaan antamalla ohjauspaneelista 4-numeroinen tunnusluku (PIN, Personal Identification 
Number). PIN-koodi maaritetaan ohjaimesta ja se lahetetaan tulostimelle tulostustyon mukana. 

Yksityiset tyot -toiminto kayttaa tulostimen kaytettavissa olevaa RAM-muistia, jos tulostimeen ei 
ole asennettu kiintolevya. Jos tata toimintoa kaytetaan usein, HP suosittelee valinnaisen 
kiintolevyn asentamista. 

Yksityisten toiden luominen 

Kun maaritat tyon yksityiseksi ohjaimesta, valitse Yksityinen tyo ja kirjoita kayttajanimi, tyon nimi 
ja 4-numeroinen PIN-tunnusluku. Tyota ei tulosteta, ennen kuin PIN-koodi on kirjoitettu 
ohjauspaneeliin. 

Yksityisten toiden vapauttaminen 

Voit tulostaa yksityisen tyon ohjauspaneelista. 

Yksityisten toiden vapauttaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A-tai ▼-painikkeella kohtaan Hae tyo. Paina sitten v^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KflVTmjBHlMl ja paina >^-painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten N^-painiketta. 

5 Selaa Tulosta-valikko nakyviin A - tai ▼-painikkeella. Paina sitten ^ -painiketta. (Tulosta- 
kuvakkeen vieressa tulisi olla ft.) 

6 Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja paina sitten ^-painiketta. 

Yksityisen tyon poistaminen 

Yksityinen tyo poistetaan automaattisesti tulostimen kiintolevylta, kun kayttaja vapauttaa sen 
tulostusta varten. Jos haluat poistaa tyon tulostamatta sita, toimi seuraavasti. 

Yksityisten toiden poistaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A-tai ▼-painikkeella kohtaan Hae tyo. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KflVTTflJnHlMl ja paina ^-painiketta. 

4 Siirry A - tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

5 Selaa Poista nakyviin A - tai ▼-painikkeella. Paina sitten >^-painiketta. 
(Poista-painikkeen vieressa tulisi olla fck) 

6 Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja paina sitten ^-painiketta. 
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Tulostustyon tallentaminen 

Tulostustyon voi ladata tulostimen kiintolevylle tulostamatta sita. Ladatun tyon voi tulostaa koska 
tahansa tulostimen ohjauspaneelista. Tulostimelle voi ladata esimerkiksi henkilostolomakkeen, 
kalenterin, tyoaikakortin tai laskentataulukon, joita toiset kayttajat voivat my6s tulostaa. 

Jos haluat tallentaa tulostustyon kiintolevylle, valitse ohjaimesta Tallennettu tyo, kun tulostat 
tulostimesta. 



Huomautus Tallennetut tyot -toiminto kayttaa tulostimen kaytettavissa olevaa RAM-muistia, jos tulostimeen 

ei ole asennettu kiintolevya. Jos tata toimintoa kaytetaan usein, HP suosittelee valinnaisen 
kiintolevyn asentamista. 

Tallennettujen toiden luominen 

Valitse tulostinohjaimesta Tallennettu tyo ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. Tyota ei tulosteta, 
ennen kuin joku pyytaa sita tulostimelta. Katso kohtaa Tallennetun tyon tulostaminen. 

Tallennetun tyon tulostaminen 

Tulostimen kiintolevylle tallennettu tyo voidaan tulostaa ohjauspaneelista. 

Tallennetun tyon tulostaminen 

1 Paina N^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Hae tyo. Paina sitten -^"-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KoVTTaJoNlM ja paina v -painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

5 Tulosta oletuslukumaaran verran kopioita painamalla ^-painiketta. Kun v' on valittu, 
nayttoon tulee Kop<oita=n. Muuta numeroa numeronappaimilla tai valitse uusi numero 
A-ja ▼-painikkeilla ja paina sitten ^-painiketta. 

Jos Tuiosta-painikkeen vieressa on merkki fih, tyo on yksityinen ja vaatii PIN-koodin. Katso 
kohtaa Yksityisen tyon tulostaminen. 

Tallennetun tyon poistaminen 

Tulostimen kiintolevylle tallennetut tyot voidaan poistaa ohjauspaneelista. 

Tallennetun tyon poistaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Hae tyo. Paina sitten -painiketta. 

3 Siirry kohtaan KoVTTaJfiHlMl ja paina ^-painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten >^ -painiketta. 

5 Selaa Poista nakyviin A- tai ▼-painikkeella. Paina sitten ^-painiketta. 

Jos Poista-painikkeen vieressa on tyon poistamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 
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Tyon pikakopioiminen 



Pikakopio-toiminto tulostaa tyosta halutun maaran kopioita ja tallentaa kopion tulostimen 
kiintolevylle. Tyosta voidaan tulostaa myohemmin lisakopioita. Tama toiminto voidaan poistaa 
kaytosta ohjaimesta kasin. 

Tulostimeen tallennettavien pikakopiotoiden suurin mahdollinen maaraon oletusarvoisesti 32. 
Voit maarittaa haluamasi oletusarvon ohjauspaneelista. Katso kohtaa T6ITTEN l T l LfiRfiJfi=32. 

Pikakopiotoiden luominen 

Jos tulostin tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa vanhoja 
pikakopiotoita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti (ja estaa tulostinta poistamasta 
sita, kun tilaa tarvitaan jotakin muuta tarkoitusta varten) valitsemalla Pikakopio-asetuksen sijasta 
Tallennettu tyo -asetuksen. 

Valitse tulostinohjaimesta Pikakopio ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

Kun lahetat tyon tulostettavaksi, tulostin tulostaa tulostinohjaimeen asetetun kopiomaaran. 
Tietoja useamman pikakopion tulostamisesta saa kohdasta Lisakopioiden tulostaminen 
pikakopiotoista. 

Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka tallennetusta tyosta voidaan tulostaa lisakopioita tulostimen 
kiintolevylle ohjauspaneelista kasin. 

Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Has tyo. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KfiVTTfiJoNlMl ja paina >^-painiketta. 

4 Siirry A - tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten >^-painiketta. 

5 Jos haluat tulostaa oletusmaaran kopioita, siirry seuraavaan vaiheeseen. Muussa 
tapauksessa muuta tai varmista kopiomaara seuraavasti: 

a Selaa Kappalemaar-a-valikko nakyviin A- tai ▼-painikkeella. Paina sitten >^"-painiketta. 
Tulostettava kopiomaara nakyy ikkunan ylareunassa. 

b Voi vaihtaa maaran numeronappaimilla tai valita uuden A- ja ▼-painikkeilla. Paina 
sitten ^"-painiketta. 

6 Selaa Tulosta-valikko nakyviin A - tai ▼-painikkeella. Paina sitten >^-painiketta. Tyo 
tulostetaan. 

Jos Tuiosta-painikkeen vieressa on &, tyon tulostamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 

Pikakopiotyon poistaminen 

Poista pikakopiotyo tulostimesta, kun et enaa tarvitse sita. Jos tulostin tarvitsee lisatilaa uusien 
pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa automaattisesti vanhoja pikakopiotoita aloittaen 
vanhimmasta. 

Tallennettuja pikakopiotoita voi poistaa ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta. 
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Pikakopiotyon poistaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan i-iae tyo. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KoVTlaJfiHlMl ja paina v^-painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten -pain ike tta. 

5 Selaa Poista nakyviin A- tai ▼-painikkeella. Paina sitten ^-painiketta. 

Jos Poista-painikkeen vieressaon tyon poistamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 

Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 

Tarkistus ja sailytys -toiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa 
sen jalkeen tyosta lisakopioita. 

Voit tallentaa tyon pysyvasti (ja estaa tulostinta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan jotakin muuta 
tarkoitusta varten) valitsemalla Tallennettu tyo -asetuksen ohjaimesta. 

Tarkista ja sailyta -tyot -toiminto kayttaa tulostimen kaytettavissa olevaa RAM-muistia, jos 
tulostimeen ei ole asennettu kiintolevya. Jos tata toimintoa kaytetaan usein, HP suosittelee 
valinnaisen kiintolevyn asentamista. 

Tarkista ja sailyta -tyon luominen 

VAROITUS Jos tulostin tarvitsee lisatilaa uusien tarkista ja sailyta -toiden tallentamiseen, se poistaa vanhoja 

tarkista ja sailyta -toita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti (ja estaa tulostinta 
poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan jotakin muuta tarkoitusta varten) valitsemalla 
tulostinohjaimesta Tarkista ja sailyta -asetuksen sijasta Tallennettu tyo -asetuksen. 

Valitse tulostinohjaimesta Tarkista ja sailyta ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

Tulostin tulostaa yhden kopion tarkistusta varten. Katso sitten kohtaa Sailytetyn tyon jaljella 
olevien kopioiden tulostaminen. 

Sailytetyn tyon jaljella olevien kopioiden tulostaminen 

Ohjauspaneelista voi tulostaa tulostimen kiintolevylle tallennetun sailytetyn tyon jaljella olevat 
kopiot. 

Tarkista ja sailyta -tyon tulostaminen 

1 Paina >^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Hae tyo. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KoVTTqJqNIMI ja paina v -painiketta. 

4 Siirry A- tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

5 Selaa Tulosta-valikko nakyviin A- tai ▼-painikkeella. Paina sitten -painiketta. Tyo 
tulostaa tietokoneelta pyydetyt jaljella olevat kopiot. 

Jos Tulosta-painikkeen vieressa on 0, tyon tulostamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 
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Sailytetyn tyon poistaminen 

Kun tarkista ja sailyta -tyo lahetetaan, tulostin poistaa automaattisesti saman kayttajan aiemman 
tarkista ja sailyta -tyon. Jos samalla nimella ei viela ole tallennettu tarkista ja sailyta -tyota ja 
tulostin tarvitsee lisatilaa, tulostin voi poistaa muita tallennettuja tarkista ja sailyta -toita 
vanhimmasta alkaen. 

Tarkista ja sailyta -tyon poistaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A-tai ▼-painikkeella kohtaan Has tyo. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry kohtaan KflVTTflJfiHlMl ja paina v^-painiketta. 

4 Siirry A - tai ▼-painikkeella tyon kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

5 Selaa Poista nakyviin A-tai ▼-painikkeella. Paina sitten >^-painiketta. 

Jos Poista-painikkeen vieressa on 6, tyon poistamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 
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Yleista 

Tassa osiossa on tietoja tulostimen tarkeista suojausominaisuuksista: 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon tallennusominaisuudet 



Suojattu levyn sisallon poisto 



Tulostimen kiintolevylta poistetut tiedot voi olla tarpeen suojata luvattoman kayton estamiseksi. 
Suojatun levyn sisallon poistamistoiminnon avulla voit poistaa tulostustyot kiintolevylta 
turvallisesti. 

Suojaustasot maaritetaan HP Web Jetadmin -ohjelmasta. Suojatussa levyn sisallon poistossa on 
kolme valittavaa tasoa: 

• Suojaamaton nopea poisto 

Tama on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. Tiedostoa ei paase kayttamaan, mutta levylla 
olevat tiedot sailytetaan, kunnes ne korvataan myohemmissa tallennuksissa. Tama on nopein 
tapa. Suojaamaton nopea poisto on oletuspoistotapa. 

• Suojattu nopea poisto 

Tiedostoa ei paase kayttamaan, ja tiedot korvataan pysyvalla identtisella merkistolla. Tama on 
hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta tata tapaa kayttamalla kaikki tiedot 
korvataan. Suojattu nopea poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat 
levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 

• Suojattu poistava poisto 

Tama taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisaksi tiedot korvataan useaan kertaan 
algoritmilla, jonka ansiosta mitaan tietoja ei jaa jaljelle. Tama tapa vaikuttaa suorituskykyyn. 
Suojattu poistava poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden 
poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 

Kasitellyt tiedot 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kasittelemia tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin aikana 
tehtavat valiaikaiset tiedostot, tallennetut tyot, vedokset, sailytettavat tyot seka levylla olevat 
fontit ja makrot (lomakkeet). Tallennetut tyot korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu 
laitteen Hae tyo -valikosta sen jalkeen, kun haluttu poistotapa on maaritetty. (Katso kohtaa 
Tallennetun tyon poistaminen.) Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash- 
pohjaiseen NVRAM (Non-volatile RAM) -muistiin, johon tulostimen oletusasetukset, sivujen 
lukumaara ja muut tiedot on tallennettu. Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan 
jarjestelman RAM-levylle (jos sellainen on kaytossa). Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka 
tallennetaan Flash-pohjaiseen jarjestelman kaynnistamisessa kaytettavaan RAM-muistiin. 

Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen ei korvaa levylla olevia aiempia tietoja eika koko 
levyn sisallon poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen muuttaa 
tavan, jolla tulostin poistaa toiden valiaikaiset tiedot sen jalkeen, kun poistotapa on vaihdettu. 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttaminen 

Voit maarittaa suojatun levyn sisallon poistotoiminnon asetukset HP Web Jetadmin -ohjelmasta. 

Lisatietoja 

Lisatietoja HP:n suojatusta levyn sisallon poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
www.hp.com/go/webjetadmin ). 
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Suojauslukitus 



Suojauslukitus tarkoittaa mekaanista lukkoa, jonka avulla voi estaa tietokoneen sisaisten osien 
poistamisen. Lukitusjarjestelma ei kuitenkaan suojaa valinnaisia ElO-laitteita. Lukitusjarjestelma 
on erikseen ostettava tarvike. 




Tyon tallennusominaisuudet 

Tassa tulostimessa on kaytettavissa useita tyon tallennustoimintoja. Naita ovat yksityisten toiden 
tulostus, tulostustoiden tallentaminen, toiden pikakopiointi, tarkistaminen ja sailyttaminen. 

Lisatietoja tyon tallennusominaisuuksista on kohdassa Tyon tallennustoimintojen kayttaminen. 
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Yleista 

Tassa osassa selitetaan tulostimen perushuolto: 

• Tulostimen puhdistaminen 

• Tulostimen huoltopakkaus 

• Tulostuskasetin kasitteleminen 

• Tulostuskasetin tilat 



Tulostimen puhdistaminen 



VAARA! 



VAROITUS 



Puhdistaminen 

Tulostusjalki sailyy laadukkaana, kun tulostin puhdistetaan perusteellisesti 

• aina, kun varikasetti vaihdetaan 

• aina, kun tulostuslaatu heikkenee. 

Puhdista tulostin ulkopuolelta kostutetulla liinalla. Kayta sisapuolen puhdistukseen vain kuivaa, 
nukkaamatonta liinaa. Ota huomioon kaikki seuraavilla sivuilla annetut puhdistusta koskevat 
varoitukset ja huomautukset. 

Valta kiinnitysyksikon koskettamista, kun puhdistat tulostinta. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 

Varikasetti voi vahingoittua pysyvasti, jos tulostinta tai sen ymparistoa puhdistetaan 
ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla. 

Tulostimen puhdistaminen 

1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota kaikki kaapelit, myos virtajohto, ennen kuin alat puhdistaa 
tulostinta. 



VAROITUS 




2 Avaa tulostimen etuluukku ja poista varikasetti. 




Kayta molempia kasia, jotta varikasetti ei vahingoitu. 

Ala altista kasettia valolle muutamaa minuuttia pidemmaksi aikaa. Peita varikasetti silloin, kun se 
on tulostimen ulkopuolella. 



Huomautus 



Jos variainetta paasee vaatteillesi, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmalla 
vedella. Kuuma vesi kiinnittaa variaineen kankaaseen. 
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3 Pyyhi variaineen jaamat paperireitilta, kohdistustelasta ja varikasetin syvennyksesta kuivalla, 
nukkaamattomalla liinalla. 
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Tulostimen huoltopakkaus 



Huomautus Tulostimen huoltopakkaus on kuluva osa, eika takuu kata sita. 

HP suosittelee, etta tulostimen huoltopakkausta kaytetaan noin 350 000 sivun valein, jotta 
tulostuslaatu pysyisi mahdollisimman hyvana. Pakkausta on ehka kaytettava useammin, jos 
tulostustapa tata vaatii. Jos sinulla on kysyttavaa siita, kuinka usein huoltopakkausta tulisi 
kayttaa, ota yhteys tukikeskukseen, jonka sivuston osoite on www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Kun ohjauspaneelin nayttoon tulee SUORITA tulostimen huolto -viesti, osta tulostimen 
huoltopakkaus ja asenna uudet osat. 1 1 0-V-pakkauksen osanumero on C91 52A. 220-V- 
pakkauksen osanumero on C9153A. Huoltopakkauksessa on kaksi tyypin 1 telaa, seitseman 
tyypin 2 telaa seka yksi siirtotela ja kiinnitysyksikko. Taydelliset pakkauksen osien 
asentamisohjeet on pakkauksessa, jossa tulostimen huoltopakkaus on toimitettu. 

Kun uusi huoltopakkaus on asennettu, nollaa tulostimen huoltolaskuri. 

Tulostimen huoltolaskurin nollaaminen 

1 Katkaise virta tulostimesta. 

2 Kaynnista tulostin. 

3 Kun muistin laskeminen alkaa, paina v^-painiketta ja pida se alhaalla. 

4 Kun LED-merkkivalot (3) palavat, paina A-painiketta, kunnes nayttoon tulee teksti UUSI 

i !! '.!"■!'. "i~:":r": :■":!.■'!.■■ :"':! !:'"- 

nLjUi... i i j rHr--.r-..K 

5 Paina \^-painiketta. 
Jos viesti pysyy naytossa 

1 Siirry A-tai ▼-painikkeella MfifiRiTo osetukset -kohtaan. 

2 Siirry A-tai ▼ -painikkeella rlkursetukset -kohtaan. 

3 Paina >^-painiketta. 

4 Siirry A-tai ▼ -painikkeella poisth huoltou I est i -kohtaan. 

5 Paina >^-painiketta. 

Tarkista, etta huoltopakkauksen laskuri on nollattu, tulostamalla asetussivu seuraavassa 
kuvatulla tavalla. 

Asetussivun tulostaminen 

1 Paina ^ -painiketta. 

2 Selaa TlEDOT-valikko esiin A-tai ▼-painikkeella. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry A- ja ▼-painikkeilla kohtaan Tulosta asetukset. Paina sitten v -painiketta. 
Lisatietoja tulostimen huoltopakkauksen asentamisesta on sen mukana toimitetuissa ohjeissa. 
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Tulostuskasetin kasitteleminen 



Kun kaytat uutta HP-tulostuskasettia (C8543X), voit katsoa seuraavat tiedot: 

• kasetin jaljella oleva kayttoaika 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara 

• muita tarviketietoja. 

Tulostuskasetin tunnistus 

Kun tulostuskasetti asennetaan tulostimeen, tulostin ilmoittaa, jos kasetti ei ole aito HP- 
tulostuskasetti. Jos asennat tulostimeen toisessa HP-tulostimessa kaytetyn HP-tulostuskasetin, 
tulostin voi tulostaa jopa 20 sivua, ennen kuin se antaa vahvistuksen siita, etta kasetti on aito 
HP-tuote. 

Jos tulostimen ohjauspaneelissa ilmoitetaan, etta tulostuskasetti ei ole HP:n, ja olet ostanut 
kyseisen tulostuskasetin HP-tulostuskasettina, siirry sivustoon www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Muut kuin HP-varikasetit 

Hewlett-Packard Company ei suosittele muiden kuin HP:n valmistamien tulostuskasettien 
kayttamista, olivatpa ne uusia tai uusittuja. Koska tuotteet eivat ole HP:n omia, HP ei voi 
vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Tulostimen takuu e/'kata muun kuin HP:n 
valmistaman tulostuskasetin kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai korjaustoimenpiteita. 

Tulostuskasetin sailyttaminen 

Sailyta tulostuskasetti asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa. 



VAROITUS Ala altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia kauempaa, silla valo saattaa vaurioittaa 

kasettia. 



Variaineen maaran tarkastaminen 

Variaineen maaran voi tarkastaa tulostimen ohjauspaneelista tai sulautetun WWW-palvelimen, 
tulostinohjelmiston tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta. 

Tulostimen ohjauspaneelin kayttaminen 

1 Avaa Uai •! kko painamalla v -painiketta. 

2 Selaa TlEDOT-valikko esiin A- ja ▼-painikkeilla. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Valitse A -tai ▼-painikkeella tulosto osieh TiLRSiuuja paina sitten >^ -painiketta. 

4 Tulosta tarvikkeiden tilasivu painamalla ^-painiketta. Katso lisatietoja tarvikkeiden 
tilasivusta kohdasta Tarvikkeiden tilasivu. 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

1 Kirjoita tulostimen kotisivun IP-osoite Internet-selaimen osoiteruutuun. Siirryt Tulostimen tila 
-sivulle. 

2 Valitse Tarvikkeiden tila nayton vasemmasta reunasta. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. 
Variaineen maara nakyy tilasivulla. Katso lisatietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta 
Tarvikkeiden tilasivu. 
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Tulostinohjelmiston kayttaminen 

Taman toiminnon kayttaminen edellyttaa seuraavaa: 

• Tietokoneeseen on asennettu HP Toolbox -ohjelma. (HP Toolbox asennetaan 
automaattisesti osana tavallista tulostinohjelmiston asennusta.) 

• Tulostimen tulee olla kytketty verkkoon. 

• Kaytossa tulee olla Internet-yhteys tarvikkeiden tilaamista varten. 
Tulostinohjelmiston kayttaminen 

1 Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat ja valitse sitten HP toolbox. 

HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa. 

2 Valitse ikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Tila-valilehti ja valitse sitten Tarvikkeiden tila. 



Huomautus Napsauta Order Supplies (Tarvikkeiden tilaaminen) -painiketta, jos haluat tilata tarvikkeita. Tama 

avaa selaimen, joka tuo esiin URL-osoitteen, jonka kautta voi ostaa tarvikkeita. Valitse haluamasi 
tuotteet ja hyvaksy tilaus. 

HP Web Jetadmin 

Valitse tulostuslaite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Variaineen maara nakyy laitteen tilasivulla. 

Tulostuskasetin tilat 



Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla, kun naet tulostuskasettiin liittyvan viestin tai kun haluat 
vaihtaa tulostuskasetin. 

Tulostuskasetin tilaaminen 

Kun tulostuskasetin muste on vahissa, tulostimen ohjauspaneeliin tulee viesti TlLfifi KASETTI. 

Jos TlLfifl KASETTI -viesti on nakyvissa, mutta tulostin jatkaa tulostamista, U6RIAINE UoMSSfi 
-asetuksena on jatka (oletusasetus). 

Jos tulostin lopettaa tulostamisen, kun variaine on vahissa, UfiRlAlHE UnHlSSn -asetuksena on 
LOPETfi. Jatka tulostamista painamalla v^-painiketta. 

Viesti TILAA thru ike pysyy nakyvissa, kunnes vaihdat tulostuskasetin. 

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-valikosta UpRIAINE UnHlSSfl=.jATKAtai UfiRlAlHE 
UfiHlSSft=LOPETA (Jarjestelman asetukset -alivalikko). 

HP suosittelee, etta uusi varikasetti tilataan, kun TILA A KASETTI -viesti nakyy ensimmaisen 
kerran. Voit tilata tulostuskasetin Internetin kautta. Tee tilaus seuraavasti: napsauta tietokoneen 
nayton oikeassa alakulmassa olevaa tulostimen kuvaketta, napsauta kayttamasi tulostimen 
kuvaketta ja taman jalkeen tilasivulla olevaa Tilaa tarvikkeita (Order Supplies) -linkkia. 
Verkkoymparistossa voit tilata tarvikkeita sulautetun WWW-palvelimen avulla. 
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Tulostuskasetin vaihtaminen 



Kun tulostuskasetti on tyhjentynyt, tulostimen ohjauspaneeliin tulee viesti UfliHDfl 
TULOSTUSKflSETT I . Tulostin jatkaa tulostamista (ilman kayttajan toimia), kunnes rummun 
kayttoika on taynna. HP ei kuitenkaan takaa, etta tulostuslaatu pysyy hyvana taman viestin 
jalkeen. Jos uoihdh tulostuskrsetti -viesti tulee nayttoon, kun rummun kayttoika on taynna, 
kayttajan taytyy vaihtaa kasetti heti. Viestin ohittaminen ei ole mahdollista. Tama on tarpeellista 
tulostimen ja tulostuskasetin suojelemiseksi. 

Kierrattaminen 

Lisatietoja tulostuskasettien kierrattamisesta on kohdassa Ymparistonsuojelu ja sivustossa 
www.hp.com/recycle . 

Tulostimen puhdistussivun kaytto 

Varmista hyva tulostuslaatu tietyilla paperityypeilla kayttamalla puhdistussivua aina 
tulostuskasettia vaihdettaessa. Jos puhdistussivua taytyy kayttaa usein, kokeile kayttaa 
erityyppista paperia. 

Jos tulostustoiden etu- tai kaantopuolella on variainetaplia, puhdista tulostin seuraavalla tavalla. 
Tulostimen ohjauspaneelista: 

1 Siirry A -tai ▼-painikkeella kohtaan Maarita asetufcset. Paina sitten v -painiketta. 

2 Valitse Tulostuslaatu A- tai ▼-painikkeilla ja paina ^-painiketta. 

3 Valitse Luo puhdistussiuu A -tai ▼-painikkeilla ja paina sitten v -painiketta. 

4 Seuraa puhdistussivun ohjeita. 

5 Kun variaine on puhdistettu tulostimen sisalta, sivun mustassa palkissa nakyy kiiltavia 
mustia taplia. Jos mustassa palkissa nakyy valkoisia taplia, tulosta uusi puhdistussivu. 

Jotta puhdistussivu toimisi oikein, tulosta se kopiolaatuiselle paperille (ei kovapaperille eika 
karhealle paperille). 

Tulostuskasetin ravistaminen 

Kun asennat tulostuskasetin ensimmaisen kerran, ravistele sita edestakaisin, jotta variaine 
leviaisi kasetin sisalle tasaisesti. Tulostuskasettia ei tarvitse ravistaa myohemmin uudelleen. 
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Halytysten maarittaminen 



Jarjestelman antamien halytysten asetukset voi maarittaa HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai 
tulostimen sulautetusta WWW-palvelimesta. Halytykset ovat sahkopostiviesteja, jotka lahetetaan 
kayttajan maarittamaan sahkopostiosoitteeseen. 

Voit maarittaa seuraavat kohdat: 



• valvottava tulostin (tai valvottavat tulostimet) 

• varoitukset, jotka haluat vastaanottaa (esimerkiksi varoitukset paperitukoksista, paperin 



loppumisesta, tulostuskasetin tilaamisesta, tulostuskasetin vaihtamisesta ja auki olevasta 
kannesta). 

• sahkopostiosoite, johon varoitukset lahetetaan. 


Ohjelmisto 


Tiedon sijainti 


HP Web Jetadmin 


Tietoja halytyksista ja niiden maarittamisesta on 
HP Web Jetadmin -ohjelman ohjeessa. 


Sulautettu WWW-palvelin 


Kohdassa Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 
on yleisia tietoja sulautetusta WWW-palvelimesta. 

Tietoja halytyksista ja niiden maarittamisesta on 
sulautetun WWW-palvelimen ohjeessa. 



Halytyksia voi vastaanottaa myos HP Toolbox -ohjelmasta. Halytykset nakyvat joko 
ponnahdusikkunoina tai tehtavapalkissa nakyvana animoituna kuvakkeena. HP Toolbox ei laheta 
halytyksia sahkopostiviesteina. Voit maarittaa HP Toolbox -ohjelman lahettamaan vain ne 
halytykset, joita haluat vastaanottaa. Voit myos maarittaa, kuinka usein ohjelma tarkistaa 
tulostimen tilan. Lisatietoja on kohdassa HP Toolbox. 
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Vianmaaritys 



Yleista 



Tassa osassa annetaan ohjeita vianmaarityksesta ja tulostinongelmien ratkaisemisesta. 



Ti iknQtpn 


Panpri \/ni irtQkiiQ tiikkpiitiip ti ilriQti ikQPn aikana X^QQii nQaQQa npiix/ntaan 
rapci i vui juoixuo Lur\r\cuiuci luiuoiurxoci i dir\di id. i dood uodood i icu vuiddi i, 


poistaminen 


kuinka voit paikantaa paperitukokset, poistaa ne tulostimesta ja estaa niiden 




toistumisen. 


Ti ilnctimon \/ioction 
lUiUoiniitMi vicoiici i 


Tiilrtctimon nhiai icnanpplin nav/ttnnn \/r»i tiilla mrtnia pri \/ipctpia Intkin \/ipctit 

1 UlUolM 1 Id 1 Ul IJdUo[Jcll ICCIII 1 1 lay LLUUI 1 VUI LUIId IllUllld. Ul 1 VltJoltJJa.. OULIxll 1 VI Co III 


ymmartaminen 


ilmoittavat tulostimen senhetkisen tilan, esimerkiksi hLUSThh. Toiset viestit 




kehottavat toimintoihin, kuten sulje oikep luukku. Monet viestit ovat 




itsestaan selvia. Jotkin viestit ilmaisevat tulostimessa olevan ongelman tai 




vaativat lisatoimia tai kuvausta. Tassa osassa kaydaan lapi tallaiset viestit ja 




selvitetaan, mita voit tehda, jos viesti tulee jatkuvasti esiin. 


Ohjauspaneelin 


Tassa osassa on luettelo viesteista, jotka voivat nakya ohjauspaneelissa, seka 


ilmoitusten 


viestien syiden selitykset ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisukeinot. 


selvittaminen 




Tulosteen 


Tulostimen tulostusjaljen tulee olla korkealaatuista. Jos tulostusjalki ei ole 


laatuongelmien 


teravaa ja selvaa, jos sivulla nakyy viivoja, taplia tai tahroja tai jos paperi 


korjaaminen 


kapristyy tai rypistyy, kayta taman osan vianmaaritysohjeita tulosteen 




laatuongelmien ratkaisemiseksi. 


Yleisten 


Ennen kuin voit korjata tulostimen vian, on tarkeaa ymmartaa, mista ongelma 


tulostusongelmien 


johtuu. Kayta taman osan taulukoita avuksi tulostinongelman maarittamiseen 


ratkaiseminen 


ja seuraa sitten annettuja vianmaaritysohjeita. 


Sisaanrakennetun 


Tulostimen tietoja sisaltavat sivut ovat sulautetussa WWW-palvelimessa. 


verkkopalvelimen 




kayttaminen 




Tulostintietojen 


Voit tulostaa nama sivut tulostimen ohjauspaneelista. 


tulostaminen 




Tulostimen 


Voit tulostaa sivut, joissa annetaan tietoja tulostimesta ja sen kokoonpanosta. 


asetuksen 




tarkistaminen 




Paperiratatestin 


Paperiratatestilla voidaan tarkistaa, etta eri paperiradat toimivat oikein. 


tulostaminen 
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Tukosten poistaminen 



Jos tulostimen ohjauspaneelissa ilmoitetaan paperitukoksesta, tarkasta, onko paperia jaanyt 
seuraavassa kuvassa naytettyihin kohtiin. Paperia on ehka etsittava muistakin kuin 
paperitukosviestin osoittamista paikoista. Jos paperitukoksen paikka ei kay heti ilmi, tarkista 
ensin etuluukun alue. 

Katsottuasi kuvaa voit ryhtya poistamaan tukosta. Kun poistat paperitukoksia, ole erittain 
varovainen, ettet revi paperia. Jos tulostimeen jaa pienikin pala paperia, se voi aiheuttaa lisaa 
tukoksia. Jos paperitukokset ovat toistuva ongelma, katso Toistuvien paperitukosten 
poistaminen. 



Huomautus Paperitukoksen jalkeen tulostimeen voi jaada kiinnittymatonta variainetta, joka huonontaa 

tulostuksen laatua. Ongelman pitaisi poistua muutaman arkin tulostuksen jalkeen. 



Tukoksen paikat 




1 . perustulostelokero (tulostuspuoli alas -lokero) 

2. valinnainen lokero 1 

3. oikea luukku 

4. pystysuuntaisen siirron luukku 

5. valinnainen lokero 4 

6. lokero 3 

7. lokero 2 

8. vasen luukku (tulostuslisavarusteen takana) 

9. kaantoyksikko (tulostimen sisalla) 

10. valinnainen tulostuslaite 

1 1 . etuluukku ja tulostuskasetin alue 

12. ylalokero (tulostuspuoli ylospain -lokero) 
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Tukosten poistaminen syottolokeron alueilta 



Tukosten poistaminen valinnaisesta lokerosta 1 

1 Tarkasta, onko valinnaisen lokeron 1 alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista 
huolellisesti, etta olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 




2 Palauta tulostin alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku. 




Tukosten poistaminen oikean luukun sisapuolelta 

1 Avaa oikea luukku. 




2 Tarkasta, onko oikean luukun alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista 
huolellisesti, etta olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 
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3 Avaa tukosluukun kansi. Veda ja nosta vihreaa kieleketta. 




4 Jos talla alueella on paperia jumissa, veda se tulostimesta pois. 

5 Paina vihrea vipu alas sen alkuperaiseen asentoon. 




6 Sulje oikea luukku. 

Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Tarkasta, onko lokeron alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, 
etta olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 
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3 Sulje lokero. 




4 Palauta tulostin alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku. 




Tukosten poistaminen valinnaisesta lokerosta 4 

1 Avaa valinnaisen lokeron 4 pystysuuntaisen siirron luukku. 




2 Tarkista, onko alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, etta olet 
poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 
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3 Jos oikean luukun takana ei nakynyt paperia, avaa valinnainen lokero 4. 
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Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteesta 
(kaantoyksikosta) 



Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteesta 

1 Jos kaytossa on valinnainen tulostuslaite, irrota se ensin tulostimesta, jotta paaset kasiksi 
vasempaan luukkuun. 




2 Avaa vasen luukku ja veda mahdolliset paperit varovasti ulos. 




Varo koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 

3 Irrota kaksipuolisen tulostuksen lisalaite painamalla vihreaa vipua ja vetamalla laitetta ulos, 
kunnes se pysahtyy. 




4 Poista mahdollinen paperi nostamalla kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen kahta vihreaa 
vipua. 
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5 Avaa etuluukku. 




6 Tarkasta, onko kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen alueella paperia, ja veda mahdolliset 
paperit tulostimesta. Varo, ettei paperi repea. 




7 Tyonna kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta takaisin paikoilleen, kunnes se lukittuu. 




8 Sulje kaikki auki olevat luukut. Jos valinnainen tulostuslaite on kaytossa, tyonna se takaisin 
paikoilleen. 
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Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista 



Tukosten poistaminen perustulostelokerosta 

1 Jos tukos ulottuu ulostulokohtaan asti, veda paperi suoraan ulos tulostimesta hitaasti ja 
varovasti, ettei se repea. 




2 Avaa vasen luukku ja veda mahdolliset paperit varovasti ulos. (Jos kaytossa on valinnainen 
tulostuslaite, irrota se ensin tulostimesta, jotta paaset kasiksi vasempaan luukkuun.) 




3 Sulje kaikki auki olevat luukut. Jos valinnainen tulostuslaite on kaytossa, tyonna se takaisin 
paikoilleen. 

Tukosten poistaminen vasemmasta luukusta (kiinnitysyksikon alueelta) 

1 Jos kaytossa on valinnainen tulostuslaite, irrota se ensin tulostimesta, jotta paaset kasiksi 
vasempaan luukkuun. 
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2 Avaa vasen luukku. 




VAARA! Varo koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 

3 Jos talla alueella on juuttunutta tai repeytynytta paperia, veda se tulostimesta pois. 

4 Paina vihrea kieleke alas ja tarkista huolellisesti, onko paperia jumissa. Poista huolellisesti 
kaikki repeytyneet paperipalaset. 
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Tukosten poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 

1 Avaa viimeistelylaitteen kansi. 




2 Veda paperi ulos viimeistelylaitteesta hitaasti ja varovasti, jotta se ei repea. 




3 Sulje viimeistelylaitteen kansi. 
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4 



Veda viimeistelylaite irti tulostimesta. 




7 



Avaa nitojan luukku. 



8 Voit poistaa kirjasen aiheuttaman tukoksen poistamalla kirjasen. (Kaanna alempaa vihreaa 
nuppia myotapaivaan.) 
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Nitojan tukoksen poistaminen valinnaisesta nitovasta laj ittel u laitteesta 

1 Veda nitova lajittelulaite irti tulostimesta. 
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4 Veda kasetin vipu ylos. 




5 Irrota juuttunut niitti. 

6 Paina kasetin vipu alas. 




7 Aseta niittikasetti paikoilleen niin, etta se napsahtaa. 




8 Sulje nitojan luukku. 




FIWW 



Tukosten poistaminen 113 



9 Kiinnita nitova lajittelulaite takaisin tulostimeen. 




Huomautus Nitojan on latauduttava uudelleen tukoksen poistamisen jalkeen, joten se ei valttamatta nido 

ensimmaisia asiakirjoja (enintaan viisi asiakirjaa jaa nitomatta). Jos tulostustyo on lahetetty ja 
nitoja on tukossa tai niitit ovat lopussa, tyo tulostuu siita huolimatta, kunhan tulostelokeron polkua 
ei katkaista. 

Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 

1 Avaa nitojan luukku. 




2 Liu'uta nidontayksikko itseasi kohti. 
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3 Kaanna suurikokoista vihreaa nuppia, kunnes nidontayksikon ikkunaluukussa nakyy sininen 
piste. 




4 Kaanna nidontayksikon ylaosassa olevaa pienta vihreaa nuppia myotapaivaan, kunnes 
niittikasetti liikkuu nidontayksikosta katsoen vasempaan. 




Sinisen pisteen on oltava nakyvissa nidontayksikon ikkunaluukussa, ennen kuin poistat 
niittikasetin. Jos yritat poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste nakyy ikkunaluukussa, voit 
vahingoittaa viimeistelylaitetta. 

5 Poista niittikasetti. 
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6 Veda vihrealla pisteella merkitty vipu ylos. 




7 Poista vahingoittunut niitti. 

8 Paina vihrealla pisteella merkitty vipu alas. 




9 Pane niittikasetti takaisin paikalleen. 




10 Liu'uta nidontayksikko viimeistelylaitteeseen. 
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11 Sulje nitojan luukku. 




Toisinaan, vaikkakin hyvin harvoin, nitojan paan ylaosaan voi juuttua niitti. 

1 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 1-4 mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.) 

2 Etsi vahingoittunut niitti nidontayksikon takaosasta ja poista se. 




3 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 10-11 mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.) 
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Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta 



Huomautus Varmista, etta paperi ei ole 8-lokeroisen postilaatikon tukemia papereita paksumpaa tai 

painavampaa. Katso kohtaa Kaytettavat paperityypit. 

1 Veda 8-lokeroinen postilaatikko irti tulostimesta. Voit irrottaa 8-lokeroisen postilaatikon 
seisomalla tulostimen vasemmalla puolella ja vetamalla postilaatikkoa suoraan itseasi kohti. 




2 Poista ylalokero (tulostuspuoli ylospain -lokero) varovasti. 

3 Veda tulostepaperimoduulin kahvaa alaspain ja poista tulostusmateriaalien tukokset. 




4 Tyonna 8-lokeroinen postilaatikko takaisin paikalleen ja kiinnita ylalokero uudelleen. 
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Toistuvien paperitukosten poistaminen 



Tilanne Ratkaisu 



Yleiset toistuvat 


1 . Tarkista, etta paperi on lisatty lokeroihin oikein ja etta kaikki paperinohjaimet on 


paperitukos- 


asetettu oikein. (Lisatietoja on kohdassa Tulostustehtavat.) 


ongelmat 




2. Varmista, etta lokeron koon asetus vastaa paperin kokoa ja etta lokero ei ole 




liian taynna. 



3. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Jos kaytat rei'itettya tai 
kirjelomakepaperia, yrita tulostusta valinnaisesta lokerosta 1 . 



4. Ala kayta paperia, jolle on tulostettu aiemmin, alaka repeytynytta, kulunutta tai 
epasaannollisen muotoista paperia. Voit tarkastaa tulostimen suositellut paperit ja 
muut tulostusmateriaalit kohdasta Kaytettavat paperityypit tai WWW-sivustosta 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



5. Tarkista paperimaarittelyt. (Katso kohtaa Kaytettavat paperityypit tai siirry 
sivustoon www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) Jos paperi ei tayta suosituksia ja 
vaatimuksia, tulostuksessa saattaa ilmeta ongelmia. 



6. Tulostin voi olla likainen. Puhdista tulostin kohdan Tulostimen puhdistaminen 
ohjeiden mukaan. Voit katsoa ohjeet myos WWW-osoitteesta 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



7. Tarkista, etta kaikki vaurioitunut tai juuttunut paperi on poistettu tulostimesta. 



Jos tukoksia ilmenee yha, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltopisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
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Tulostimen viestien ymmartaminen 



Tulostimen ohjauspaneelin naytossa nakyvat tulostinilmoitukset ilmaisevat tulostimen normaalin 
tilan (esimerkiksi Kasittei.ee tyota) tai virhetilan (esimerkiksi Sul je oikea luukku), jonka 
mukaisesti on toimittava. Kohdassa Ohjauspaneelin ilmoitusten selvittaminen luetellaan 
ilmoitukset, jotka vaativat toimenpiteita tai jotka saattavat herattaa kysymyksia. Ilmoitukset ovat 
luettelossa aakkosjarjestyksessa. Numerolla alkavat ilmoitukset ovat luettelossa viimeisena. 
Kaikkia viesteja ei ole mukana luettelossa, koska osa niista (esimerkiksi Ualmis) on itsestaan 
selvia. 



Huomautus Ohjauspaneelin MfiSRiTfi asetukset -valikon Jar jest el man asetukset -alivalikossa olevat Jf 

automaatt I SEST I - ja PO I stettauat UPROITUKSET -asetukset saattavat vaikuttaa joihinkin 
tulostimen tulostinilmoituksiin. (Lisatietoja on kohdassa Jarjestelman asetukset -alivalikko.) 



Tulostimen online-ohjejarjestelman kayttaminen 

Tulostimen ohjauspaneelissa on online-ohjejarjestelma, josta saat ohjeita useimpien 
tulostinvirheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat 
online-ohjejarjestelman kayttoohjeiden kanssa. 

Kun naytossa nakyy ? tai hupp ohje painbmrlla ?, voit katsella ohjetta painamalla ?-painiketta 
ja vierittaa tekstia A-ja ▼-painikkeilla. 

Voit poistua online-ohjejarjestelmasta painamalla ?-painiketta. 
Jos viesti pysyy naytossa 

• Joidenkin ilmoitusten yhteydessa (esimerkiksi kun viesti kehottaa lisaamaan lokeroon 
paperia tai kertoo, etta edellinen tulostustyo on yha tulostimen muistissa) voit tulostaa tyon 
painamalla v' -painiketta tai poistaa tyon tulostimen muistista ja poistaa ilmoituksen 
painamalla PYsAYTA-painiketta ja valitsemalla sitten Peruuta. 

• Jos ilmoitus jaa nayttoon, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW- 
osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Ohjauspaneelin ilmoitusten selvittaminen 



Viesti 




Selitys tai suositeltava toimenpide 


Kaytti kielletty Tulostimen ohjauspaneelin toiminto, jota yritat kayttaa, on lukittu luvattoman 

UfiLiKOT lukittu kayton estamiseksi. 

Ota yhteys verkonvalvojaan. 


£ I KqVTETTqU I SSa 
LOKEROSSfi !i 

Koko E'i MOi ol ia 
Kfl I KK I K00T--t1UKh! 


JT. 


Kaksipuolista tulostusta yritettiin lokerosta, jonka kooksi on maaritetty Kai kk i 
koot tai Mukautetut. Kaksipuolisia tulosteita ei voi tulostaa lokerosta, jonka 
kooksi on maaritetty Kai kk ■: koot tai Mukautetut. Valitse toinen lokero tai 
maarita lokeron asetukset uudelleen. 


VHTEVS 


? 


Kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta ei ole kytketty oikein tulostimeen. 

Sammuta virta tulostimesta ja asenna kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 
uudelleen. 


Ualinnairien lokero Valinnaista lokeroa 1 ei ole liitetty oikein tulostimeen. Katkaise virta 
heikosti kiinni tulostimesta ja asenna valinnainen lokero 1 uudelleen. 


HUONO VHTEVS 
LOKEROOH 1 


? 


Valinnaista lokeroa 1 ei ole kytketty oikein tulostimeen. 

Katkaise virta tulostimesta ja asenna valinnainen lokero 1 uudelleen. 


< LORE RON NIMI> Ti 
TyhJenria koko I ol 




Maaritetty tulostelokero on taynna. 
Tyhjenna lokero, niin tulostus jatkuu. 


peruutetroh. . . Tulostin peruuttaa tyota. Viesti pysyy naytossa, kunnes tyo pysaytetaan, 

paperirata puhdistetaan ja aktiivista tietokanavaa pitkin mahdollisesti viela 
saapuvat tiedot otetaan vastaan ja hylataan. 




? 


Ilmoitetussa korttipaikassa oleva CompactFlash-kortti ei toimi oikein. 


UoRIRIHEKfiS. UIRHE 

Ohjeet: valitse ? 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 


Kasetti on ladattu, ja kuljetussuojusta ei saa poistettua kokonaan. 

Palauta kasetti, niin saat uuden tilalle. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Tark i stetaan Laite pyorittaa teloja mahdollisten paperitukosten tarkistamiseksi. Tulostimesta 
paper i rat aa saattaa tulla ulos sivuja. 


tulost i nk i el i ei 
KsVTgSSp 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 

Ohjeet: Mai Use ? 


Tulostustyo on pyytanyt tulostinkielta, jota ei ole tulostimessa. Tyo ei tulostu, ja 
se poistetaan muistista. 

Tulosta tyo kayttamalla toisen tulostinkielen ohjainta tai lisaa pyydetty kieli 
tulostimeen (jos saatavilla). 



Tulostin kasittelee puhdistussivua. 
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Viesti 



Selitys tai suositeltava toimenpide 



puhoistethrn leu™ Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levya. Ota yhteytta 

<;■;>;■; PUHDISTETTU. . . verkonvalvojaan. 

p 1 a k at k a i sa y i rt a a 

vaihtelee seuraavan 
viesti n kanssa 

,-,.;.....„., .,.,„.... ? 



SULJE oiker luukku Oikea luukku on avoinna, ja se taytyy sulkea, ennen kuin tulostus voi jatkua. 

Kat k a -i se u i rt a a 
k ay nn -i st a uud . 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 



SULJE DIKES LUUKKU 



QWeeU Malitse ? 


Luodaan. . . Tulostin luo puhdistussivua. 

PUHS> I STUSS ! UUh 


T I EDOT URSTflfiNOTETTU 


Tulostin on vastaanottanut tietoja, mutta odottaa arkinsyottoa, tai se on 


Tu i est. a 3. oppu 


keskeytystilassa. 


Painamalla v' 




Po i stetaan, . . Tulostin poistaa tallennettua tyota. 


TtgN PRPERIKDOT 


Monitoimiviimeistelylaitteessa kaytetaan samaan tyohon eri paperikokoja. 


UfllHTELEUHT 


Varmista, etta kaikki tyon sivut on maaritetty tulostettaviksi samalle 




paperikoolle. 


KppHToVKSIKoH UIRHE 


Kaantbyksikko on irrotettu tulostimesta. Pane kaantbyksikko takaisin 


IRROTfl KcspNTgVKSIKKo 


paikalleen. 


3~en\%3 k aant oyk s n 




EIG X -L.EUV 


ElO-levy ei toimi oikein. 


E I TO I M I 


Poista ElO-levy maaritetysta paikasta (X:n tilalla on paikan numero). 


Gh,;eet. S Malitse ? 


Aseta ElO-levy uudestaan paikoilleen. Jos ilmoitus nakyy yha, vaihda levyn 




tilalle uusi ElO-levy. 



Tapahtumaiok •! tyh ja Kayttaja yrittaa katsella tyhjaa tapahtumalokia valitsemalla ohjauspaneelista 



ui imeistely ei Ulkoinen laite ei ehka pysty suorittamaan viimeistelyprosessia, mutta se pystyy 

KoVNNISSq siirtamaan tyon eteenpain. Sivut tulostuvat ilman viimeistelya. 

Ohoeet: ualitse \^ 



UqpRq Kirjoitit vaaran PIN-koodin. 

Palaa edelliseen nayttoon ja kirjoita uusi PIN-koodi. 

RSETfi thi Maaritetty lokero on asetettava tai suljettava, ennen kuin tulostus voi jatkua. 

SULJE LOKERO xx 

f 

Uh eel : y a 1 i t se • 
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Viesti 




Selitys tai suositeltava toimenpide 


hSEHNh UpR 3! KflSI 


:iTT I 
= ? 


Mustekasetti on poistettu, tai se on asennettu vaarin. Kasetti on asetettava 
uudelleen oikein, ennen kuin tulostus voi jatkua. 


fontt 1 efv't i etojen 
lataami seen 

Ohjeet: Malitse ? 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 


Tulostimessa ei ole riittavasti muistia tietojen, esimerkiksi fonttien tai makrojen, 
lataamiseen maaritetysta sijainnista. Voit jatkaa ilman ladattavia tietoja 
valitsemalla ok. 

Jos virheilmoitus ei poistu, lisaa tulostimeen muistia. 




la ^ 




□ WPP! j [KOKO] 

Ota toinen lokero 
k ay t t oon pa •: nama 3. 1 a 
>^ 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 

LhThh LOKERO XX 
E T WPP I J E KOKO j 

OhJeet: Malitse ? 


Lahetetty tyb vaatii tietyntyyppista ja -kokoista paperia, jota ei ole tulostimessa. 

Lisaa pyydettya paperia valinnaiseen lokeroon 1 . 

Voit kayttaa toisessa lokerossa olevaa paperityyppia ja -kokoa painamalla 
-painiketta. 


LHTflfi LOKERO X 
E T WPP I j E KOKO 

Oh. ; set" Mai it & 


1 

= ? 


Lokero on tyhja, tai sille maaritetty paperikoko ei vastaa tulostustyon 
paperikokoa. 


SYgTp KpSIN 
ETWPPIj ekoko 

Oh.ieet; Malit£< 


= ? 


Lisaa pyydettya paperia valinnaiseen lokeroon 1 . 

Ohita viesti painamalla \^ -painiketta, jos haluttua paperia on toisessa 
lokerossa. 



vaihtelee seuraavan Voit kayttaa toisessa lokerossa olevaa paperityyppia ja -kokoa painamalla 

viestin kanssa -painiketta. 



Painoit PYSAYTA-painiketta, mutta peruttavia aktiivisia toita tai puskuroituja 
tietoja ei ole. 

Ilmoitus nakyy noin kaksi sekuntia, ennen kuin tulostin palautuu Uaim is-tilaan. 



iiuu kuin HP-TflRUiKE Tulostin havaitsi, etta kaytetty tarvike ei ole aito HP-tulostuskasetti. Viesti nakyy 

ASENNETTU naytossa noin 30 sekuntia, minkajalkeen tulostin palautuu URLMis-tilaan. Jos 

vaihtelee seuraavan uskot ostaneesi HP:n tulostuskasetin, avaa WWW-sivusto 

viestin kanssa www.hp.com/go/anticounterfeit . Tulostimen takuu ei kata muun kuin HP- 

r , , tulostuskasetin kayttamisesta aiheutuvia korjauskustannuksia. 



TiLflfi kbsetti! hlle Tulostuskasetin variaine on vahissa ja JpRJESTELMpN rsetukset -alivalikon 
xxxx siuufl JpLJELLs KflSETTl UiiHissp -asetuksen arvoksi on maaritetty Jhtkh. Tulostuskasetti 
Ohjeet ■ Ma] •; t se ? kestaa normaalikaytossa viela noin kahden viikon ajan, joten sinulla on 

riittavasti aikaa tilata uusi kasetti. 
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Viesti 




Selitys tai suositeltava toimenpide 


Kesk eat et t a 

Pa 1 a a Ua 1 m i s - 1 
Ua 3. •: t se Pasaat 




Laite on keskeyttanyt tulostamisen, mutta ei ole virhetilassa. Laite vastaanottaa 
tietoja, kunnes muisti on taynna. 


SUOR I TP TULOST 
HUOLTO 


p ? 


Tulostimelle on saadetty tietty maara tulostettuja sivuja huoltotoimien valilla. 
Tama kynnysarvo on ylitetty. 

Tulostin varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun kehottamalla 
huoltamaan tulostimen 350 000 sivun valein. Katso tulostimen 
huoltopakkauksen tilaustiedot HP:n tukiesitteesta tai WWW-osoitteesta 

www.hp.com/support/lj9050 IJ9040. 



Suori ttaa Tulostin paivittaa kiinteaa ohjelmistoa. 



Tulostin vastaanottaa kiintean ohjelmiston paivitysta. 



Rsenna klantoaksikko Kaantbyksikko on irrotettu tulostimesta. Pane se takaisin paikalleen. 



PaantB havaksatta Kayttaja pyysi sisaista sivua. Sisainen sivu tulostuu, kun nykyinen tyb on 

Odota valmis. 



Tulostuskasetti on saavuttanut tyhjan kasetin tason. upF?in:ENE==UcsHisss- 
asetuksen arvoksi on maaritetty JhTKh. Tulostus jatkuu, kunnes variaine on 
f loppunut. 



UfliHDfl nitojrn Ulkoisen nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Vaihda niittikasetti. 

KHSETTI 

Jatka Painamalla \< 

UfliHDfl NIITIT Ulkoisen nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Vaihda niittikasetti. 

puhdistetaan LEUVo Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levya. Ota yhteytta 

<;■;>■■; PUHDISTETTU verkonvalvojaan. 

p 1 a k at k a ■! ss? ! -.- ! i rt a a 

lokergn :o: Lokerossa xx on paperia, joka on syottosuunnassa pitempaa tai lyhyempaa 

koko on UooRo kuin lokerolle maaritetty koko. 

Ohdeet: walitse ? 



mitojhM Paperi ei ole suorassa ulkoisessa paperinkasittelylaitteessa. 

KOHDISTUSUIRHE 

nitojrn NIITIT Nitojalaitteeseen on lisattava niitteja. 

UqH I SSp 

Ohjeet: ualitse f 



NITOJflSSfl ei ole Nitojalaitteeseen on lisattava niitteja. 

N 1 1 TIE Jo 

Oh eel » Mai 1 1 se ? 



UfliHDfl 

TULOSTUSKASETTI 
Oho est; ualitse 
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Viesti 




Selitys tai suositeltava toimenpide 


N I DONTk KESKEtTI 


:TTV 


Irrota juuttunut niitti. 


OhJeet: MaliUe 


? 


Tyo on liian suuri nidottavaksi. Tyo tulostuu nitomattomana. Jos haluat nitoa 
tyon, vahenna siina olevien sivujen maaraa. 


UIIMEISTELVq UHl 
Ohjeet: valitse 


i I LN 
? 


Tyon korkeus ylittaa viimeistelylaitteen kapasiteetin. 


LIIRH PflKSU UIHI 




Sivumaara on liian suuri satulasidontaa varten. 


TS' ! 6N Tl-iLLENNUS 
EI ONNISTU 
<TVoN NIHI> 




Tyota ei voi tallentaa tulostimeen. Muistissa, levyssa tai asetuksissa on 
ongelmia. 

Jos tyon nimi ei ole tiedossa, kirjoita NIMETON. 


I OK ^PO y'ti'i - "\ O U S S? '• 


? 


Lokero on nostamassa paperia lokeron ylaosaan syottamista varten. 


1 8 n xx » y y TfiRU I K! 
ML) I ST I U I RHE 




Vahintaan yhdessa tarvikkeessa ei ole e-tarraa, tai laite ei pysty lukemaan sita. 
Asenna tarvike uudelleen tai asenna uusi tarvike. 



Laitteen sisainen kello ei toimi. Tulostimella voi edelleen tulostaa, mutta tulostin 
kehottaa maarittamaan paivamaaran ja kellonajan aina, kun tulostimesta 
katkaistaan virta ja virta kytketaan uudelleen. 

Ongelma voi vaikuttaa myos asiakirjojen ja tapahtumien aikaleimoihin. Voit 
korjata ongelman ottamalla yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Poista tukkeutunut paperi ilmoitetusta paikasta. (Lisatietoja on kohdassa 

Tukosten poistaminen.) 

Viesti poistuu, kun avaat ja suljet etuluukun. 

Jos viesti pysyy yha naytossa, kun kaikki tukokset on poistettu, tuntoelin 
saattaa olla juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Tulostin on saanut enemman tietoa kuin sen kaytettavissa olevaan muistiin 
mahtuu. Olet ehka yrittanyt siirtaa liian monia makroja, ladattavia fontteja tai 
monimutkaista grafiikkaa. 

Tulosta siirretty tieto painamalla ^ -painiketta (osa tiedoista saattaa havita). 
Yksinkertaista sen jalkeen tulostustyota tai asenna lisaa muistia. (Lisatietoja on 
kohdassa Tulostimen muisti ja sen laajentaminen.) 

21 siuu liihN Sivun muotoilu oli tulostimen kannalta liian hidasta. 

MuNiMUl KfliHEN Tulosta siirretty tieto painamalla >^ -painiketta. (Osa tiedoista saattaa havita.) 

uh ieea : val i tse ? j os v j es tj nakyy usein, yksinkertaista tulostustyota tai lisaa tulostimeen 

vaihtelee seuraavan muistia. 
viestin kanssa 

Jat k a pa •! nama 3. 1 a 



UIRHE 



1 a iZZ i Ui' : -.'JO 

l F ! h I KKfl j 



Oh. i eeii yalitse 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 
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Viesti 




Selitys tai suositeltava toimenpide 


22 EE 1 0 x 

Jatka pai namal la 


V 


Maaritetyn korttipaikan ElO-korttiin on lahetetty liian paljon dataa (x). Kaytossa 
saattaa olla vaara tiedonsiirtoprotokolla. 

Tulosta siirretty tieto painamalla -painiketta. (Osa tiedoista saattaa havita.) 

Tarkista isannan asetukset. Jos ilmoitus nakyy toistuvasti, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


22 SI So I SEN L-'u- 
PUSKUR I N VL I UuuTC 


V 


Sisaiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on lahetetty liikaa tietoja. 


22 RINNfiKK I/O 
PUSKURI TqVNNq 

Ohdeet: valilse 

vaihtelee seuraavar 
viestin kanssa 


? 

1 

V 


Rinnakkaisporttiin lahetettiin liikaa tietoa. 

Tarkista, etta kaapelit on kytketty kunnolla ja etta kayttamasi kaapeli on 
laadukas. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) Joistakin rinnakkaiskaapeleista. jotka 
eivat ole HP:n tuotteita, saattaa puuttua nastaliitantoja, tai ne eivat muuten 
vastaa IEEE 1 284-maarityksia. 

Tama virhe voi tulla esiin, jos kayttamasi ohjain ei ole IEEE 1284 
-yhteensopiva. Saat parhaat tulokset kayttamalla HP-ohjainta, joka on 
toimitettu tulostimen mukana. (Lisatietoja on kohdassa Tulostinohjaimet.) 

Poista virheviesti painamalla -painiketta. (Tietoja haviaa.) 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


48 EIG x HUOHO 
TIEDONSIIRTO 
Jatka pai namal la 




Tulostimen ja maaritetyn korttipaikan ElO-kortin valilla oleva yhteys on 
katkennut. 

Poista virheviesti ja jatka tulostamista painamalla -painiketta. 


48 HUONO SISoINEr- 
I/G-VHTEVS 

Jatka pai namal la 




Yhteys sisaiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on katkennut. 
Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 


4 1 „ x U I RHE 

Oh eel » Mai 1 1 ss; 

vaihtelee seuraavar 
viestin kanssa 


1 


Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


41,3 ODOTTRMATOH 
KOKO LOKERQSSfi xx 

Oh ■; aet i wa 1 1 t se 

vaihtelee seuraavar 
viestin kanssa 

Ma i hda 1 ok eroa 
v a 3. ■! t sema 1 1 a 


l 


Lokerossa (xx) on paperia, joka on syottosuunnassa pitempaa tai lyhyempaa 
kuin lokerolle maaritetty koko. 

Painamalla -painiketta paaset kohtaan lokeron xx koko*. Maarita lokeron 
paperikoko uudelleen, jotta tulostin kayttaa lokeroa, jossa on tulostustyon 
vaatima paperikoko. 

Jos virhe ei poistu, katkaise tulostimesta virta ja kytke virta uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
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Viesti 


Selitys tai suositeltava toimenpide 


■43.XXXXX '..'.!. h. lib VdftdVd IdlllclblU UIIJtJIllllblUVIlMy. 

Katkaise wirta ia Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

kaynni sta wud. j os v j es tj t u ] ee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 

tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


50 . x K 1 1 NN I TVS VKS I KoN 
U I RHE 

f 

Oh jeet : ualitse 


Tulostimen kiinnitysyksikossa on vikaa. 

r\dlr\dlbc LUIUbUlllcbld VIFld Jd Kdyillllbld be UUUcMlccll. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


OhJeet: V alitse ? 

vdllllclcc bcUrddvdil 

viestin kanssa 


Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

JUb Idllld Viybll lUlcc Jdlr\UVdbll fbllll, uld yillcyiLd nr .11 VdllUUUdlllddll IIUUIIU 

tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Qhjeet: Malitse ? 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 


Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


RAM DIMN-PPIKKh m 

Jat k a pa i nama 1 1 a 
-riapp'Si rvta» 


Tulostimen muistissa on ongelma. Virheen aiheuttanutta DIMM-moduulia ei tule 
kayttaa. ;;:n mahdolliset arvot ovat seuraavat: 

x = laitteen sijainti 
a - asennettu muisti 

1 = paikka 1 

2 = paikka 2 

Maaritetty DIMM taytyy ehka asettaa uudestaan paikoilleen tai vaihtaa. 

Katkaise tulostimesta virta ja vaihda virheen aiheuttanut DIMM. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


UIRHE 

... , . , ? 

Qh-reets yalitS-e • 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 


Tilapainen tulostusvirhe. 
Paina -y^ -painiketta. 

Jos virhe ei poistu, katkaise tulostimesta virta ja kytke virta uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


Oh jeet s Mali tie • 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 


Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
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Viesti 


Selitys tai suositeltava toimenpide 




1 IIC1LJCIM ICI 1 LUIUolUoVII 1 IC. 


□Meet: Malitse ? 


Katkai^p tulo^timp^ta virta ia kavnni^ta 9P iiudpllppn 

1 \ClL[\CllOt^ lUIUOlll 1 IUOLU VII LCI J CI r\Cl y 1 II NO LCI OU UUUUMt't'l 1 • 


vaihtelee seuraavan 


Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 


viesti n kanssa 


tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 


Katkaise m i r t a ^ a 


www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


k ay nn i st a una . 





58. xx uirhe Tilapainen tulostusvirhe. 

Ohjeet: Malitse Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

vaihtelee seuraavan Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 

viestin kanssa tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

Katkaise virta ja www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

k ay nn i st a uud . 



59, xy MIRHE Tilapainen tulostusvirhe. 

Ohjeet : Mali tse • Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

vaihtelee seuraavan j os tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 

viestin kanssa tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

Katkaise Mirta ja www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

kaynnista uud. 



68. x uirhe: Maaritetyn lokeron xx tiella on este, eika lokero pysty nostamaan paperia 

Ohjeet: Mali tse ? kunnolla syotcttavaksi. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



62 ei JqRJESTELMqcs Tulostimen kiinteassa ohjelmistossa on ongelma. 
Katkai se ui rta ja Katkaise tulostimesta virta ja kytke virta uudelleen. 

kaynn i sta uug. j os t g m g v j est j tu | ee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 

tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



64 uirhe Skannauspuskurivirhe. 



■j 



t ' wai1 tse . Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

vaihtelee seuraavan j os tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 

viestin kanssa t ai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

Katkaise virta ia www.hp.com/support/lj9050 IJ9040 .) 



k ay nn . st a uud . 



68.x MU I ST I UIRHE 
RSETUKSIfi HUUTETTU 

Ohjeet : Mai, tse ? 

vaihtelee seuraavan 
viesti n kanssa 

Jat k a pa i nama 1 1 a 
-nappainta. 



Tulostimen pysyvassa muistissa (NVRAM) on tapahtunut virhe, ja yksi tai useita 
tulostimen asetuksia on palautettu tehtaan oletusasetukseksi. 

Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostin saattaa kayttaytya odottamattomasti, 
koska pysyvassa tallennuksessa on tapahtunut virhe. 

Viestin pitaisi poistua, kun painat -painiketta. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
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VipqH 

V ICO 11 


^plitx/Q tai QimQitPltflva tnimpnnirip 

\Jdlly9 ICl 1 OUUOI ICI I CI V CI IUIIIICI l|JIUC 


!~:= i~:= ii X i~"T "O Y'v'P 1 HL_L. 1. 


1 UlUoLII 1 ItJI 1 (Jyoyva 1 1 1 LI loll vnnlvlj UN Idyl II Id. J U mill [jybyvddll IIIUIoLIIII 




tallennetut asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiksi. 


Oh-jeet s Mali tse ? 


Ti ilnQtaminpn \/ni iatki ia miitta tiilnQtin Qaattaa kii\/ttii\/t\/ii orlnttamattomaQti 
i uiuoidi i in id i vui jdiixud, 1 1 iu Lid luiuoin i oddiidd r\dy iidy iy d uuu udi i idiiui i idoii , 


vaihtelee seuraavan 


ko^ka nv^wa^a tallpnnuk^p^a on tanahtunut virhp 

l\vOl\U L/y O V V UOOU lUl 1 1 1 1 1 UI\OvOOU \J 1 1 lulu/ Ct 1 IIUI IUL VIII Its. 


viestin kanssa 


Viestin pitaisi poistua, kun painat V -painiketta. 


Jat k a pa -l nama 1 1 a v"^ 


Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 


-nappainta. 


tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 




www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 



Tulostimen pysyvaan muistiin ei voi kirjoittaa. 

Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostin saattaa kayttaytya odottamattomasti, 
koska pysyvassa tallennuksessa on tapahtunut virhe. 

Viestin pitaisi poistua, kun painat V -painiketta. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- 
tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise tulostimesta virta, aseta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite takaisin 
paikoilleen ja kaynnista tulostin. 

Jos ilmoitus ei havia, irrota kaksipuolisen tulostuksen lisalaite ja jatka 
yksipuolista tulostusta. Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Vakava tulostimen laitteistovika. 

Katkaise tulostimesta virta ja kaynnista se uudelleen. 

Jos ilmoitus ei havia, irrota kaksipuolisen tulostuksen lisalaite ja jatka 
yksipuolista tulostusta. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Paikassa x olevassa ElO-lisakortissa on ilmennyt vakava virhe (yyyy). 



8X.WW sibqINEN Sisaisessa HP Jetdirect -tulostuskortissa on ilmennyt vakava virhe (WW). 

JETDIRECT-UIRHE 



63 . x PVSVUb ThLL. „ 
K I R JO I TUSU I RHE 

Jat k a pa i nama 1 1 a 



69 . x U I RHE 

Ohjeet: yal-ii.se ? 

vaihtelee seuraavan 
viestin kanssa 

Katkaise girt a is 
k ay i st a uud . 



Katkaise y-ir-ta .3 a 
kaynnista uud. 
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Tulosteen laatuongelmien korjaaminen 



Maarita tulostusongelma kuvavikataulukon esimerkkien avulla ja katso sitten vastaavat sivut 
vianmaaritysta varten. 



Huomautus Alia olevat esimerkit kuvaavat Letter-kokoista paperia, joka on kulkenut tulostimen lapi pitka reuna 

edella. (Jos paperi on kulkenut tulostimen lapi lyhyt reuna edella, viivat ja toistuvat viat ovat 
pystysuorassa eivatka vaakasuorassa.) 



















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 






;AaBbics ; 
•Aa&bcb; ! 

•Aa'Efti'Cc! • 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
Aa BbCc 

Aa BbCc 




Katso kohtaa Vaalea 
tai haalistunut 
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Rypyt tai taittumat 
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Vaalea tai haalistunut tulostusjalki 

• Variaine voi olla vahissa mustekasetissa. Vaihda mustekasetti. 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaaja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Mustekasetti voi olla melkein tyhja. Vaihda mustekasetti. 

Pilkut 

Tukoksen selvittamisen jalkeen sivulle saattaa ilmestya pilkkuja. 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Jos pilkkuja ilmaantuu usein, tulosta automaattinen puhdistussivu (katso Tulostimen 
puhdistussivun kaytto). 

• Puhdista tulostin sisapuolelta (lisatietoja on kohdassa Puhdistaminen ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 ) ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalinen 
tulostussivu. (Lisatietoja on kohdassa Tulostimen puhdistussivun kaytto.) 

• Yrita kayttaa erityyppista paperia. 

• Tarkista mustekasetin tiiviys. Jos mustekasetti vuotaa, vaihda se. 
Haipymat 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Jos paperi on karkeaa ja jos variaine irtoaa paperista, kokeile kiinnitysyksikon tila-asetusta 
Korkea 1 tai Korkea 2 tai kayta sileampaa paperia. 

• Yrita kayttaa erityyppista paperia. 
Viivat 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Puhdista tulostin sisapuolelta (lisatietoja on kohdassa Tulostimen puhdistaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) ja puhdista kiinnitysyksikko 
tulostamalla manuaalinen puhdistussivu. (Lisatietoja on kohdassa Tulostimen 
puhdistussivun kaytto.) 

• Vaihda tulostuskasetti. 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaaja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Harmaa tausta 

• Ala kayta paperia, joka on jo mennyt tulostimen lapi. 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Yrita myos kaantamalla paperia 1 80°. 

• Vahenna varimaaraa tulostimen ohjauspaneelin Tulostuslaatu-valikosta (katso 
Jarjestelman asetukset -alivalikko). 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Vaihda mustekasetti. 
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Variainetahrat 

Katso myos kohtaa Kiinnittymaton variaine. 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Yrita kayttaa erityyppista paperia. 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Puhdista tulostin sisapuolelta (lisatietoja on kohdassa Tulostimen puhdistaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) ja puhdista kiinnitysyksikko 
tulostamalla manuaalinen puhdistussivu. (Lisatietoja on kohdassa Tulostimen 
puhdistussivun kaytto.) 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Vaihda mustekasetti. 
Kiinnittymaton variaine 

Tassa yhteydessa irtonaisella variaineella tarkoitetaan variainetta, jonka voi hangata sivulta pois. 

• Jos paperi on paksua tai karkeaa, yrita kayttaa korkeampaa kiinnitysyksikon asetusta, jotta 
variaine kiinnittyisi paremmin paperiin. Kayta tulostimen ohjauspaneelin Tulostuslaatu- 
valikossa olevaa K, ■; nnitt i men t ■ la -asetusta. (Lisatietoja on kohdassa Tulostuslaatu- 
alivalikko.) 

• Jos olet huomannut paperin puolien valilla karkeuseron, yrita tulostaa sileammalle puolelle. 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Kaytettavat 
paperityypit). 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Toistuvat jaljet 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Jos jalkien vali on 38 tai 94 mm, sinun on ehka vaihdettava tulostuskasetti. 

• Puhdista tulostin sisapuolelta (lisatietoja on kohdassa Tulostimen puhdistaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) ja puhdista kiinnitysyksikko 
tulostamalla manuaalinen puhdistussivu. (Lisatietoja on kohdassa Tulostimen 
puhdistussivun kaytto.) 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Epamuotoiset merkit 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisatietoja 
on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Tulostus vinossa 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Varmista, etta tulostimen sisalla ei ole revenneita paperinpalasia. 

• Varmista, etta paperi on ladattu oikein, kaikki saadoton tehtyja paperi on kulmakielekkeiden 
alia (katso Tulostusmateriaalin suuntaaminen). 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Yrita myos kaantamalla paperia 1 80°. 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Kaytettavat 
paperityypit). 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 
Kapristymat tai aaltoilu 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Yrita myos kaantamalla paperia 1 80°. 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Kaytettavat 
paperityypit). 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Yrita tulostaa eri tulostelokeroon. 

• Jos materiaali on kevytta ja pehmeaa, kokeile pienempaa kiinnitysyksikon asetusta, jotta 
kiinnitysprosessin tuottama lampo vahenisi. Kayta tulostimen ohjauspaneelin 
Tulostuslaatu-valikossa olevaa !<■; ■; m ru. ■; men t-i la -asetusta. (Lisatietoja on kohdassa 
Tulostuslaatu-alivalikko.) 

Rypyt tai taittumat 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Tarkasta, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat (katso Ymparistotiedot). 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Yrita myos kaantamalla paperia 1 80°. 

• Varmista, etta paperi on ladattu oikein, kaikki saadot on tehty ja paperi on kulmakielekkeiden 
alia (katso Tulostusmateriaalin suuntaaminen). 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Kaytettavat 
paperityypit). 

• Jos kirjekuoret taittuvat, yrita asettaa ne lokeroon tasaisesti ja suoraan. 
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Kirjekuorten rypistymisen estaminen 

Jos kirjekuoret rypistyvat tulostettaessa, varmista ensin, etta kaytat tuettuja kirjekuorityyppeja. 
Nosta sen jalkeen kiinnitysyksikon vivut ylemmas kirjekuorten tulostamista varten seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 

Kirjekuorten rypistymisen estaminen 

1 Avaa vasen luukku (jos kaytossa on valinnainen tulostuslaite, liu'uta se ensin irti 
tulostimesta). 




VAARA! Varo koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkbon. Kiinnitysyksikko voi olla erittain kuuma. 

2 Nosta molemmat siniset vivut ylos. 




3 Sulje vasen luukku. 

Kun olet tulostanut kirjekuoret, paina kiinnitysyksikon vivut takaisin alas vakiopaperityyppien 
kayttoa varten. 

VAROITUS Jos vipuja ei paineta takaisin alas, vakiopaperityyppien tulostuksen laatu saattaa karsia. 
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Vianmaarityksen tarkistuslista 

• Varmista, etta tulostusmateriaali on lisatty lokeroihin uudesta riisista ja etta se on virheetonta 
ja asetettu lokeroon asianmukaisesti (paperinohjaimet on saadetty oikein). 

• Varmista, etta laite ei jaa virtalahdetta muiden laitteiden kanssa ja etta se on liitetty suoraan 
seinassa olevaan pistorasiaan. 

Huomautus Lisatietoja valinnaisesta HP:n tulostuslaitteesta on laitteen mukana tulleessa kayttajan oppaassa. 



i iianne 


rtaiKaisu 


Tulostimessa ei ole 


Tarkista, etta paperilokeroissa on oikeankokoista paperia asetusten 


oikpankokoi^ta oanpria 


mukaisp^ti Tarkista mvos ptta ohiaimpt on maaritpttv oikpin 

i i iu i \ot i o \s o Li- i ui imo lu hit llu \-> i ij d ii i i \*r l w ii iii uui i lv^ l l y 1 1 \v 1 1 i . 


Naytto on tyhja, ja 


Varmista, etta virta on kytketty tulostimeen. Tarkasta tulostimen 


tulostimen tuuletin ei ole 


ohjauspaneelin painikkeita painelemalla, etta ne eivat ole juuttuneet 


kaynnissa. 


alas. Jos tama ei auta, ota yhteys HP:n valtuuttamaan 




huoltoliikkeeseen. 


Naytossa nakyy viesteja. 


Katso kohtaa Tulostimen viestien ymmartaminen. 


Paperi on tukkeutunut 


Tarkista, onko tulostimessa paperitukos. (Lisatietoja on kohdassa 


tulostimeen. 


Tukosten poistaminen.) 


Tulostimen naytossa on 


Maarita ohjauspaneelin nayttokieli uudestaan. Lisatietoja on 


vaara kieli tai 


aloitusoppaassa. Saat ohjeita myos painamalla v^-painikkeen alas 


tuntemattomia merkkeja. 


samalla, kun kytket tulostimeen virran. Pida ^-painike alhaalla, 




kunnes nayttoon tulee teksti UfiLITSE kieli. Vapauta sitten \^ 




-painike. Valitse haluamasi kieli ja ▼-nappaimilla. Tallenna 




valinta painamalla . Ohjauspaneelin naytosta nakyy, etta tulostin 




on kayttbvalmis. Jos uusi kieli ei nay naytossa, et ole ehka tallentanut 




valintaa painamalla -painiketta. 


Tulostin ei toimi lainkaan. 


Kytke vaihtovirtajohto lujasti maadoitettuun pistorasiaan ja tulostimeen. 




(Varmista, etta virtalahteessa on virtaa.) 


Tulostimen virta kytkeytyy, 


Varmista, etta linjajannite sopii tulostimen virtamaarityksiin. (Katso 


mutta tuulettimet eivat 


jannitemaaraykset levysta, joka on tulostimen takana virtajohdon 


toimi. 


liittimen vieressa.) Jos kaytat sahkojohtoa, jonka jannitetta ei ole 




mainittu maarityksissa, kytke tulostin suoraan rasiaan. 


Tulostimen jannite on 


Varmista, etta linjajannitteen arvo on oikea. (Katso jannitemaaraykset 


vaara. 


tarrasta, joka on tulostimen takana virtajohdon liittimen vieressa.) 
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Tilanne 


Ratkaisu 


Sivu ei tulostu. 


Aseta tul. ps-uirheet=kvll« ja tulosta PS-virhesivu lahettamalla tyo 
uudelleen. Jos ongelma ei selvia virhesivun avulla, kokeile 
Resurssien saasto- ja l/O-puskurointi-toimintojen poistamista 
kaytosta tai lisamuistin asentamista. (Lisatietoja on kohdassa PCL- tai 
PS-fonttiluettelo.) 


Tulostetun sivun reunukset 
leikkautuvat. 


Jos sivun reunukset leikkautuvat, tulosta sivu 300 dpi:n tarkkuudella tai 
asenna lisaa muistia. Kokeile myos Resurssien saaston ja 
l/O-puskuroinnin poistamista kaytosta. 


PS-virhesivu tulostuu. 


• Varmista, etta tulostettavana on PS-tyo. 

• Tarkista, odottiko ohjelma asetus- tai PS-alustustiedoston 
lahetysta tulostimelle. 

• Tarkista sovelluksen tulostinasetuksista, onko tulostin valittuna. 

• Tarkista, etta kaapeliliitannat ovat kunnolla kiinni. 

• Yksinkertaista grafiikkaa. 

• Lisaa kaytettavissa olevaa muistia poistamalla Resurssien saasto 
kaytosta. 


PS-komentoja sisaltava 
teksti tulostuu PS- 
tulostustyon asemasta. 


Standardista poikkeava PS-koodi on aiheuttanut sekaannusta 
ohjauspaneeli n asetukseen TULOST I NK I el. I =fiUT0MflfiTT I NEN. Tarkista 
KiRJorriNKiELi-asetuksesta, onko valittuna PS vai PCL. Jos PCL on 
valittu, muuta se asetukseksi kirjoi riNKltLl=HUlu. Jos se on ruto, 
muuta asetukseksi ps vain taman tulostustyon ajaksi. Kun tyo on 
tulostettu, palauta asetukseksi ruto. 


-Levylla olevaa fonttia 
yritettiin kayttaa, mutta 
tulosteessa fontti on 
korvattu toisella. 


Jos kaytat PCL-kielta, tulosta PCL-fonttisivu ja tarkista, etta fontti on 
levylla. Jos kaytat PS-kielta, tulosta PS-fonttisivu ja tarkista, etta fontti 
on levylla. Jos fonttia ei ole levylla, lataa fontti kayttamalla Device 
Storage Manager -ohjelmaa tai Macintoshin HP LaserJet 
-apuohjelmaa. 


Auto Setup ei tehnyt 
tulostimen asetuksia 
automaattisesti. 


• Maarita tulostin manuaalisesti valitsemalla Maarita (Windows 9.X ja 
Windows NT) tai Laiteasetukset (Windows 2000 ja Windows XP). 

• Valitse vaihtoehtoinen PPD (Macintosh). Katso kohtaa 

Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kayttaminen. 

• PPD on ehka nimetty uudelleen. Jos nain on tapahtunut, valitse 
uudelleen nimetty PPD (Macintosh). Katso kohtaa 
Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kayttaminen. 

• Verkossa voi olla jono. 


Tyhjia sivuja tulostuu. 


• Katkaise tulostimesta virta ja kytke se sitten uudelleen. 

• Varmista, etta mustekasetti on asennettu oikein. 


Lokeroa 2 tai 3 tai 
valinnaista lokeroa 4 ei voi 
kayttaa. 


Varmista, etta paperilokeron ohjaimet on saadetty kaytetyn paperikoon 
mukaan. (Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 IJ9040.) 


f : -.p::j i. NSVg I ! G L ! WPP i J 

LKUMji viestia ei voi 
poistaa. 


• Tulostimen puskurissa saattaa yha olla aiempi tulostustyo. 

• Varmista, etta valinnaisessa lokerossa 1 on oikean kokoista 
paperia. (Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Tietokoneohjelmisto- Tarkasta tietokoneesi toiminta tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedat 

ongelma. toimivan, tai tulostamalla tyhja tekstitiedosto. Nain naet, onko vika 

ohjelmassa vai tulostinohjaimessa. (Esimerkiksi c : \dir>LPTn, jossa n 
on sen tietokoneen portin numero, johon tulostin on kytketty, 
esimerkiksi LPT1 .) Jotta sivu tulostuisi, sinun on ehka annettava 
arkinsyottokomento tietokoneelta. 



Ohjauspaneelin asetukset, Ohjelmistokomennot korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Lisatietoja 
esimerkiksi ThRKKUUS tai ohjelman toiminnasta ohjauspaneelin asetusten kanssa on kohdassa 
suunta, eivat toimi, tai Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen.) 

tulostin ei ota niita 
huomioon. 



Aiemman tulostustyon 
tiedot ovat yha tulostimen 
puskurissa. 



• Tarkista, etta kaytat oikeaa tulostinohjainta. 

• Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• Varmista, etta tulostin ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelissa lukee KsSI TELLppn. 

• Veda mustekasetti ulos ja tarkista, etta tulostimessa on paperia. 
Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta tulostimessa on oikeaa paperia. 
(Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) Sulje 
lokerot. 



Tietoja puuttuu, mutta • Tarkista sovellusohjelmassa, ettei tulostettavassa tiedostossa ole 

tulostinviesteja ei ole. virheita. 

• Tarkista, etta kaapeli on liitetty kunnolla seka tulostimeen etta 
tietokoneeseen. 

• Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Kayta laadukasta 
kaapelia. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . Tarkasta HP-kaapelin 
osanumero.) 

• Tarkista verkkoyhteys. 



Tiedot-merkkivalo vilkkuu, • Tarkista, etta kaytat oikeaa tulostinohjainta. 

mutta mitaan ei tulostu. v Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• Varmista, etta tulostin ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelin naytossa lukee KfiSITELlewN. 

• Veda mustekasetti ulos ja tarkista, etta tulostimessa on paperia. 
Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta tulostimessa on oikeaa paperia. 
(Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) Sulje 
lokerot. 



Ohjainta ei ole ehka Tarkista, etta paperin molemmille puolille tulostaminen on maaritetty 

asetettu tulostamaan oikein ohjaimeen. 

paperin molemmille 
puolille. 



Kaksipuolisen tulostuksen Tarkista, etta kaytat tuettuja paperikokoja ja -painoja. (Lisatietoja on 
lisalaitteen tukokset. kohdassa Kaytettavat paperityypit ja WWW-osoitteessa www.hp.com/ 

support/lj9050_lj9040 .) 
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Tilanne Ratkaisu 



Ensimmainen sivu tulostuu 
paljon hitaammin kuin 
seuraavat sivut. 


• 
• 


Varmista, etta tulostimen ohjauspaneelissa nakyy teksti uolmis. 
Maarita lepotilan viive entista pidemmaksi. (Lisatietoja on 
kohdassa Asetussivu.) Jos sivu tulostuu hitaammin 
monimutkaisten muotoilukomentojen takia, lepotilan asetuksen 
muuttaminen ei valttamatta nopeuta tulostamista. Sivua kannattaa 
ehka yksinkertaistaa. 


Sotkuisia sivuja tulostuu, 
rivit menevat paallekkain tai 
vain osa sivusta tulostuu. 


• 
• 

• 
• 

• 


Tarkista, etta ohjelma on maaritetty oikealle tulostimelle. 
Vaihda tulostimen liitantakaapeli (I/O) kaapeliin, jonka tiedat 
toimivan. Nain naet, onko kaapelissa vikaa. 
Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Kayta laadukasta 
kaapelia. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. Tarkasta HP-kaapelin 
osanumero.) 

Maarita Ftaarita asetukset -valikon Jar jest el man asetukset 
-alivalikossa olevan tulost ink I el I -asetuksen arvoksi 
flUTOMAflTT I nen. (Lisatietoja on kohdassa TULOST INK I EL I = fiUTO.) 
Tulostin on ehka asetettu PCL:lle ja tulostimeen on lahetetty 
PS-tyo, tai painvastoin. 

Tulostimelle lahetetyt tiedot voivat olla vahingoittuneet. Yrita 
lahettaa toinen tiedosto, niin naet, tulostuuko se. 


Yleiset toistuvat nitojan 
tukosongelmat. 


• 
• 


Tarkista, etta nidottava tyo on alle 5 mm paksu. 

Nitojaan juuttuneet niitit ovat saattaneet tukkia laitteen. Poista 

irronneet niitit ja paperipoly nitojasta. (Lisatietoja on kohdassa 

Nitojan tukoksen poistaminen valinnaisesta nitovasta 

lajittelulaitteesta.) 


Tyossa on vaarat fontit. 


• 
• 


Jos tulostat EPS-tiedoston, yrita ladata EPS-tiedoston sisaltamat 
fontit tulostimeen ennen tulostamista. Kayta HP LaserJet Utility 
-apuohjelmaa. (Lisatietoja on kohdassa Macintosh-tietokoneille 
tarkoitetut ohjelmistot.) 

Jos asiakirja ei tulostu fonteilla New York, Geneva tai Monaco, 
avaa Arkin maarittely -valintaikkuna ja poista korvattujen fonttien 
valinta valitsemalla Asetukset. 


Tulostustyota ei ole 
lahetetty oikeaan 
tulostimeen. 


Toinen tulostin, jolla on sama tai samankaltainen nimi, on voinut 
vastaanottaa tulostustyon. Varmista, etta tulostimen nimi vastaa 
Valitsimesta valittua nimea. (Lisatietoja on kohdassa 

Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kayttaminen.) 


Tyo tulostuu Courier-fontilla 
(tulostimen oletusfontti) 
pyydetyn fontin sijaan. 


• 
• 

• 
• 


Pyydettya kirjasinlajia ei ole tulostimessa tai levylla. Lataa 
haluamasi fontti fontinlataajan avulla. 

Muistiin ladatut fontit katoavat, kun tulostimesta katkaistaan virta. 
Ne katoavat myos, jos Resurssien saastoa ei kayteta ja jos PCL- 
tyon tulostamisen yhteydessa vaihdetaan kirjoitinkieli. PCL-tyot tai 
tulostimen virrankatkaisu eivat vaikuta levyfontteihin. 
Tarkista, etta fontti on kaytettavissa, tulostamalla PS-fonttiluettelo. 
Jos levyfontti nayttaa puuttuvan, fontti on ehka poistettu 
apuohjelmalla, kun levy alustettiin uudelleen, tai levyasemaa ei ole 
asennettu oikein. Tulosta asetussivu ja tarkista, etta levyasema on 
asennettu ja toimii oikein. 

Tulosta levyhakemisto, jotta voit tunnistaa kaytettavissa olevat 
fontit. 



138 Luku 6 Vianmaaritys 



FIWW 
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Ratkaisu 



Tyo tulostuu paperin • Tarkista, etta paperit on asetettu oikein tulostimeen. (Lisatietoja on 

vaaralle puolelle. kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Jos tulostat yksipuolisia tulosteita, aseta paperia valinnaiseen 
lokeroon 1 tulostuspuoli ylospain. Aseta paperia lokeroihin 2 ja 3 ja 
valinnaiseen lokeroon 4 tulostuspuoli alaspain. 

• Jos tulostat kaksipuolisia tulosteita, aseta paperia valinnaiseen 
lokeroon 1 ensimmaiseksi tulostettava puoli alaspain. Aseta 
paperia lokeroihin 2 ja 3 ja valinnaiseen lokeroon 4 ensimmaiseksi 
tulostettava puoli ylospain. 



Tyota ei tulostettu paperin • Varmista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu 
molemmille puolille. oikein, tulostamalla asetussivu. (Lisatietoja on kohdassa 

Asetussivu.) 

• Tarkista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on maaritetty 
tulostinohjaimeen. 

• Tarkista, etta ohjelma ei ohita tulostinohjaimen asetusta. 



Tyota ei nidottu. Jos nitojaan lahetettya tyota ei ole nidottu, syy voi olla jokin 

seuraavista: 

• Yksisivuisia tulostustoita ei nidota. 

• Niitit ovat loppuneet nitojasta, ja OUTOJftTKfi-asetuksena on 

Ki-iVToSbfl. 

• Tulostustyossa kaytetty paperikoko tai -tyyppi oli vaara. 

• Nitojaan lahetettiin yli 50 sivua, ja nitojan kapasiteetti ylittyi. 

• Nitojan paahan on juuttunut taipuneita tai katkenneita niitteja. 

• Nitojasta on vastikaan poistettu tukos (enintaan kaksi seuraavaa 
tyota saattaa jaada nitomatta). 

• Tulostustyo lahetettiin muuhun kuin nitojan lokeroon, koska vaara 
paperikoko tai -tyyppi oli kaytossa. 

• Nitojan liitantakaapelissa on vikaa tai sita ei ole kytketty kunnolla. 



Tulostustyo ei siirtynyt Tulostustyossa kaytetty paperikoko tai -tyyppi oli vaara. (Lisatietoja on 

odotettuun kohteeseen. kohdassa Lokeroiden asetusten maarittaminen Paperinkasittely- 

valikkoa kayttamalla ja WWW-osoitteessa 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Viimeinen sivu ei • Tarkista, etta kaytat oikeaa tulostinohjainta. 

tulostunut, ja Data-valo # Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 
P alaa ' • Tulostin saattaa odottaa tiedoston loppua, jota ei tullut tulostustyon 

mukana. Laheta tiedoston loppuosa painamalla \^ -painiketta. 

• Varmista, etta tulostin ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelin naytossa lukee KpSITELLaoH. 

• Veda mustekasetti ulos ja tarkista, etta tulostimessa on paperia. 
Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta tulostimessa on oikeaa paperia. 
(Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 
WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) Sulje 
lokerot. 
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1 1 idi 1 1 n? 


Rstkfi ici i 


Ongelmia 


Tarkista, onko vorkkoyhtoydGSsa tai jaGtussa tulostimGSsa ongGlmia, 


vprkkovhtpvdp^a tai 

vci i\i\uy i i i\sy uuooa lui 


liittamalla tiptnknnp ciiinraan tulo^timppn ia tuln^tamalla ohiplma^ta 

1 1 1 L LCll 1 Id 1 Id LI V- LV_» l\U 1 1 1» OUUI ddl 1 IUIVJOIII 1 lUt'l 1 Id IUIUOLCII 1 IClllU Ul MCM 1 IdO lU; 


jaetussa tulostimessa. 


jonka tiedat toimivan. Jos epailet ongelmia verkkoyhteydessa, kysy 




MGUVUd VGI l\UllVdlvU|dlld Ldl KdLbU lUIUMHllcl 1 VGil\l\UK.Ur IIIGM IIIUKdlld 




tullutta vGrkon kayttoopasta. 


ValinnainGn lokGro 4 Gi 


Virtajohtoa Gi oIg liitGtty kunnolla tulostimGGn ja pistokkGGSGGn. Irrota 


toimi. 


VllldJUlllU Jd lllld bG UUUGbLddN. 


ValinnaisGSsa lokGrossa 1 


AsGta lokGroon oikGanlaista papcria. (Lisatiotoja on kohdassa 


nn nanpria ia 


Svottolokprnidpn tavttaminpn ia WWW-o^oittpp^a 

v — ' y w iiuiurxoi uiu^i i id y LLdiinii^siijd vvvvvv uoui ut/uooa 


ohjauspaneelin naytossa 


www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) Jos tulostimessa on jo oikeaa 


nakyy lataus- tai 


paperia, painav^ -painiketta. 


Kasinsyonoviesii. 




Paperi ei mene oikeaan 


• Tarkista, etta tulostinohjaimessa on valittuna oikea tulostelokero. 


tulostekohteeseen. 


Lisatietoja tulostinohjaimen asetusten muuttamisesta on 




online-ohjeessa. 




• Paperi ei vastaa tulostelokeron maarityksia. (Lisatietoja on 




~Ti ilnctol/AhtQQn \/5litpominon i o \A/\A/\A/ Acnittooppi 
ftUllUdbbd 1 UlUblGlMJlllGGM VdNLbGllllMGM Jd WW VV-UbUILlGGbbd 




www hn mm/^i innnrt/NQO^n liQ04fl ^ 
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Paperitukos- ja 


• Katso Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3 tai Tukosten 


paperinsyottoongelmia. 


poistaminen valinnaisesta lokerosta 4. 




• Tarkista, etta paperimaarityksissa on kaytetty suositeltavia arvoja. 




(Lisatietoja on kohdassa Kaytettavat paperityypit ja 




WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 




• Tarkista, etta paperinohjaimet on saadetty oikein ja ne eivat ole 




vinossa. (Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen ja 




WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 




• Tee ennalta ehkaiseva huolto, jos tulostin pyytaa sita. 


Tulostin ei tunnista 


• Varmista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu 


kaksipuolisen tulostuksen 


oikein, tulostamalla asetussivu. (Lisatietoja on kohdassa 


lisalaitetta. 


Asetussivu.) 




• Katkaise virta tulostimesta. Poista laite ja asenna se uudelleen. 




Kaynnista tulostin. 




• IdTKISld, Gild KdKSipUOIISGn lUIOSlUKSGn MbdldllG OM NlddniGliy 




tulostinohjaimGGn. 


Tulostin ei tunnista 


KatkaisG tulostimGSta virta ja tarkista, Gtta kiintolGvy on asGtGttu oikoin 


ki intnlp\/\/a 
r\i ii nuicvy ci. 


naiknillppn ia kiinnitpttx/ kimnnlla 

UCll r\UI 1 ICCI 1 Id rxlll II lllCLLy r\UI II lUlld- 


Tulostin Gi tunnista 


• Tarkista, etta olet valinnut valinnaisen lokeron 4 tulostinohjaimesta. 


valinnaista lokGroa 4. 


(Lisatietoja on kohdassa Tulostimen ohjelmat.) 




• Katkaise tulostimesta virta ja kytke se sitten uudelleen. 




• Tarkista, etta valinnaiseen lokeroon 4 on liitetty virtajohto. 




• Jos tulostin ei vielakaan tunnista valinnaista lokeroa 4, ota yhteys 




jalleenmyyjaan tai HP:n valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. 



Tulostin ei tunnista nitojaa. Tarkista nitojan kaapeli. Varmista, etta se on liitetty kunnolla 

molemmista paista. 
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Ratkaisu 


Tulostin ottaa paperia 
vaarasta lokerosta. 


• 
• 


Tarkista, etta ohjelma valitsee oikean paperikoon tai -tyypin. 
Varmista, etta ohjelman ohjain on asennettu ja maaritetty kunnolla 
ja etta ohjain pystyy pyytamaan halutun kokoista ja tyyppista 
paperia. 

\/alitiiQQa InkprnQQa pi nip nuvrlptvn knkniQta nanpria TiilnQtin nttaa 

V Ctl 1 LUOOCl lUrVCI UOOCI CI \J\ C yjy y UC ly \ \ IVJrvJIoLCl |JCl|Jd let. IUIUoLIII ULICICI 

paperia seuraavasta oletuslokerosta, jossa on oikean kokoista 
paperia. Aseta lokeroon oikeaa paperia ja tarkista, etta lokero on 
saadetty kunnolla. Aseta lokeroon tarpeeksi paperia koko 
tulostustyota varten. Jos haluat tulostaa aina pyydetysta lokerosta, 
maarita Kovra pwdettvo lokeror -asetuksen arvoksi 

h I NOASTARN. 




• 


Jos valitsit lokerot 2 tai 3 tai valinnaisen lokeron 4, mutta et 
kytkenyt virtaa pois tulostimesta asennuksen ajaksi, tulostin ei 
tunnista lokeroa ja ottaa paperia seuraavasta oletuslokerosta. 
Katkaise virta tulostimesta ja kaynnista tulostin sen jalkeen 
uudestaan, niin tulostin tunnistaa lokeron. 


Ongelmia tulostimen 
kokoonpanossa. 


Tulosta asetussivu tulostimen ohjauspaneelista ja tarkista, etta 
tulosteessa nakyvat kokoonpanomaaritykset vastaavat 
isantatietokoneen asetuksia. (Lisatietoja on kohdassa Asetussivu.) 


Tulostin on pysahtynyt. 


Paina PYSAYTA-painiketta. Valitse Jatka ja ▼-painikkeilla. Paina 
sitten -painiketta. 


Tulo^timpn virta pi nip 

1 LJ luO LI 1 1 1 v_/ II VII LCI vl \J 1 

kytkettyna tai tulostinta ei 
ole liitetty toimivaan 
virtalahteeseen. 


Tarkista, etta kaikki virtajohdot on liitetty kunnolla seka tulostimen osiin 
etta toimivaan virtalahteeseen. Tarkista, etta tulostimen virta on 
kytketty. 


Tulostin on valmiina mutta 
ei ota tietoja vastaan (Data- 
valo ei vilku). 


• 

• 
• 

• 


Tarkista, etta l/O-kaapeliliitannat on kiinnitetty kunnolla tulostimen 
ja tietokoneen tai verkon porttiin. 
Kokeile l/O-kaapelia jarjestelmassa, jonka tiedat toimivan. 
Tarkista, etta olet valinnut oikean liitantakaapelin, joka on liitetty 
kunnolla seka tulostimeen etta tietokoneeseen. Jos kaapelia ei ole 
maaritetty kunnolla, katso maaritystiedot HP LaserJet 9040/9050 
Series -tulostimen aloitusoppaasta. 

Jos sinulla on verkkoyhteys, tarkasta mahdolliset liittymaan tai 
verkkoon liittyvat ongelmat tulostamalla Jetdirect-asetussivu. 
(Lisatietoja on kohdassa Asetussivu.) 


Tulostin reagoi yleensa 
hitaasti. 


• 
• 


Tulostimen nopeus riippuu paljolti sovellusohjelman asetuksista, 
kaytettavasta tulostinohjaimesta ja verkkoliikenteen maarasta. 
Katso maaritystiedot aloitusoppaasta. 

Muistia on ehka lisattava. (Lisatietoja on kohdassa Muistin ja 
fonttien asentaminen.) 


Ongelma tulostimen 
portissa. 


Tarkista, etta tietokoneen portti on maaritetty ja se toimii oikein. Taman 
voi tarkistaa liittamalla toisen tulostimen samaan tietokoneen porttiin ja 
tulostamalla varmasti toimivasta ohjelmasta. 



FIWW 



Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen 141 



Tilanne 



Ratkaisu 



Tulostin tulostaa vain osan Yhteys on katkennut tiedonsiirron aikana. Jos siirrat kannettavaa 
sivusta tai asiakirjasta. laitetta tiedonsiirron aikana, yhteys voi katketa. IRDA-yhteensopivat 

laitteet on suunniteltu palautumaan tilapaisista yhteyskatkoksista. 
Sinulla on 40 sekuntia aikaa palauttaa yhteys (vaihdellen kayttamasi 
kannettavan laitteen ominaisuuksien mukaan). 



Tulostin tulostaa vaaria • Fonttia ei ole tulostimessa, ja se on ladattava ohjelmasta, tai oikea 
fontteja tai muotoiluja. fontti-DIMM on asennettava. Tarkista ohjelmasta, etta oikea 

tulostinohjain on asennettu ja maaritetty. Varmista, etta haluamasi 

fontti on kaytettavissa, tulostamalla PS- tai PCL-fonttisivu. 

(Lisatietoja on kohdassa Information menu (Tietovalikko).) 
• Ohjelma valitsi korvaavan fontin fontille, jota ei ollut saatavana 

tulostimessa. (Lue lisatietoja fontin valinnasta ohjelmiston 

oppaasta.) 



• Katso, onko ohjauspaneelin naytossa virheilmoitusta. 

• Jos sinulla on verkkoyhteys, tarkista, etta tietokone on maaritetty 
kunnolla ja verkkoyhteydessa ei ole ongelmia (ota yhteys 
verkonvalvojaan). 

• Tarkista, etta linjajannite on tasainen ja tulostimen vaatimusten 
mukainen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessaja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 IJ9040 .) Katkaise tulostimesta virta ja 
kytke virta uudelleen. 

• Tarkista verkkosovelluksen aikakatkaisuasetus. Aikakatkaisuarvoa 
on ehka nostettava. 

• Jos yritat kopioida tiedoston tulostimelle DOS-kehotteesta, kayta 

kopiointikomennon KOPIOI [tiedoston nimi] LPTn /B 

tulostinporttia, esimerkiksi LPT1 :ta (jossa n on portin numero). 
Huomautus 

Jotta sivu tulostuisi, tietokoneelta on ehka annettava 
arkinsyottokomento. 



PS-tyo ei tulostu. Tarkista asetukset Windowsin PostScript-valilehdelta. Tarkista, etta 

Protokolla-asetuksena on AppleTalk ja etta Binaaridata ei ole 
valittuna. 



Ohjelma valitsee vaaran Tarkista kayttojarjestelman porttiasetukset ja varmista, etta tulostustyo 
portin. on lahetetty oikeaan porttiin (esimerkiksi LPT1 :een). 



Ohjauspaneelia ja ohjainta Tarkista, etta ohjauspaneelissa ja ohjaimessa on maaritetty sama 

ei ole asetettu samalle mukautettu paperikoko. 

paperikoolle. 



Tiedostossa, jota yritat Tarkista, etta paperin molemmille puolille tulostaminen on maaritetty 

tulostaa, ei ole ehka oikein ohjaimeen. 

kaytossa kaksipuolista 
tulostusasetusta. 



Tulostus pysahtyy kesken 
tyon. 



142 Luku 6 Vianmaaritys 



FIWW 



Tilanne 


Ratkaisu 


Macintosh-tietokone ei 
kommunikoi tulostimen 
kanssa. 


• 
• 

• 
• 

• 


Varmista, etta tulostimen ohjauspaneelin naytossa lukee urlmis. 
Varmista, etta Valitsimen vasemmasta puoliskosta on valittu oikea 
tulostinohjain. Tarkista sen jalkeen, etta oikean tulostimen nimi on 
valittu (korostettuna) Valitsimen oikeassa puoliskossa. Tulostimen 
nimen viereen ilmestyy symboli sen jalkeen, kun ohjain on 
asennettu ja maaritetty PPD:lla. 

Jos tulostin on monivybhykkeisessa verkossa, varmista, etta 
Valitsimen AppleTalk-vyohykkeet -ruudusta on valittu oikea 
vyohyke. 

Varmista, etta Valitsimesta on valittu oikea tulostin, tulostamalla 
asetussivu. (Lisatietoja on kohdassa Asetussivu.) Varmista, etta 
asetussivulla nakyva tulostimen nimi vastaa Valitsimessa olevaa 
tulostinta. 

Varmista, etta AppleTalk on kaytossa. (Valitse tama Valitsimesta 

tai AppleTalk-saatimesta sen mukaan, mika OS-versio koneessasi 
on.) 

Varmista, etta tietokone ja tulostin ovat samassa verkossa. Valitse 
Omena-valikon Saatimista Verkkosaadin (tai AppleTalk) ja 
valitse sitten oikea verkko (esim. LocalTalk tai EtherTalk). 




• 


Tulostinohjaimen kuvake ei 
nay Valitsimessa. 


Varmista, etta Apple LaserWriter 8:n Valitsimen laajennus on 
Laajennukset-kansiossa. Jos laajennusta ei ole lainkaan 
jarjestelmassa, voit asentaa ohjaimen Macintosh OS 
-kayttojarjestelman ohjelmistolevylta (Apple Computer, Inc.). 
Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


Tyypiksi on maaritetty 
tarrat, kalvot tai kirjekuoret. 


• 
• 


Tarkasta, etta tulostusmateriaalin molemmille puolille voi tulostaa. 
(Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 
Vaihda tulostinmateriaalityyppi sellaiseksi, jonka molemmille 
puolille voi tulostaa. 
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Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kayttaminen 



Kotisivut 

Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kotisivuilla on tulostimeen liittyvaa tietoa. Sivuilla kasitellaan 
seuraavia asioita: 

• Tulostimen tilasivu 

Talta sivulta naet tulostimen ohjauspaneelin ja nykyisen viestin. Myos ohjauspaneelin 
merkkivalot ja nappaimet nakyvat selainikkunassa, joten sivulta kasin voit muuttaa 
tulostimen ohjauspaneelin asetuksia. Lisaksi sivulla nakyvat kuluvien osien tilatiedot ja 
syottolokeron asetukset. 

• Asetussivu 

Sulautettu WWW-palvelin hakee sivulle tulostimen asetussivun. Katso lisatietoja kohdasta 
Asetussivu. 

• Tapahtumalokisivu 

Sivulla nakyy tulostimen tapahtumaloki. Katso lisatietoja kohdasta Tapahtumalokisivu. 

• Tarvikesivu 

Sivulla nakyy kuluvien osien ja tarvikkeiden tila. 

• Kayttosivu 

Sivulta voi tarkastaa, kuinka paljon eri tulostusmateriaaleille on tulostettu. 

• Laitteiden maarityssivu 

Sivulla voi antaa verkonhallintaa varten tarvittavat tiedot laitteista. Sivulla nakyvat tulostimen 
IP-osoite ja palvelin. 
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Laitesivut 

Sulautetun WWW-palvelimen laitesivun avulla voit maarittaa tulostinasetukset tietokoneelta 
kasin. Sivut voi suojata salasanalla. Ota yhteys verkonvalvojaan, ennen kuin muutat 
tulostinasetuksia. 

• Tulostinasetusten maarityssivu 

Sivulla voi maarittaa kaikki tulostinasetukset. 

• Varoitussivu 

Sivulla voi maarittaa, kenelle ilmoitukset eri tulostintapahtumista naytetaan. 

• Sahkopostisivu 

Sivulle kirjoitetaan ne sahkopostiosoitteet, joihin ilmoitukset tulostintapahtumista lahetetaan. 

• Tarvikkeiden tilaussivu 

Sivulta voi tarkastaa kuluvien osien jaljella olevan kayttoajan. Sivulta on linkit HP:n 
tilaussivuille. 

• Yhteystietosivu 

Sivulle kirjoitetaan sen toimipisteen tai henkilon nimi ja sahkopostiosoite, johon tulee 
ensisijaisesti ottaa yhteytta, jos tulostimen kaytossa tarvitaan lisatietoja. Yleensa 
ensisijainen yhteyshenkilo on verkonvalvoja. 

• Tietoturvasivu 

Sivulla maaritetaan sisaanrakennetun verkkopalvelimen salasana-asetukset. Muiden kuin 
verkonvalvojan ei tulisi maarittaa salasana-asetuksia. 

• Linkkisivu 

Sivun kautta voi liittaa muita WWW-sivuja sulautetun WWW-palvelimen sivustoon. Liitetyt 
sivut nakyvat osoitepalkissa kaikilla sulautetun WWW-palvelimen sivuilla. 

• Paivitysasetussivu 

Sivulla maaritetaan, kuinka usein sisaanrakennettu verkkopalvelin hakee tulostimelta uudet 
tilatiedot. 

• Kielisivu 

Sivulla maaritetaan sulautetun WWW-palvelimen sivuilla kaytettava kieli. 

• Laitteiden maarityssivu 

Sivulla voi antaa verkonhallintaa varten tarvittavat tiedot laitteista. Sivulla nakyvat tulostimen 
IP-osoite ja palvelin. 

Verkkotoimintasivut 

Sulautetun WWW-palvelimen verkkotoimintasivuilta paasee muokkaamaan HP Jetdirect 
-verkkoyhteyden parametreja ja tilaa. Sivuilla kasitellaan seuraavia asioita: 

• Verkkoasetussivu 

Talta sivulta paasee muokkaamaan verkkoprotokollan parametreja ja muita asetuksia. 

• Tietoturva-asetussivu 

Naiden sivujen avulla voi hallita laitteen kayttooikeuksia ja maarittaa asiakkaan 
802.1 1x-verkkoyhteyksien tunnistusasetukset. 

• Diagnostiikkasivut 

Nailta sivuilta paasee katsomaan verkkotilastoja ja asetussivun asetuksia, joista voi olla 
hyotya vianmaarityksessa. 
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Tulostintietojen tulostaminen 



Voit tulostaa tulostimen ohjauspaneelista sivut, jotka sisaltavat seuraavat tiedot tulostimen 
asetuksista: 

• valikkoluettelo 

• asetussivu 

• tarvikkeiden tilasivu 

• kayttosivu 

• tiedostohakemistosivu 

• PCL- tai PS-ohjaimen fonttiluettelo. 

Tietosivujen tulostaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Selaa Tiedot -valikko nakyviin A- ja ▼-painikkeilla. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry A- tai ▼-painikkeella haluamasi tietosivun kohdalle ja paina sitten ^-painiketta. 

Asetussivun tulostaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Selaa Tiedot -valikko nakyviin A- ja ▼-painikkeilla. Paina sitten >^-painiketta. 

3 Siirry A-j a ▼-painikkeilla kohtaan Tulosta asetukset. Paina sitten v -painiketta. 
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Tulostimen asetuksen tarkistaminen 

Tietoja tulostimen asetuksista on tulostimen mukana toimitetussa aloitusoppaassa. 

Tulostimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot tulostimesta ja 
sen nykyisesta kokoonpanosta. Seuraavat sivut kuvataan tassa: 





Vcllll\l\ul\cU Llcl 


• 


Asetussivu 


• 


Tarvikkeiden tilasivu 


• 


Kayttosivu 


• 


PCL- tai PS-fonttiluettelo 


• 


Tiedostojen hakemistosivu 


• 


Jetdirect 


• 


Tapahtumaloki 


• 


Paperiratatesti. 



Tulosta nama sivut seuraavasti. Alia olevissa erillisissa osioissa on lisatietoja kustakin sivusta. 

Valikkokartta 

Jos haluat nahda nykyiset valikkoasetusten arvot ja ohjauspaneelista saatavilla olevat valinnat, 
tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo. Monet naista arvoista voidaan korvata tulostinohjaimesta 
tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo kannattaa sailyttaa tulostimen lahella tulevaa tarvetta 
varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita tulostimeen on 
asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja niiden mahdollisista arvoista on 
kohdassa Ohjauspaneelin valikot. Ohjeita ohjauspaneelin asetusten muuttamisesta on kohdassa 
Ohjauspaneelin valikot. 
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Asetussivu 

Kayta asetussivua, kun haluat tarkastella tulostimen senhetkisia asetuksia, saada apua 
tulostinongelmien vianmaaritykseen tai kun haluat tarkistaa valinnaisten lisavarusteiden 
asennuksen (esim. muisti (DIMM-moduulit), paperilokerot ja kirjoitinkielet). 



Huomautus Jos laitteeseen on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, myos HP Jetdirect -asetussivu 

tulostuu. 

Asetussivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050 series printer 



Configuration Pa 



1 



1 Tulostintiedot-kohdassa on sarjanumero, sivumaarat ja muita tietoja tulostimesta. 

2 Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintojen maara, naytettavien 
virhemerkintojen enimmaismaara ja viimeiset kolme virhemerkintaa. Tapahtumalokin toinen 
sivu on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ehka 
ratkaista mahdollisia tulostinongelmia. 

3 Asennetut kielet ja lisavarusteet -kohdassa on kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi 
PCL ja PS) seka kaikkiin DIMM-, CompactFlash- ja ElO-paikkoihin asennetut lisavarusteet. 

4 Muisti-kohdassa on tietoja tulostinmuistista, PCL-ohjaimen tyomuistista (DWS), 
l/O-puskuroinnista ja resurssien saastosta. 

5 Tietosuoja-kohdassa on tulostimen ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja 
levyasema. 

6 Paperilokerot ja lisavarusteet -kohdassa on kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja 
asennetut paperinkasittelyn lisavarusteet ja tulostuslaitteet. 
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Tarvikkeiden tilasivu 



Kayta tarvikkeiden tilasivua, kun haluat tietoja tulostimeen asennetusta tulostuskasetista, jaljella 
olevasta variainemaarasta tai kun haluat tietaa tulostettujen sivujen ja toiden maaran. Talta 
sivulta naet myos, milloin kannattaa tehda seuraava ennalta ehkaiseva huolto. 

Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050 series printer 



1 Variainekasetin tiedot -kohdassa on mustekasetissa jaljella olevan variaineen maara, 
arvioitu sivumaara, jonka kasetissa jaljella olevalla variaineella voi viela tulostaa, kasiteltyjen 
sivujen ja toiden kokonaismaara, mustekasetin valmistuspaiva ja sarjanumero seka tietoja 
HP:n mustekasettien kierrattamisesta. 

2 Tulostintiedot-kohdassa on tulostimen kokonaissivumaara, ennalta ehkaisevan huollon vali, 
sivumaara, johon mennessa seuraava huolto tulisi tehda seka tulostimen sarjanumero. 

3 Muiden tarvikkeiden tiedot -kohdassa on tietoja siita, miten suuri osuus huoltosarjasta on 
kaytetty, seka HP:n osanumerot. 

4 Tilaustiedot-kohdassa on tietoja tarvikkeiden tilaamisesta. 
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Kayttosivu 

Kayttosivulla on tietoja sivujen koosta ja tulostettujen sivujen maarasta. 
Kayttosivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050 series printer 



1 Tuotteen nimi- ja Tulostimen nimi -kohdissa on kaytossa oleva HP LaserJet -tulostinsarja. 

2 Kokonaiskaytto-kohdassa on tulostettujen sivujen tyyppi, tulostettujen yksipuolisten sivujen 
maara, tulostettujen kaksipuolisten sivujen maara ja tulostettujen sivujen kokonaismaara. 

3 Tulostustilat ja paperiradan kaytto -kohdassa on tiedot eri tulostustilojen kayttomaarista 
seka eri syottolaitteiden ja tulostelokeroiden kayttomaarat. 

4 Peitto-kohdassa on sivua kohti kaytettavan variaineen maara. 
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PCL- tai PS-fonttiluettelo 

Fonttiluettelosta naet, mitka fontit ovat kulloinkin asennettuna tulostimeen. (Fonttiluetteloista 
nakyy myos, mitka fontit ovat sisaiset kiintolevylla tai Flash-DIMM-moduulissa.) 

PS-fonttisivulla nakyvat asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot loytyvat PCL- 
fonttisivulta: 

• Fontti nayttaa fontin nimen ja esimerkit. 

• Askel/Piste nayttaa fontin askelluksen tai pistekoon. 

• Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) kaytetaan maaratyn fontin 
valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitetta.) 

• Font nro on numero, jolla fontit valitaan tulostimen ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). 
Ala sekoita fonttinumeroa fonttitunnukseen (font ID), joka kuvataan alia. Numero tarkoittaa 
DIMM-paikkaa, johon fontti on tallennettu. 

• LADATT: Ladatut fontit, jotka pysyvat tulostimessa, kunnes toiset fontit ladataan niiden 
tilalle tai tulostimen virta katkaistaan. 

• SISAINEN: Fontit, jotka on tallennettu tulostimeen pysyvasti. 

• Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmiston avulla. 

1 Levytiedot-kohdassa nakyy levyn mallinumero, sarjanumero, kapasiteetti, vapaana oleva 
tila ja tieto siita, voiko levylle kirjoittaa. 

2 Tiedostokoko-sarakkeessa on kunkin tiedoston koko Hakemiston/Tiedoston nimi 
-sarakkeen alia. Jos hakemisto on rivilla, sarakkeessa nakyy Hakemisto, ja sen polku nakyy 
Hakemiston/Tiedoston nimi -sarakkeessa. 

3 Hakemiston/Tiedoston nimi -kohdassa on tiedoston nimi. Alihakemiston tiedostot ovat 
oikealla hakemistorivin jalkeen. Tiedostot eivat valttamatta ole aakkosjarjestyksessa. 
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Jetdirect-sivu 

Jetdirect-sivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050 series printer 



EIO 1 _JetDirect Page 




1 HP Jetdirect -asetussivulla nakyy tulostimen tila, mallinumero, laiteosoite, kiintean 
ohjelmiston versio, portin valinta, portin asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot 
ja valmistuspaiva. 

2 Verkon tilastot -kohdassa nakyy vastaanotettujen pakettien kokonaismaara, vastaanotetut 
unicast-paketit, vastaanotetut vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lahetettyjen 
pakettien kokonaismaara, lahetyskelvottomat paketit ja hylatyt lahetykset. 

3 Protokollatiedoissa on TCP/IP:n, IPX/SPX:n, Novel l/NetWaren, AppleTalkin ja DLC/LLC:n 
tila. 
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Tapahtumalokisivu 

Tapahtumalokin ensimmaisella sivulla on seuraavat tiedot: 



hp LaserJet 9050 series printer 



© 

© 




n 



© 
© 



© © 



1 Nykyinen sivumaara osoittaa tulostimella tulostettujen sivujen maaran. 

2 Numero ilmaisee tapahtumien jarjestyksen. Viimeisimman tapahtuman numero on suurin. 

3 Sivumaara ilmaisee, miten monta sivua tulostimella oli tulostettu, kun tapahtuma tapahtui. 

4 Tapahtuma ilmaisee kunkin tapahtuman sisaisen tapahtumakoodin. 

5 Sarjanumero on tulostimen sarjanumero. 

6 Kuvaus tai tulostinkieli ilmaisee, onko tapahtuman syyna tulostinkieleen tai 
paperitukokseen liittyva ongelma. 

Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla 
HP:n asiakastuki voi ehka ratkaista mahdollisia tulostinongelmia. 

Tapahtumalokin tulostaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Siirry A - tai ▼-painikkeella kohtaan D \ aynost ,kka. Paina sitten v -painiketta. 

3 Siirry A-J a ▼ -painikkeilla kohtaan Tulosta tapahtumaloki. Paina sitten \^ -painiketta. 



FIWW 



Tulostimen asetuksen tarkistaminen 153 



Paperiratatestin tulostaminen 



Paperiratatestilla voidaan tarkistaa, etta eri paperiradat toimivat. Testilla voidaan myos maarittaa 
lokeron asetusten aiheuttamia ongelmia. 

Paperiratatestin tulostaminen 

1 Paina -^-painiketta. 

2 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan DiagnosU ikka. Paina sitten v' -painiketta. 

3 Siirry A- tai ▼-painikkeella kohtaan Paper i rat at est -i. Paina sitten ^ -painiketta. 

4 Valitse testattava syottolokero, tulostelokero, kaksipuolisen tulostuksen lisalaite Gos 
kaytossa) ja kopioiden maara A - tai ▼-painikkeella. Kun olet asettanut kunkin asetuksen 
arvon, paina >^ -painiketta. Kun viimeinen asetus on valittu, paperiratatesti kaynnistyy 
automaattisesti. 

Lisatietoja tulostimeen kiinnitetyista lisalaitteista on kayttooppaassa. 
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Tekniset tiedot 



Yleista 

Tassa osassa kasitellaan tulostimen teknisia tietoja. 

• Kaytettavat paperityypit 

• Ymparistotiedot 

Paperipainojen vastaavuustaulukko 

Taulukon avulla voit maarittaa Yhdysvalloissa kaytettyja kovapaperipainoja vastaavat 
neliometripainot. Esimerkiksi amerikkalaisen 20 paunan kovapaperin ja kansipaperin vastaavuus 
maaritetaan seuraavasti: katso kovapaperin paino (rivi 2 sarake 1) ja siirry rivilla kansipaperin 
painoon (sarake 3). Vastaava neliometripaino on 75 g/m (28 paunaa). 

Painojen vakiopainoja vastaavat ruudut on varjostettu. 



U.S. kova- 

paperi 

(Bond) 

paino 

(paunaa) 


U.S. teksti/ 
kirja paino 
(paunaa) 


U.S. kansi 

paino 

(paunaa) 


U.S. Bristol 

paino 

(paunaa) 


U.S. Index 

paino 

(paunaa) 


U.S. Tag 

paino 

(paunaa) 


Metrinen 
paino 

(g/m 2 ) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 
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U.S. kova- 

paperi 

(Bond) 

paino 

(paunaa) 


U.S. teksti/ 
kirja paino 
(paunaa) 


U.S. kansi 

paino 

(paunaa) 


U.S. Bristol 

paino 

(paunaa) 


U.S. Index 

paino 

(paunaa) 


U.S. Tag 

paino 

(paunaa) 


Metrinen 
paino 

(g/m 2 ) 


39 




55 




82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 



Tulostustarvikkeet 


Tuote 


Osanumero 


Kuvaus tai kaytto 


Mustekasetti 

(keskimaarin 30 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella) 


C8543X 


Vaihdettava HP:n maksimikokoinen 
tilatietonsa ilmoittava varikasetti. 


HP LaserJet Monochrome -kalvot 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 50 arkkia/ 
pakkaus 

A4 (21 0 x 297 mm), 50 arkkia/ 
pakkaus 


92296T 
92296U 


Suunniteltu erityisesti kayttoon HP LaserJet 
-mustavalkotulostimissa. 

Maaritykset: Paksuus 4,3 mm. Kaksipuolinen 
paallyskalvo 


HP LaserJet -valokuvakiiltopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 50 arkkia/ 
pakkaus 

A4 (21 0 x 297 mm), 50 arkkia/ 
pakkaus 


C41 79A 
C4179B 


Kayttoon HP Color LaserJet -tulostimen ja 
HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. 
Paallystetty paperi, joka soveltuu nayttaviin 
asiakirjoihin, joissa on kaavioita ja valokuvia 
(esim. erilaiset esitteet). 

Maaritykset: 14,5 kg. Kaksipuolinen 
satiinikiiltopaallyste. 


HP Premium Choice LaserJet 
-paperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ 
riisi, 10 riisia/laatikko 

A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, 
4 riisia/laatikko 

Tabloid (1 1 x 17 tuumaa), 250 arkkia/ 


HPU1132 

CHP410 

HPU1732 


Kayttoon HP Color LaserJet -tulostimen ja 
HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. 
Raskas ja erittain kiiltava paperi, jota 
kaytetaan nayttavissa asiakirjoissa, kuten 
ansioluetteloissa, esitteissa, raporteissa ja 
esityksissa. 

Maaritykset: Kirkkaus 98, 14,5 kg. 



riisi, 6 riisia/laatikko 

A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP420 
4 riisia/laatikko 
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Tuote 



Osanumero Kuvaus tai kaytto 



HP LaserJet -paperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ HPJ1 124 
riisi, 10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), HPJ113H 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/ HPJ1424 
riisi, 10 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP310 
5 riisia/laatikko 

Tabloid (11 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ HPJ1724 
riisi, 5 riisia/laatikko 



Parantaa kaikkien HP LaserJet -tulostimien 
suorituskykya. Painava paperi soveltuu 
kirjelomakkeisiin, tarkeisiin muistioihin, 
juridisiin asiakirjoihin ja kirjeenvaihtoon. 

Maaritykset: Kirkkaus 96, 10,89 kg. 



HP:n tulostuspaperi 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 arkkia/ HPP1122 
riisi, 10 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP210 
5 riisia/laatikko 

A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP220 
5 riisia/laatikko 



Kaytetaan laser- ja mustesuihkutulostimissa. 
Paperi on tarkoitettu erityisesti pienten ja 
kotona toimivien toimistojen kayttoon. Paperi 
on raskaampaa ja vaaleampaa kuin 
kopiopaperi. 

Maaritykset: Kirkkaus 92, 9,98 kg. 



HP:n monikayttopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ HPM1 1 20 
riisi, 10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ HPM1 15R 
riisi, 5 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), HPM1 13H 

kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 1 4 tuumaa), 500 arkkia/ HPM1 420 
riisi, 10 riisia/laatikko 

Tabloid (11x17 tuumaa), 500 arkkia/ HPM1 720 
riisi, 5 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi on tarkoitettu kaytettavaksi erityisesti 
liikeyrityksissa, jotka haluavat kayttaa 
yhdentyyppista, kaikkiin tarpeisiin soveltuvaa 
paperia. Paperi on vaaleampaa ja sileampaa 
kuin muut toimistopaperit. 

Maaritykset: Kirkkaus 90, 9,07 kg. 



HP:n toimistopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ HPC851 1 
riisi, 10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), HPC3HP 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 1 4 tuumaa), 500 arkkia/ HPC851 4 
riisi, 10 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP1 10 
5 riisia/laatikko 

Tabloid (11x17 tuumaa), 500 arkkia/ HPC1 1 1 7 
riisi, 5 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi soveltuu normaalien ja suurien 
tulostusmaarien tulostamiseen. Paperi on 
vaaleampaa kuin tavalliset paperit. 

Maaritykset: Kirkkaus 87, 9,07 kg. 



HP:n kierratetty toimistopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/ HPE1 1 20 
riisi, 10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), HPE113H 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/ HPE1420 
riisi, 10 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi soveltuu suurien tulostusmaarien 
tulostamiseen. 

Paperi tayttaa USA:n asetuksen nro 13101 
asettamat ymparistoystavallisten tuotteiden 
vaatimukset. 

Maaritykset: Kirkkaus 84, paino 9,07 kg, 
kierratyspaperin osuus 30 %. 
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Kirjekuorien marginaalit 

Taulukossa luetellaan yleisimmat osoitetiedoille kaytetyt marginaalit Commercial 10- ja 
DL-tyyppisissa kirjekuorissa. 



Osoitetyyppi 


Ylamarginaali 


Vasen marginaali 


Palautusosoite 


15 mm 


15 mm 


Jakeluosoite 


51 mm 


85 mm 



Huomautus Saat parhaat tulokset asettamalla marginaalit vahintaan 1 5 mm:n etaisyydelle kirjekuoren 

reunoista. 



Kaytettavat paperityypit 

HP LaserJet -tulostimien tulostuslaatu on erittain korkea. Tulostamiseen voi kayttaa eri 
tulostusmateriaaleja, kuten arkkipaperia (myos uusiopaperia), kirjekuoria, tarroja, kalvojaja 
mukautettuja paperikokoja. Paperin ominaisuudet, kuten paino, kuitusuunta ja kosteus, 
vaikuttavat suuresti tulostimen suorituskykyyn ja tulosteen laatuun. 

Tassa oppaassa on ohjeet eri paperityyppien ja tulostusmateriaalien kaytosta. Tarkoitukseen 
sopimaton tulostuspaperi voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

• huono tulostuslaatu 

• lisaantyneet tukokset ja useiden arkkien syotto yhtaikaa 

• tulostimen ennenaikainen kuluminen ja korjaustarpeet. 

Saat parhaat tulokset kayttamalla vain HP:n merkkipaperia ja tulostusmateriaaleja. Hewlett- 
Packard ei suosittele muiden valmistajien tuotteita. Koska tuotteet eivat ole HP:n omia, HP ei voi 
vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. 

On mahdollista, etta paperi tayttaa kaikki tassa kayttooppaassa kuvatut laatuvaatimukset, mutta 
siltikaan tulostuslaatu ei ole tyydyttava. Tama saattaa johtua paperin vaarasta kasittelysta, 
sopimattomasta lampotilasta ja kosteustasosta tai muista seikoista, joihin Hewlett-Packard ei voi 
vaikuttaa. 

Ennen kuin ostat suuren maaran paperia, varmista, etta se tayttaa tassa kayttooppaassa ja 
Guidelines for Paper and Other Print Media (Paperin ja muiden tulostusmateriaalien kaytto) 
-oppaassa esitetyt laatuvaatimukset. Tee aina koetulostus, kun olet ostamassa suurta maaraa 
paperia. Lisatietoja on WWW-osoitteessa www.hp.com/go/ljpaper . 



VAROITUS Paperi, joka ei vastaa HP:n maarityksia, voi aiheuttaa kirjoittimen korjauksen vaativia ongelmia. 

HP:n takuu- ja huoltosopimukset eivat kata naita korjauksia. 
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Tuetut tulostimessa kaytettavat paperikoot 

Lisatietoja valinnaisesta HP:n tulostuslaitteesta on tuotteen mukana tulleessa kayttajan 
oppaassa. 



Lokero 


Koko 


Paperi 


Paino 


Valinnainen 


Enintaan 


• 


Tunnistettavat vakiokoot: 


64-21 6 g/m 2 


lokero 1 


100 arkkia 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 


Kaksipuolinen tulostus: 








JIS B4ja JPostD 


64-199 g/m 2 






• 


Mukautetut koot: 










Minimi: 98 x 191 mm 










Maksimi: 312 x 470 mm 






Enintaan 


• 


Kirjekuorikoot: 

Commercial #10, C5, DL, Monarch 






10 kirjekuorta 




ja B5 








• 


Kalvot: 










0,12-0,13 mm paksuja 






Kplvnninnn 


Huomautus 






enimmaiskorkeus: 


Tulosta kirjekuoret, kalvot ja tarrat aina 






10 mm 


valinnaisesta lokerosta 1 . 




Lokerot 2 ja 3 


Enintaan 


• 


Tunnistettavat vakiokoot: 


64-199 g/m 2 




500 arkkia 




Letter, Letter-R, Legal, Executive, 










ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 










JIS B5 ja 11 x 17 








• 


Mukautetut koot: 










Minimi: 148 x 210 mm 










Maksimi: 297 x 431 mm 




Valinnainen 


Enintaan 


• 


Tunnistettavat vakiokoot: 


o4— \ yy g/m 


lokero 4 


2 000 arkkia 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 










ISO A4, 11 x 17, JIS B4jaJIS B5 








• 


Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 










8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 










(215 x 330 mm) 








• 


Mukautetut koot: 










Minimi: 182 x 210 mm 










Maksimi: 297 x 431 mm 




Tavallinen 


Enintaan 


• 


Vakiokoot: 


64-199 g/m 2 


ylalokero 


500 arkkia 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 






Enintaan 50 kalvoa 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8Kja 










16K 








• 


Mukautetut koot 








• 


Mukautetut tyypit: Kalvot 
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Lokero Koko 



Paperi 



Paino 



Vasen 


Enintaan 


• 


Vakiokoot: 


64-216 g/m 2 


tulostelokero 


\ uu arKKia 




Letter, Legal, executive, iou ao, 












ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 








Enintaan 10 kalvoa 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 












16K 










• 


Mukautetut koot 










• 


Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat 






Kaksipuolisen 




• 


Tunnistettavat vakiokoot: 


64-199 g/m 2 


tulostuksen 






Letter, Letter-R, Legal, Executive, 






lisalaite 






ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 












11 x 17, JIS B4ja JIS B5 










• 


Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 












8Kja 16K 










• 


Mukautetut koot 










• 


Mukautetut tyypit: Kaksipuoliseen 












tulostukseen e/voi kayttaa 












kirjekuoria, tarroja tai kalvoja. 






Valinnainen 


Enintaan 


• 


Alalokeron vakiokoot: 


• 


64-199 g/m 2 


3 000 arkin 


3 000 arkkia 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




alalokerossa 


lajittelulaite 


(Letter tai A4) 




ISO A4, ISO A5, 1 1 x 17, JIS B5, 








Enintaan 




JIS B4, 8K ja 1 6K 








1 500 arkkia 






• 


64-216 g/m 2 




(Ao tai n xi/) 




Ylalokeron vakiokoot: 




ylalokerossa 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 












ICA A A \ar\ AC H H w ^ 1 MO DC 

loU A4, IbU AO, \\ XI/, Jib DO, 












JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 












16K 










• 


Mukautetut koot 










• 


Mukautetut tyypit: kirjekuoret, 












tarrat, kalvot, paksu paperi 






Valinnainen 


Enintaan 


• 


Alalokeron vakiokoot: 


• 


64-199 g/m 2 


3 000 arkin 


3 000 arkkia 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




alalokerossa 


nitova 


(Letter tai A4) 




ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 






lajittelulaite 


Enintaan 




JIS B4, 8K ja 1 6K 








1 500 arkkia 






• 


64-216 g/m 2 




/ao +«: ^ ^ w ^ "7\ 

(A3 tai 1 1 X 1 7) 




Ylalokeron vakiokoot: 




ylalokerossa 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 








Enintaan 50 arkin 




ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 








nidonta 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 












16K 










• 


Mukautetut koot 










• 


Mukautetut tyypit: kirjekuoret, 












tarrat, kalvot, paksu paperi 
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Lokero Koko 



Paperi 



Paino 



Valinnainen 

monitoimivii- 

meistelylaite 



Enintaan • 


Vakiokoot: 


1 000 arkkia 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


pinottua Letter- tai 


ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 


A4-paperia 


11x17 


(75 grammaa/ v 


Mukautetut koot: 


neliometri, 


Minimi: 98 x 191 mm 


enintaan 50 arkkia 




nidottuna) tai 


Maksimi: 312 x 470 mm 


500 arkkia pinottua 




A3- tai 1 1 x 1 7 


Mukautetut tyypit: kirjekuoret, 


-kokoista paperia 


tarrat, kalvot, paksu paperi 


(75 grammaa/ 


neliometri, 




enintaan 25 arkkia 




nidottuna) 




Enintaan 40 viiden 




arkin vihkoa tai 




20 kymmenen 




arkin vihkoa 





64-199 g/m 2 
alalokerossa 
64-21 6 g/m 2 
ylalokerossa 



Valinnainen 

8-lokeroinen 

postilaatikko 



Enintaan 250 A4- 
tai Letter-arkkia 
tulostelokeroa kohti 



Ylalokeron vakiokoot 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 

11x17 

Mukautetut koot 
Minimi: 148 x 210 mm 



60-135 g/rn^ 
8-lokeroisen 
postilaatikon lokerois 
sa 

60-21 6 g/m 2 
ylalokerossa 



Maksimi: 297 x 432 mm 



• 8-lokeroisen postilaatikon 
lokeroiden vakiokoot 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 
11x17 

• Mukautetut koot 
Minimi: 148 x 210 mm 

Maksimi: 297 x 432 mm 
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Tuetut paperityypit 

Valitse seuraavat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit tulostimen ohjauspaneelin asetuksilla. 

• tavallinen 

• esipainettu 

• kirjelomake 

• kalvo (katso lisatietoja kohdasta Kalvot) 

• rei'itetty 

• tarrat (katso lisatietoja kohdasta Tarrat) 

• kova asiakirjapaperi 

• kierratetty paperi 

• varillinen 

• kortit (lisatietoja on kohdassa Korttipaperi ja paksu paperi) 

• karkea 

• kirjekuori (vain lokero 1) 
Paperin kayttoa koskevia ohjeita 

Yleensa paras tulos saadaan, kun kaytetaan tavallista tulostuspaperia (75 g/m 2 ). Varmista, etta 
paperi on hyvalaatuista ja ettei siina ole viiltoja, koloja, repeytymia, tahroja, irrallisia hiukkasia, 
polya, ryppyja, aukkoja eika kapristyneita tai taittuneita reunoja. 

Jos kaytat erikoispaperia (kuten bond-paperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin 
pakkauksesta. 

Jotkin paperit aiheuttavat tulostuslaatuongelmia, tukoksia ja vaurioita kirjoittimelle. Ala kayta 
kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lampotilassa kaytettavalla musteella (esim. 
joissakin termografimenetelmissa kaytetylla musteella). Ala myoskaan kayta kohokuvioituja 
kirjelomakkeita. Paallystetty paperi ja jotkin kalvot voivat kiertya kiinnittimen telan ymparille ja 
aiheuttaa tukoksia. 

Kirjoitin kiinnittaa variaineen paperiin lammon ja paineen avulla. Varmista, etta varillisissa 
papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa on kaytetty musteita, jotka kestavat kirjoittimen 
lampotilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan). 



Paperia ja muita tulostusmateriaaleja koskevien ongelmien ratkaiseminen 

Tassa osassa on ohjeita siita, kuinka jotkin yleiset paperiin ja muihin tulostusmateriaaleihin 
liittyvat ongelmat voidaan ratkaista. 



Oire 


Ongelma 


Ratkaisu 


Heikko tulostuslaatu tai 


Liian kostea, karhea, silea tai 


Kokeile eri paperityyppeja. Suositeltava 


variaineen huono 


kohokuvioinen paperi; viallinen 


sileys on 100-250 Sheffieldia ja 


kiinnittyminen, 


paperiera. 


kosteuspitoisuus 4-6 prosenttia. 


ongelmia syotbssa 






Haipymat, 


Sailytetty vaarissa 


Sailyta paperi lappeellaan 


tukkeutuminen, 


olosuhteissa. 


alkuperaispakkauksessa kosteudelta 


kapristymat 




suojattuna. 



Lisaantyva harmaa Liian raskas paperi. • Kayta kevyempaa paperia. 

taustavarjostus , Kayta vasenta tulostelokeroa tai 

ylalokeroa. 
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Oire Ongelma Ratkaisu 



Liiallinen 
kapristyminen 

Ongelmia syotossa 


Liian kosteaa paperia, vaara 
kuitusuunta tai 
lyhytkuituvalmistus. 


• Kayta vasenta tulostelokeroa tai 
ylalokeroa. 

• Kayta pitkakuituista paperia. 


Tukkeutuminen, 
tulostinvauriot 


Aukkoja tai perforointia. 


Kayta paperia, jossa ei ole aukkoja tai 
perforointia. 


Ongelmia syotossa 


Rosoiset reunat. 


Kayta tuettuja paperityyppeja. 


Usean paperin syottb 


Paperit tarttuvat yhteen. 


Poista paperit, leyhyttele niita ja lataa ne 
uudelleen lokeroon. 



Tarrat 

Kayta vain mustavalkolaserjetkirjoittimille suositeltuja tarroja. Muut tarrat voivat vaurioittaa 
kirjoitinta. Ala koskaan tulosta samalle tarra-arkille useammin kuin kerran. 

Ala tulosta molemmille puolil|e tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka 
on paksumpaa kuin 216 g/m . Tulostin saattaa vahingoittua, ja tuloksena voi olla paperitukos. 

Tarrojen ominaisuudet 

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat osatekijat: 

• Liima-aine: Liima-aineen tulee kestaa tulostimen enimmaislampotila (200 q C) 
muuttumattomana. 

• Asettelu: Kayta vain taysikokoisia tarra-arkkeja. Jos tarrojen valissa on aukkoja, tarrat voivat 
irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja tukoksia. 

• Kapristyminen: Ennen tulostamista tarra-arkkien taytyy olla suoria, kapristymisen 
ylittamatta 13 millimetria mihinkaan suuntaan. 

• Laatu:Ala kayta rypistyneita tarroja tai tarroja, joissa on ilmakuplia tai muita merkkeja 
irtoamisesta. 

Kalvot 

Kalvojen taytyy kestaa tulostimen enimmaislampotila (200 °C). Kayta ainoastaan 
yksivarilaserkirjoittimille suositeltuja kalvoja. Muut kalvot voivat vaurioittaa kirjoitinta. 

Ala tulosta molemmille puolilie tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka 
on paksumpaa kuin 216 g/m . Tulostin saattaa vahingoittua, ja tuloksena voi olla paperitukos. 

Jos kalvoille tulostamisessa on ongelmia, kayta valinnaista lokeroa 1 ja laheta kalvot vasempaan 
tulostelokeroon tai ylalokeroon. 

Kirjekuoret 

Tulosta kirjekuoret valinnaisesta lokerosta 1 ja tulosta ne joko vasempaan tulostelokeroon tai 
ylalokeroon. 
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Kirjekuorien rakenne 

Kirjekuorien rakenne on erittain tarkea tekija. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat, eivat ainoastaan 
eri valmistajien tuotteiden valilla, vaan jopa saman eran kirjekuorien valilla. Kirjekuorien laatu 
vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen huomattavasti. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon 
kunkin osatekijan laatu: 

• Paino: Tietoja tuetuista kirjekuorten painoista on kohdassa Kaytettavat paperityypit. 

• Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorien taytyy olla suoria, enintaan 6 mm kapristyneita, 
eika niissa saa olla ilmaa. (Kirjekuoret, joihin jaa ilmaa, saattavat aiheuttaa ongelmia.) 

• Laatu: Ala kayta ryppyisia, revenneita tai muutoin vahingoittuneita kirjekuoria. 

• Valinnaisessa lokerossa 1 kaytettavat koot: Tuetut paperikoot on lueteltu kohdassa Tuetut 
tulostimessa kaytettavat paperikoot. 

Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai lapat 

Jos kuorissa on poistettavia suojateippeja tai useita itseliimautuvia lappia, niiden liiman taytyy 
kestaa kirjoittimessa syntyva kuumuus ja paine. Ylimaaraiset lapat ja liuskat voivat aiheuttaa 
rypistymista, taitteita tai tukoksia. 

Sivusaumalliset kirjekuoret 

Sivusaumallisissa (kaksoissivusaumallisissa) kirjekuorissa on pystysuuntaiset saumat 
kirjekuoren kummassakin paassa viistosaumojen asemesta. Tamantyyppiset kirjekuoret 
saattavat rypistya helpommin. Varmista, etta sauma kulkee kirjekuoren kulmaan asti. 

Kirjekuorien sailyttaminen 

Kirjekuorien sailytystapa vaikuttaa myos tulostuslaatuun. Kuoret tulee sailyttaa lappeellaan. Jos 
kuoriin jaa ilmakuplia, kuoret voivat rypistya tulostuksen aikana. 

Korttipaperi ja paksu paperi 

Jotta tulostimen suorituskyky olisi paras mahdollinen, kayta valinnaisessa lokerossa 1 paperia, 
jonka paino on enintaan 216 g/m 2 . Muissa lokeroissa paperin paino saa olla enintaan 199 g/m 2 . 
Liian paksu paperi saattaa aiheuttaa ongelmia syotossa ja pinonnassa, tukoksia tai kirjoittimen 
mekaanista kulumista. Se voi myos heikentaa variaineen kiinnittymista ja tulostuslaatua. 

Korttipaperin rakenne 

• Sileys: 1 35-21 6 g/m 2 painavan korttipaperin sileyden on oltava 1 00-1 80 Sheffieldia. 

• Rakenne:Korttipaperin tulee olla suoraa. Se saa olla kapristynyt enintaan 5 mm. 

• Laatu: Kortit eivat saa olla rypistyneita, revenneita tai muuten vahingoittuneita. 

• Koot: Lokerossa 1 kaytettavat paperikoot on lueteltu kohdassa Valinnainen lokero 1. 

Huomautus Varmista, etta korttipaperi on saannollisen muotoistaja vahingoittumatonta, ennen kuin lisaat sita 

lokeroon 1 . Tarkasta, etteivat kortit ole tarttuneet toisiinsa. 
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Ymparistotiedot 



Sahkolaitetiedot 



VAARA! Kaytettava virta maaraytyy sen maan/alueen mukaan, jossa tulostin on myyty. Ala muunna 

kayttojannitetteita. Muuntaminen voi vahingoittaa tulostinta ja mitatoida tuotteen takuun. 



Kaytettava virta 







110 voltin mallit 


230 voltin mallit 






100-127V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Nimellinen lyhytaikavirta 


12 ampeeria 


5,3 ampeeria 


Virrankulutus 






Virrankulutus (keskimaarin, watteina) 1 




Tuotemalli 2 


Tulostus 3 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


Valmis 4 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


Lepotila 2 5 
(tuuletin ei 
toiminnassa) 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


Virta katkaistuna 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


HP LaserJet 9050 


1 000 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 


HP LaserJet 9050n 


1 000 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 


HP LaserJet 9050dn 


1 000 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 


HP LaserJet 9040 


900 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 


HP LaserJet 9040n 


900 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 


HP LaserJet 9040dn 


900 wattia 


200 wattia 


21 wattia 


0,5 wattia 



1 . Arvot on mitattu 24.1 0.2004. Arvot voivat muuttua. Uusimmat tiedot ovat nahtavissa osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

2. HP LaserJet 9050 -tulostimen tulostusnopeus on 50 sivua minuutissa (sivua/min). 
HP LaserJet 9040 -tulostimen tulostusnopeus on 40 sivua minuutissa. 

3. Ilmoitettu arvo on suurin tavallisilla jannitteilla mitattu virta. 

4. Lammon poisjohtuminen valmiustilassa = 700 BTU/tunti. 

5. Siirtyminen valmiustilasta lepotilaan oletusarvoisesti 2 = 60 minuuttia. 
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Aanenvoimakkuuden tiedot 



ISO 9296:n mukaan 



Aanitehotaso 
Mr Laserjet yuou 


Tulostus 

(50 sivua minuutissa) 


L-WAd 


= 7,2 belia (A) [72 dB(A)] 




Valmiustila 


L-WAd 


= 5,6 belia (A) [56 dB(A)] 


Aanitehotaso 2 

HP 1 acor lot QC\AC\ 


Tulostus 

(40 sivua minuutissa) 


L WAd 


= 7,0 belia (A) [dB(A)] 




Valmiustila 


L-WAd 


= 5,6 belia (A) [dB(A)] 


Aanipainetaso 3 
(laitteen lahettyvilla) 
HP LaserJet 9050 


Tulostus 

(50 sivua minuutissa) 


LpAm 


= 56 dB(A) 


Valmiustila 


LpAm 


= 40 dB(A) 


Aanipainetaso 4 
(laitteen lahettyvilla) 
HP LaserJet 9040 


Tulostus 

(40 sivua minuutissa) 


LpAm 


= 54 dB(A) 


Valmiustila 


LpAm 


= 39 dB(A) 



1 . Arvot on mitattu 1 6.1 0.2003. Arvot voivat muuttua. 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

2. Arvot on mitattu 24.1 0.2004. Arvot voivat muuttua. 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

3. Arvot on mitattu 1 6.1 0.2003. Arvot voivat muuttua. 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

4. Arvot on mitattu 24.1 0.2004. Arvot voivat muuttua. 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Uusimmat tiedot ovat nahtavissa osoitteessa 
Uusimmat tiedot ovat nahtavissa osoitteessa 
Uusimmat tiedot ovat nahtavissa osoitteessa 
Uusimmat tiedot ovat nahtavissa osoitteessa 



Huomautus Kokoonpano testattu: HP LaserJet 9050: yksipuolinen tulostus lokerosta 3, nopeus 50 sivua 

minuutissa kaytettaessa A4-paperia. HP LaserJet 9040: yksipuolinen tulostus lokerosta 3, nopeus 
40 sivua minuutissa kaytettaessa A4-paperia. 



Kayttoymparisto 


Kayttolampotila 


10-32,5 °C 


Suhteellinen ilmankosteus 


1 0-80 % 


Varastointilampotila 


-40-+15 °C 



Varastotilan ilmankosteus 15-90 % 



Nopeus, sivua minuutissa 50 sivua minuutissa (HP LaserJet 9050 -sarjan tulostin) tai 
(sivua/min) 40 sivua minuutissa (HP LaserJet 9040 -sarjan tulostin) 



Laajennettava muisti Yhteensa enintaan 512 megatavua, mukaan luettuna 

valinnaiset lisavarusteena toimitettavat DDR DIMM 
-moduulit 
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Ohjauspaneelin valikot 



Yleista 

Ohjauspaneelin valikkojen asettelusta naet kaikkien kayttajien kaytossa olevat valikot, mutta et 
jarjestelmanvalvojan kaytossa olevia valikoita. Tavallisesti kaikki kayttajat kayttavat luettelon 
kolmea ensimmaista valikkoa. Jarjestelmanvalvojat ja huoltohenkilot kayttavat muita valikoita, 
jotka voidaan suojata henkilokohtaisella tunnusluvulla (PIN-koodilla). 

Useimmat rutiininomaiset tulostustehtavat voi tulostaa kayttamalla tietokoneen tulostinohjainta 
tai sovellusohjelmaa. Nama asetukset korvaavat tulostimen ohjauspaneelin asetukset. Katso 
lisatietoja ohjelmiston ohjetiedostoista tai tulostinohjaimen kayttamisen osalta kohdasta 
Tulostinohjainten avaaminen. Jos valikkoa tai valikkokohdetta ei voi kayttaa, toiminto ei ole 
kaytettavissa tulostimessa tai verkonvalvoja on lukinnut toiminnon (ohjauspaneelissa lukee teksti 
EI KflVTTouiKEUTTH URL i kot LUKITTU). Saat lisatietoja jarjestelmanvalvojalta. 

Tulostinohjain ja ohjelmistokomennot korvaavat tulostimen ohjauspaneelin asetukset. 

Ohjauspaneelista voit tulostaa valikkoluettelon, josta naet ohjauspaneelin asettelun ja 
valikkokohteiden nykyiset asetukset. (Lisatietoja on kohdassa Valikkokartta). 

Ohjauspaneelissa voi nakya myos muita valikon vaihtoehtoja tulostimeen asennettujen 
valinnaisvarusteiden mukaan. 

Tama liite sisaltaa tietoja kaikista tulostimen valikon vaihtoehdoista ja asetusten mahdollisista 
arvoista. (Oletusarvot nakyvat sarakkeessa Valinta-sarakkeessa.) 

Lisatietoja valinnaisesta HP:n tulostuslaitteesta on laitteen mukana tulleessa kayttajan 
oppaassa. 

Tassa liitteessa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Hae tyo -valikko nayttaa laitteeseen tallennetut tyot. Tyot on luetteloitu kayttajan ja tyon 
nimen mukaan. Lisatietoja toiden tallentamisesta on kohdassa Tyon tallennustoimintojen 
kayttaminen. 

• Information menu (Tietovalikko) sisaltaa tulostettavan valikkoluettelon ja muita tietosivuja. 

• Paperinkasittelyvalikko sisaltaa toiminnot kunkin lokeron tulostusmateriaalin tyypin 
maarittamiseen (myos koon, jos sita ei ole tunnistettu). 

• Maarita asetukset -valikko antaa jarjestelmanvalvojan asettaa oletusasetukset ja l/O-portit 
seka suorittaa diagnostiikan ja palauttaa alkuasetukset. 

Maarita asetukset -valikossa on seuraavat alivalikot: 

• Tulostus-alivalikko 

• Jarjestelman asetukset -alivalikko 

• l/O-alivalikko 

• Alkuasetukset-alivalikko 

• Diagnostiikka-valikko sisaltaa tietoja tulostimesta, joiden avulla jarjestelmanvalvojat ja 
huoltoteknikot voivat maarittaa asetuksia, tarkastaa kayttotiedot ja suorittaa vianmaarityksia. 

• Palvelu-valikko antaa huoltoteknikkojen tarkkailla tulostimen tilaa. Valikon avulla he myos 
voivat avustaa teknisissa ongelmissa. 
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Hae tyo -valikko 



Huomautus Jos tulostimen kiintolevylla tai RAM-muistissa ei ole yksityisia tai tallennettuja toita tai pikakopio- 

tai tarkista ja sailyta -toita, viesti EI ToiTn muistissa tulee nakyviin, kun valitset valikon. 

1 Nayttoon tulee kayttajanimien luettelo. 

2 Valitse kayttajanimi, niin nayttoon tulee luettelo kayttajan tallennetuista toista. 

3 Valitse tyon nimi ja tulosta tai poista tyo. Jos tulostamiseen tai poistamiseen vaaditaan 
PIN-koodi, TULOSTh- tai POISTfl-komennori vieressa nakyy ft-symboli ja sinun on 
kirjoitettava PIN-koodi. Jos poistamiseen vaaditaan PIN-koodi, POlSTH-komennon vieressa 
nakyy fit -symboli ja sinun on kirjoitettava PIN-koodi. 

4 Jos valitset TULOSTfl-komennon, tulostin pyytaa maarittamaan tulostettavien sivujen maaran 
(1-32 000). 

Information menu (Tietovalikko) 



Voit tulostaa tietosivun etsimalla haluamasi sivun selaamalla ja painamalla >^-painiketta. 



Valinta 


Selitys 


TULOSTH UflLIKO 


r Luo valikkoluettelon, jossa nakyy ohjausvalikon valintojen asettelu ja nykyiset 
asetukset. 




Kun sivu on valmis, tulostimen nayttoon tulee KOHDiSTfi KHKSIPUQLINEN. 




set Luo sivun, jossa on tiedot tulostimen nykyisesta kokoonpanosta. 




Kun sivu on valmis, tulostin palaa Ufluiis-tilaan. 


TULOSTH OS I EN 


Luo sivun, jolta nakee, montako sivua tulostimen eri lokeroissa on jaljella. 


TILflSIUU 


Kun sivu on valmis, tulostin palaa UHLMis-tilaan. 


TULOSTH KULUTL 


s Luo sivun, jonka tietoja voidaan kayttaa kulujen seuraamiseen. Tama vaihtoehto 
on kaytettavissa vain, jos kiintolevy on asennettu. 




Kun sivu on valmis, tulostin palaa UHLMis-tilaan. 


TULOSTH 

T I EDOSTOHHKEM . 


Luo hakemistosivun, joka sisaltaa tietoja kaikista asennetuista 
massamuistivalineista. 

Kun sivu on valmis, tulostin palaa UHLMis-tilaan. 


TULOSTH PCL- 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PCL-fonteista. 


FONTTILULi I LLC 


Kun sivu on valmis, tulostin palaa URLMIS-tilaan. 


TULOSTH PS- 
FONTT I LUETTELC 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PS-fonteista. 
Kun sivu on valmis, tulostin palaa URLMIS-tilaan. 
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Paperinkasittelyvalikko 



Kun paperinkasittelyasetukset on maaritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla 
paperin tyypin ja koon tulostinohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen. 

Joitakin taman valikon vaihtoehdoista (esimerkiksi kaksipuolinen tulostus ja kasinsyotto) voidaan 
kayttaa sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). 
Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso 
lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


LOKERO < H > 
KOKO=LETTER 


Kh I KK I KOQT 
LETTER 

LE. T [ E.k - Rul H 1 ElD 

LEGAL 

04 


Kayttaja voi asettaa lokeroiden 2, 3 ja 4 (jos asennettu) 
paperikoon, kun kytkin on MUKAUTETTU-asennossa. Koko 

oi itnnrmHipoc+i inp Url^in nn i-. h'"ii!!! : Mi'"ii'"M 'i' 

lldVdllddn dULuillddUlbcbLI, JUo rvy 1 1 UN i HUh.i iHHL.i. 

asennossa. Vaihda lokeron numeroksi <NX 




04 - ROTATED 






EXECUT I UE 
EXECUTIUE (JIS: 
H3 
R5 

E4 (. J I S j 






E5 i I: 

8!< 

16K 

8 n 5 X i 3 
11 X 17 
MUKOUTETTU 






HUKRUTETUT 




LOKERO <N> 


Kh I KK I TV VP I. T 
TfiURLLINEN 
ES I f- : fi I NE i ! U 
KIRJELOMflKE 
KfiLUO 

REP I TETTV 

THRRPT 

BOND 

K I ERRnT VS 
UeR I LL I HEN 
KORTT I PAPER I > 


Kayttaja voi maarittaa jokaisen lokeron materiaalityypin. 
Vaihda lokeron numeroksi <H>. 

*kirjekuori on kaytettavissa vain lokerossa 1. 



KRRKEA 90 135 GA'r 
K I R JEKUQR I * 
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Maarita asetukset -valikko 



Tassa valikossa on kaikki jarjestelmanvalvojan toiminnot. 



Tulostus-alivalikko 

Joitakin taman valikon valinnoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta (jos 
sopiva ohjain on asennettu). Tulostinohjaimen ja ohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin 
asetukset. Katso lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 


Valinta Arvot 


Selitys 


KOP 1 0 1 Th= j. 1 - 32 90@ 


Aseta kopioiden oletusmaara valitsemalla numero valilta 
i - 32 0S0. Valitse kopiomaara numeronappaimilla. 

Huomautus 

Kopioiden maara on parasta asettaa tulostinohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 


ULE. i USPhPER .l KUKU=L l.cl i i clk 
11X17 

□ ■■. 


Asettaa paperin ja kirjekuoren tulostuskuvan oletuskoon. 
(Valinnan nimi vaihtuu paperista kirjekuoreksi, kun selaat 
saatavissa olevia kokoja.) 


B4 UIS) 
B5 (JIS) 
MUKAUTETTU 

!■■;■: j 

LETTER ROTATED 

i h ! ti'itn i 
8s 5X13 
12X18 

04 ROTATED 
RA3 




EXECU i I UE (. J i b ) 
DPOSTCHRDS (J IS) 
8K 
16K 




ENU ELOPE NRO It: 
MONARCH - K I RJEK . 
C5 - K I RJ EKUOR I 
DL. - !< I RJ EKUOR I 

B : D "' K I P. J;:::.!-'. LJLJh! i 




OLETUSPRPER I T WPP I ThUhLL I MEN 
ES I PA I NETTU 
KIRJELOMAKE 
KALUO 

RE I ' ITETTV 

TARRAT 

BOND 


Kayttaja voi maarittaa jokaisen lokeron materiaalityypin. 
Vaihda lokeron numeroksi <N>. 

"KIRJEKUORI on kaytettavissa vain lokerossa 1 . 


KIERRSTVS 

UoRILLINEN 

KORTT I - 

PAPER I > 1 63 

KARKEA 

90 105 G/^r 

KIRJEKUORI * 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


OLETUS HUKhUTETTL 
PflPERIKOKO 


KORKEUS 


Kayttaja voi asettaa mukautetun paperikoon kaikille 
asennetuille lokeroille. Vaihda lokeron numeroksi <H>. Tama 
valikko nakyy vain, kun kytkin on asetettu Mukautettu koko 
-asentoon. Kayttaja voi valita mukautetun paperikoon X- ja 
Y-mitat kayttamalla lokeroiden mittatarroja. 


PAPER I N KOHDE= 
URKIO 


URK 1 0 
URSEN 

TULOSTELOKERO 
NORM AAL I VLqLOK 


Kayttaja voi maarittaa kohdelokeron. Valikossa nakyvat vain 
asennetut lokerot. 


DUPLEX=EI 


KyLLb 


Tama valinta nakyy vain silloin, kun valinnainen 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu. Aseta 
arvoksi kvl i &, jos haluat tulostaa paperin molemmille 
puolille (kaksipuolinen tulostus) tai El, jos haluat tulostaa 
yhdelle puolelle (yksipuolinen) paperiarkkia. 

Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


r-fiks i P JUL I shH 

TULOST . 

S I DONTR=P I TKp 

REUHhi 


PITKo REUNA 
LVHVT REUHR 


Kayttaja voi muuttaa kaksipuolisen tulostuksen 
sidontareunaa. Tama valinta nakyy, kun valinnainen 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu ja 
asetuksena on duplex=kvll«. 


KQRURR 
R4--'LETTER==E I 




Kayta tata komentoa, jos haluat tulostaa letter-kokoiselle 
paperille, kun A4-kokoinen tyo on lahetetty, mutta 
tulostimeen ei ole ladattu A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat 
tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun letter-kokoinen tyo on 
lahetetty ja letter-kokoista paperia ei ole tulostimessa). 


KqSINSY6TT6=EI 


KVLLo 


Paperi syotetaan kasin valinnaisesta lokerosta 1 
automaattisen paperinsyoton sijasta. Kun asetus 

KqSIMSVgTT6==KtLLs:3 on kaytossa ja valinnainen lokero 1 on 
tyhja, tulostin siirtyy pois linjatilasta, kun se saa tulostustyon. 
Tulostin nayttaa viestin svoTo KoSiN eprperikoko::!. 

Katso lisatietoja kohdasta Paperin sybttaminen kasin 
valinnaisesta lokerosta 1 . 


REUNRSTP REUNRAN 
KORURR-E! I 


EI 

KVLLfi 


Ottaa reunasta reunaan -tilan kayttoon tai pois kaytosta 
kaikissa tulostustoissa. Tama tila voidaan ohittaa 
tulostustyosta kasin reunasta reunaan PJL-muuttujan avulla. 


CQUR I ER - 




Valitse kaytettava Courier-fontin versio: 


FONT":' I =N0RHhhL. I 




norma AL I: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla 
HP LaserJet 4 -sarjan tulostimissa. 

tuhmr: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla 
HP LaserJet III -sarjan tulostimissa. 

Molempia fonttiversioita ei voi kayttaa yhta aikaa. 


LEUEe A4=E I 


KVLLfi 
EI 


Levea A4 -asetus muuttaa A4-paperiarkin yhdelle riville 
enintaan tulostuvien merkkien lukumaaraa. 

KVLLfi: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkeja 
kaikkiaan 80. 

ft: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkeja 
kaikkiaan 78. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


ps-uirheet=ei KVLLo Valitse KVLLfi, jos haluat, etta PS-virheista tulostetaan 
El PS-virhesivu. 


TULOSTH 




Valitse KVLLo, jos haluat, etta PDF-virheista tulostetaan 
PDF-virhesivu. 


PCL-alivalikko 


Valinta 


Arvot 


Selitys 


LOMHKKEEH PITUUS=6 




Asettaa oletuspaperikoon pystyvalistykseksi 5-128 rivia. 
Kirjoita arvo numeronappaimilla. 


SUUNTfi- PVSTV 


UAAKA 


Kayttaja voi valita sivun oletussuunnan. 
Huomautus 

Suunta-asetus kannattaa asettaa tulostinohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 


FONTT I LSHDE=S I So I N 


EH S I Sa I NEH 

KORTT I Ph I KKh ;i 


SISoINEN: Sisaiset fontit. 

1 = '" : tai Fontit tallennptaan vhtppn kolmp^ta 
DIMM-korttipaikasta. 


FONTT I NUMER0=8 


8 - 999 


Tulostin maaraa jokaiselle fontille numeron ja nayttaa fontit 
PCL-fonttisivulla. (Lisatietoja on kohdassa PCL- tai PS- 
fonttiluettelo.) Fontin numero nakyy tulosteen Font nro 
-sarakkeessa. 


POMTT ~ QQt/pi -~ 
i UPl 1 11 n-„.'r-.i-„L--- 

10s 00 




r\l[JUILct dl VU 1 III 1 [ IfcM U[ Idppdll 1 McJI 1 Idl Jd ▼ dVUIIa. VdllMLa 

on kaytbssa fonttivalinnan mukaan. 


MERKISTo=PC-8 


Useita eri 
merkintbja 


Valitse jokin monista saatavilla olevista merkistbista 
tulostimen ohjauspaneelista. Merkistbn muodostavat kaikki 
tietyn fontin merkit. PC-8 tai PC-850 on suositeltava 
viivanpiirtomerkeille. 


LIITq CR Jh lf=ei 




Liita rivinvaihto kuhunkin rivinsybttbbn aiempien PCL-tbiden 
kanssa yhteensopivissa tbissa (pelkka teksti, ei 
tybnohjausta) valitsemalla kvllq. Joissakin 
kayttbymparistbissa, kuten UNIX-ymparistbssa, uusi rivi 
ilmaistaan kayttamalla vain rivinsybtbn ohjauskoodia. 
Valinnalla kayttaja voi lisata rivinsybttbbn 
vaununpalautuksen. 


ES Ti=i T VHJ csl S i UU ! - 




Kun asetuksen arvo on kvlls, arkinsybttb ohitetaan, jos 



sivu on tyhja. 
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Tulostuslaatu-alivalikko 



Joitakin taman valikon vaihtoehdoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos 
sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset. Katso lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


SUOR I Tfi 


! ULOb 1 H 


Keskita kuva sivulle vaihtamalla marginaalien kohdistusta. Kuvan 


KDHDISTUS 


TESTISIUU 


voi myos kohdistaa niin, etta se tulostetaan taustalle. 




LoHDE- 






LOKERO 2 
LOKERO <X> 





KIINNITVSVKSIKqN Tuetut Maarita jokaiselle paperityypille kiinnitysosan tila. 

1 iLH paperityypit Kiinnitysosan tilaa voi muuttaa vain tasta ohjauspaneelin valikosta. 

hUTO: Hyodyntaa materiaalityypin parasta mahdollista tilaa. 
NORHflOLi: Normaali lampotila, tulostaa 50 sivua minuutissa (sivua/ 
min) (HP LaserJet 9040 -tulostin 40 sivua minuutissa). 
rifiTHLH: Matala lampotila, tulostaa 50 sivua minuutissa 
(HP LaserJet 9040 -tulostin 40 sivua minuutissa). 
korkeh t: Nostaa lampotilaa, tulostaa 50 sivua minuutissa 
(HP LaserJet 9040 -tulostin 40 sivua minuutissa). 
korkeh 2: Lampotila nousee, tulostaa 32 sivua minuutissa. 
erikoinen: Tassa tilassa tulostetaan normaalinopeudella, mutta 
ennen seuraavan tyon aloittamista pidetaan 40 sekunnin tauko. 
Jokaisen 400 tulostetun sivun jalkeen tyon ensimmainen sivu 
tulostetaan hitaammin. Nain kiinnitysosa puhdistetaan. Tulosteessa 
ei pitaisi nakya virheita. Tata asetusta ei suositella. 

Jokaisen paperityypin oletusarvo on ruto. 

Tuettujen paperityyppien luettelo on kohdassa Kaytettavat 
paperityypit. 

VAROITUS 

Jos muutat kiinnitysosan tilaksi korkeh i tai korkeh 2, muista 
palauttaa oletusasetukset, kun tulostus on valmis. Jos 
paperityypiksi asetetaan korkeh i tai korkeh 2, joidenkin kuluvien 
osien (esim. kiinnitysosa) jaljella oleva kayttoaika saattaa lyhentya 
ja virheita ja tukoksia saattaa tapahtua. 



TfiRKKUUS= 


338 


Valitse jokin seuraavista tarkkuuksista: 


FhSTRES 1 298 


688 


388: Tuottaa vedoslaatuisen tulosteen tulostimen 




FHSTRES 1 


200 enimmaisnopeudella. 300 dpi (pistetta tuumaa kohden) -tarkkuutta 






suositellaan bittikarttafonteille ja grafiikalle seka yhteensopivuuden 






saavuttamiseksi HP LaserJet III -tulostinperheen kanssa. 






688: Tuottaa laadukkaan tulosteen mahdollisimman suurella 






tulostusnopeudella. 






fhstres 1288: Tuottaa mahdollisimman laadukkaan tulosteen 






(verrattavissa 1 200 dpi:n tulosteeseen) tulostimen 






enimmaisnopeudella. 






Huomautus 






Tarkkuusasetusten muutokset kannattaa maarittaa ohjaimesta tai 






sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset 






korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 



FIWW 



Maarita asetukset -valikko 173 



van ma 


Arvot 


oemys 


KESKITUMMA 




Tulostimen Resolution Enhancement -tekniikan avulla (REt) 
voidaan tulostaa kulmat, kaaret ja reunat tasaisesti. 




KESKITUMMA 
TUMMfi 


Kaikilla muilla tulostustarkkuuksilla, myos FastRes 1200 
-tarkkuudella, tulostettaessa REtin kaytosta on hyotya. 

Huomautus 

REt-asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. 
(Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 



EC0H0M0DE KS'LLp Kun Economode-asetuksen arvoksi on maaritetty KYLLA, tulostin 

ei kayttaa tavallista vahemman variainetta sivua kohti. Taman vuoksi 

myos tulosteiden laatu heikkenee huomattavasti. 



UeiRiMfinRQ==3 i - 5 Vaalenna tai tummenna tulostusjalkea muuttamalla varimaaran 

asetusta. Saatavilla olevat asetukset ovat vaaleastai tummaan 5. 
Oletusasetuksella 3 saa tavallisesti parhaimman tulostuslaadun. 

Huomautus 

Varimaaran asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 



piehi prperi normroli Kun tulostetaan kapealle materiaalille, osa kiinnitysosan teloista ei 

- T i ls==normphL i HlDfiS koske materiaaliin. Tama voi aiheuttaa paperin rypistymista. 
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Jarjestelman asetukset -alivalikko 



Taman valikon valinnat vaikuttavat tulostimen toimintaan. Maarita tulostinasetukset 
tulostustarpeittesi mukaisesti. 



Valinta 



Arvot 



Selitys 



Pp 1 UfiMppRi:: 



PpIUpMrpRr 
PpIUpMppRpN 
KELLONPIKP 
KELLONPJmN MUO'T 



Maarittaa tulostimen paivamaaran ja kellonajan. Todellisen 
ajan kello on Greenwichin ajassa (GMT). 



Maarittaa, kuinka monta tyota voidaan tallentaa tulostimen 
valinnaiselle kiintolevylle. 



I YQN J UNU I Ui 
EI 



J. I UN i J. 
4 TUNTIP 
1 PpIUp 
1 UIIKKO 



Maarittaa, kuinka kauan pikakopiointi- ja tarkista ja sailyta 
-toita seka yksityisia ja tallennettuja toita sailytetaan, ennen 
kuin ne poistetaan automaattisesti jonosta. 



Maarittaa, nakyyko tulostimen IP-osoite Valmis-viestin 
kanssa. Jos toiminto on kaytossa, paikassa 1 olevan 
ElO-kortin osoite on nakyvissa. 



-OKERON psetukset KfiVTfi pvvoettvq Maarittaa lokeron toiminnan ja ilmaisee, mista lokerosta 
lokeruP tulostin tulostaa. 

KpSIHSVoTToPttNTo KpyTp pvvdetttp lokerop -asetus maarittaa lokeron, josta 
ps-siirtotppp tulostin tulostaa maaritetyt tyot. Asetuksen mahdolliset arvot 
ovat RiNOflSTAAN (oletusasetus) ja ENSIMMpINEN. 
KpSINSVoTToPVVNTo-asetus maarittaa, kysytaanko lokero 
kayttajalta, jos tyo ei vastaa pyydettya, ennalta maaritettya 
lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot ovat pimp 
(oletusasetus) ja jollei lpdpttu. 

ps-si iRTOTRPR-asetus maarittaa, onko paperinkasittelymalli 
PostScript- vai HP-saantojen mukainen. Asetuksen 
mahdolliset arvot ovat K (oletusasetus) ja El 



LEPOT I LON U 1 1 UE=- 


3. m\ 


IL1UTTI 


Maarittaa, kuinka kauan tulostin on kayttamattomana 


69 !'■'! I NUUTT I P 


15 M] 


NUUTT I h 


valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. 




3fi Mi 


NUUTT I fi 


• Minimoi tulostimen kayttaman virtamaaran, kun tulostin 




60 


NUUTT I h 


on valmiustilassa. 




90 


NUUTT I h 


• Vahentaa tulostimen elektronisiin osiin kohdistuvaa 




2 TU? 
4 TUr 


IT IP 
IT IP 


kulutusta (sammuttaa nayton taustavalon). 




• Kun lahetat tulostustyon, painat ohjauspaneelin 

nappainta tai avaat paperilokeron tai ylakannen, tulostin 
poistuu lepotilasta automaattisesti. 

Huomautus 

Lepotilassa nayton taustavalo ei pala, mutta nayttoa voi silti 
lukea. 


HERpTVShIKh- 


HERp 




Maarittaa kellonajan, jolloin tulostin poistuu lepotilasta 



automaattisesti. Voit maarittaa jokaiselle viikonpaivalle eri 
heratysajan. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


fiUTO 


XHTML 


Valitse tulostimen oletuskieli (muoto). Valittavissa olevat 
arvot vaihtelevat tulostimeen asennettujen kielien mukaan. 

Normaalisti tulostinkielta ei tule vaihtaa (oletusasetus on 
ruto). Jos vaihdat kielen tiettyyn tulostinkieleen, tulostin ei 
automaattisesti vaihda kielesta toiseen, ellei tulostimelle 
laheteta erityisia ohjelmistokomentoja. 


PO I STETThUhT 
UhRQ I TUKSET= 
TVS 




Maarittaa ajan, jonka poistettavat varoitukset nakyvat 
tulostimen ohjauspaneelin naytossa. 

kvllq: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes 
painat v^-painiketta. 

tvg: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes 
viestin aiheuttanut tyo on tulostunut kokonaan. 


JhTKh 

hUTOMhhTT I SEST I =4 


;vl E I 


Maarittaa, kuinka tulostin reagoi virhetilanteisiin. 

kvllq: Jos virhe estaa tulostuksen, nayttoon tulee viesti ja 
tulostin siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen 
jalkeen linjatilaan. 

ei: Jos virhe estaa tulostamisen, viesti pysyy naytossa. 
Tulostin jatkaa tulostamista vasta, kun v^-painiketta 
painetaan. 

Huomautus 

Jos haluat keskeyttaa tulostamisen niittien loppuessa (jos 
valinnainen nitoja on asennettu), aseta ohjauspaneelin 
Jarjestelman asetukset -valikosta JhTKh 


UpF: I h I HE UpH I SSp 
JhTKh 


= JhTKh 
PYSpVTp 


Maarittaa tulostimen toiminnan, kun variaine on vahissa. 
MnklHlNE MhHISSp -viesti tulee ensin nakyviin, kun 
tulostuskasetti on melkein tyhja. (Voit tulostaa viela noin 
2 400 sivua, kun peittoaste on noin viisi prosenttia.) 

JhTKh: Tulostin jatkaa tulostamista, vaikka upRifiiHE 
UpHISSp -viesti tulee nakyviin. 

PVShVTo: Tulostin siirtyy pois linjalta ja odottaa kayttajan 
toimia. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin kasitteleminen. 


UpR I F-i I HE L0PUSSh= 
JhTKh 


= PVSfiVTa 


Maarittaa tulostimen toiminnan, kun variaine on lopussa. 


TUKOKSEN SELU I TVS 
fiUTO 


5= SU 1 u 
KVLLo 
EI 


Maarita, kuinka tulostin toimii tukostilanteissa. 

FiUTO: Tulostin valitsee automaattisesti parhaan tukoksen 
selvitystavan (tavallisesti KViLfi). Tama on oletusasetus. 

KrLLa: Tulostin tulostaa sivun automaattisesti uudelleen 
paperitukoksen poistamisen jalkeen. 

ei: Tulostin ei tulosta sivuja uudelleen paperitukoksen 
jalkeen. Asetuksella voidaan parantaa tulostuslaatua. 




Kaytettavissa 


Maarittaa ohjauspaneelin kielen. 



olevien kielten 
luettelo 
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l/O-alivalikko 

l/O-valikon valinnat vaikuttavat tulostimen ja tietokoneen valiseen tiedonsiirtoon. 



l/O-katko-alivalikko 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


I,--0-KATK0=15 


5 - 3@i3 


Valitse l/O-aikakatkaisun aikaraja sekunneissa. (l/O-aikakatkaisu 
ilmaisee sekunneissa ajan, jonka tulostin odottaa ennen 
tulostustyon paattamista.) 

Asetuksella voit saataa aikakatkaisun aikarajan sopivaksi. 
Kasvata aikakatkaisun arvoa, jos tulostin tulostaa kesken 
tulostustyon muiden porttien kautta tullutta dataa. 


Rinnakkaissyotto-alivalikko 


Valinta 


Arvot 


Selitys 


HOPER 

VHTEVS=KVLLo 


KYLLp 
EI 


Tulostin hyvaksyy nopeat rinnakkaisviestintamenetelmat 
tulostimen ja uusien tietokoneiden valisessa tiedonsiirrossa. 


LISpTOIMINNOT 
TOIMINN=KYLLp 


KVLLp 
EI 


Valinnalla otetaan kaksisuuntainen rinnakkaisviestinta kayttoon 
tai pois kaytosta. Oletusasetuksena on kaksisuuntainen 



rinnakkaisportti (IEEe-1284). 

Talla asetuksella tulostin voi lahettaa tietokoneelle tilan 
palauteviesteja. (Jos rinnakkaiset laajennetut toiminnot otetaan 
kayttoon, voi kielenvaihto hidastua.) 



EIO X Jetdirect -alivalikko 

EIO (enhanced input/output) -alivalikko on kaytossa vain, kun tulostimen ElO-paikkaan on 
asennettu ElO-laite (esim. HP Jetdirect -tulostinpalvelin). Valikon sisalto vaihtelee asennetun 
lisalaitteen mukaan. Jos tulostimessa on HP Jetdirect -tulostinpalvelimen ElO-kortti, verkon 
perusparametrit voi maarittaa ElO-valikosta. Verkon perusparametrit ja muita parametreja voi 
maarittaa my6s HP Web Jetadmin -ohjelman tai muiden verkkoyhteystyokalujen (kuten Telnetin) 
kautta. 

Lisatietoja ElO-alivalikosta on EIO Jetdirect -kortin mukana toimitetuissa oppaissa. 
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Sisainen Jetdirect -alivalikko 



Valinta 



Asetukset Arvot 



Selitys 



TCP/IP 



ISnNTaNIMI 



TCP/IP-protokollan ottaminen kayttoon. 
TCP/IP-protokollan poistaminen kaytosta. 

Enintaan 32 merkkia pitka aakkosnumeerinen 
merkkijono, jota kaytetaan laitteen tunnistamiseen. 
Tama nimi on Jetdirect-asetussivun luettelossa. 
Oletusisantanimi on NPIxxxxxx, missa xxxxxx ovat 
lahiverkon laitteisto-osoitteen (MAC-osoitteen) kuusi 
viimeista numeroa. 



MppRITp 
ThPh 



BODTP 



DHCP 



Valitse BootP (Bootstrap-protokolla), jos haluat 
maarittaa asetukset automaattisesti BootP- 
palvelimesta. 

Valitse DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol), jos haluat maarittaa asetukset 
automaattisesti DHCP-palvelimesta. Jos tama asetus 
on valittu ja DHCP-varaus on olemassa, VAPAUTA 
DHCP- ja UUSI DHCP -valikot ovat kaytettavissa 
DHCP-varausasetusten maarittamista varten. 



fiUTOM. IP 



MONUflfiLINEN 



Automaattisen IP-osoitetoiminnon kayttaminen 
(linkinsisaiset osoitteet). Laite ottaa automaattisesti 
kayttoon muodossa 169.254.x.x olevan osoitteen. 

Voit maarittaa TCP/IP-parametrit MANUAALISET 
ASETUKSET -valikon avulla. 



vhPhUTh 
DHCP 



Nykyisen DHCP-varauksen ja IP-osoitevarauksen 
vapauttaminen. 



Tulostinpalvelin ei ehdota DHCP-varauksen 

C □ 1 et usaset us ) UUSi mista. 



KyLLp 



Tulostinpalvelin ehdottaa DHCP-varauksen 
uusimista. 



MhHUhhL I SE7 
fiSETUKSEET 



I P - 0S0 I TE 



RLIUERKON 
PEITE 



Tulostimen yksilollinen IP-osoite. 
Tulostimen aliverkon peite. 



StSLOG- Syslog-palvelimen IP-osoite, jota kaytetaan syslog- 

prluelin viestien vastaanottamiseen ja kirjaamiseen. 



usvhdvskpV Yhdyskaytavan tai reitittimen IP-osoite, jota 

kaytetaan toisten verkkojen kanssa viestimiseen. 



hIKRKhTKhISU Sekunteina ilmoitettu aika, jonka jalkeen kayttamaton 
TCP-tulostetietoyhteys suljetaan automaattisesti 
(oletusaika on 270 sekuntia). 
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Valinta 



Asetukset Arvot 



Selitys 



TCP/IP 



□LETUS-IP SUTOM. IP 



Linkinsisaisen IP-osoitteen 169.254.x.x 
maarittaminen. 



UfiHHfi moll I Aiempien Jetdirect-tuotteiden kanssa yhteensopivan 
osoitteen 192.0.0.192 maarittaminen. 



ens is I J. 

DNS 



Maarita toimialueen ensisijaisen nimipalvelimen 
(DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n). 



TOISSIJ. 

DNS 



Maarita toimialueen toissijaisen nimipalvelimen 
(DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n). 



UpLITVSPRL- 
UELIN 



UpL.PsN 
PORTTI 



Tama asetus maarittaa tulostimen sulautettujen 
sovellusten kayttaman valityspalvelimen. Tavallisesti 
valityspalvelinta kayttavat verkkoasiakkaat Internet- 
yhteyden muodostamiseen. Valityspalvelin parantaa 
Internet-tietoturvaa ja tallentaa WWW-sivuja 
valimuistiin asiakkaita varten. 
Voit maarittaa valityspalvelimen kirjoittamalla sen 
IP-osoitteen tai kelvollisen toimialueen nimen. Nimen 
pituus voi olla enintaan 64 merkkia. 
Joissakin verkoissa voit joutua selvittamaan 
valityspalvelimen osoitteen riippumattomalta 
palveluntarjoajalta. 

Kirjoita valityspalvelimen asiakastukeen kayttama 
portin numero. Portin numero toimii verkon 
valityspalvelintoimintaan varatun portin tunnisteena. 
Numero voi olla mika tahansa luku valilta 0-65 535. 



IPX^SPX 


CT": 


KVLLp 


IPX/SPX-protokollan ottaminen kayttoon. 




KpVTTooN 


EI 


IPX/SPX-protokollan poistaminen kaytosta. 




KEHVSTVVPPI 


RUTO 


Valitsee verkon kehystyyppiasetuksen. 








Oletusvalinnalla hUTDHhRTTINEN kehystyypiksi 








asetetaan ja rajataan automaattisesti ensimmaisena 








tunnistettu kehystyyppi. 






EN...8823 








EN... 1 1 
EN...SNPP 


Ethernet-verkkojen kehystyyppivaihtoehdot. 


RPPLETALK 


OTP 


KVLLp 


AppleTalk-protokollan ottaminen kayttoon tai 




KpVTTooN 


EI 


poistaminen kaytosta. 


DLC-L.LC 


OTP 




DLC/LLC-protokollan ottaminen kayttoon tai 




KpVTTooN 




poistaminen kaytosta. 



SUOJHTTU wee 



https 

UhPDIThPN 



Turvalliset ja salatut tiedonsiirtoyhteydet edellyttavat 
HTTPS-protokollaa. Tulostinpalvelin nakyy 
suojattuna kohteena. 



Kaytto on sallittu HTTP- tai HTTPS-protokollaa 
kayttaen. 



FIWW 



Maarita asetukset -valikko 179 



Valinta Asetukset Arvot Selitys 



VAROITUS Tama testi poistaa TCP/I P-asetukset. 
KVLLS: silmukkatesti kaynnistyy. 
El: silmukkatesti ei kaynnisty. 



Maarita etaisannan IP-osoite. Kirjoita kelvollinen 
IP-osoite. 



Maarita kunkin etaisannalle lahetettavan paketin 
koko tavuina. Pienin mahdollinen paketti on 64 tavua 
(oletusarvo). Suurin mahdollinen paketti on 2 
048 tavua. 



Maarita etaisannan vastauksen odotusaika 
sekunteina. Oletusaika on yksi sekunti. Pisin 
mahdollinen aika on 100 sekuntia. 



JJKU 



Maarita testin ping-pakettien maara. Valitse arvo 
valilta 1-100. Jos haluat testin jatkuvan tauotta, 
valitse arvoksi 0. 



tulosta Jos ping-testia ei maariteta jatkumaan tauotta, voit 

tulokset tulostaa testin tulokset. KVU.fi tulostaa tulokset ja E3 

ohittaa tulostuksen. 



Maarita, kaynnistetaanko ping-testi. Kaynnista testi 
valitsemalla kvllh tai ohita testi valitsemalla ei. 



LpH. PhKETTEJh Tama asetus ilmoittaa etaisannalle viimeisimman 
testin valmistumisen tai kaynnistamisen jalkeen 
lahetettyjen pakettien maaran (0-65 535). 



PfiKETTEJfl Tama asetus nayttaa etaisannalta viimeisimman 
SflRTU testin valmistumisen tai kaynnistamisen jalkeen 

vastaanotettujen pakettien maaran (0-65 535). 



HpU. prosentti Tama asetus nayttaa viimeisimman testin 
valmistumisen tai kaynnistamisen jalkeen 
vastauksetta lahetettyjen etaisannan ping- 
testipakettien maaran prosentteina. 



hintooH Tama asetus nayttaa lyhyimman havaitun pakettien 
lahettamisen ja vastauksen valisen RRT-ajan 
(kiertoviiveen). Aika on valilla 0-4 096 millisekuntia. 



Tama asetus nayttaa pisimman havaitun pakettien 
lahettamisen ja vastauksen valisen RRT-ajan 
(kiertoviiveen). Aika on valilla 0-4 096 millisekuntia. 



RTT; keskiprug Tama asetus nayttaa keskimaaraisen pakettien 
lahettamisen ja vastauksen valisen RRT-ajan 
(kiertoviiveen). Aika on valilla 0-4 096 millisekuntia. 



ping KsVNHissp Tama asetus nayttaa, onko ping-testi kaynnissa. 

kyllo tarkoittaa, etta testi on kaynnissa. Ei 
puolestaan tarkoittaa, etta testi on valmis tai sita ei 
ole suoritettu. 



Tama komento paivittaa ping-testitiedot nykyisilla 
tuloksilla. 
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Valinta Asetukset Arvot Selitys 



prlrutr suojrus Ei ei Tama asetus maarittaa, tallennetaanko 

kvllq kvllq tulostinpalvelimen nykyiset suojausasetukset vai 

palautetaanko ne tehdasasetusten mukaisiksi. 
ei: nykyiset suojausasetukset pysyvat voimassa 
(oletusarvo). 

kvllq: suojausasetukset palautuvat tehdasasetusten 
mukaisiksi. 



linkkinopeus fiUTO Tulostinpalvelin maarittaa asetuksensa 

automaattisesti verkon linkkinopeuden ja 
tiedonsiirtotilan mukaan Jos automaattinen 
asetusten maarittaminen ei onnistu, tulostin ottaa 
kayttoon imix hrlf -asetuksen. 

i0T Hfli _p 10 Mbps, yksisuuntainen toiminta. 

18T FULL 10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta. 

igigxv hrlf 100 Mbps, yksisuuntainen toiminta. 

108TK FULL 100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta. 



Alkuasetukset-alivalikko 



Kayta tata valikkoa varoen. Jos kaytat naita toimintoja, voit menettaa puskuroitua dataa tai 
tulostinasetukset. Palauta tulostin alkutilaan (tehdasasetukset) vain seuraavissa tapauksissa: 

• Haluat palauttaa tulostimen oletusasetukset. 

• Laitteen ja tietokoneen valinen tiedonsiirto on katkennut. 

• Portin kayttamisessa on ongelmia. 

a i k uaset uk set -al i val i kon komennot tyhjentavat kaiken tulostimen muistin, kun taas PflLflUTfl- 
komento tyhjentaa vain senhetkisen tyon. 
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Diagnostiikka-valikko 



Jarjestelmanvalvojat voivat ratkaista tukos- ja tulostuslaatuongelmia taman valikon avulla. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


TfiPAHTUMOLOK I 




Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 50 viimeisimmasta virhelokin 
merkinnasta. Tulostetussa tapahtumalokissa nakyy virhenumero, 
sivumaara, virhekoodi ja kuvaus tai henkilollisyys. 


HsyTp 

I HfHM 1 UI'IHLUM 




Kayttaja voi selata tapahtumalokin merkintoja ohjauspaneelista. 
Tapahtumalokissa on 50 viimeisinta tapahtumaa. Selaa 
tapahtumalokin merkintoja A- ja ▼-painikkeilla. 


PAPER I RflTfl -■ 


LoHDE- 
LOKERO 2 


Luo testisivun, joka auttaa tulostimen paperinkasittelytoimintojen 
testaamisessa. 

Maarittaa, kaytetaanko testissa kaikkien lokeroiden vai jonkin 
tietyn lokeron paperia. 




TULOSTE 


Maarittaa, mitka paperiradat testataan. 




DUPLEX=EI 


Maarittaa, testataanko testissa myos kaantoyksikko. 




KOP I 0 I T0= 1 


Maarittaa, miten monta paperiarkkia maaritetysta lahteesta 
lahetetaan testin aikana. 



Maarittaa, naytetaanko tunnistintiedot paperin liikkuessa 
paperirataa pitkin vai naytetaanko testin aikana ainoastaan 
laitteen tila. 



Palvelu-valikko 

Paiveiu-valikko on lukittu. Huoltoteknikon on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi. 
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Tulostimen muisti ja sen 
laajentaminen 



Yleista 

Tama liite sisaltaa: 

• Muistivaatimusten maarittaminen 

• Muistin ja fonttien asentaminen 

• Muistin asennuksen tarkistaminen 

• Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 

• ElO-korttien ja massamuistivalineiden asentaminen 

Tulostimessa on kaksi DIMM-paikkaa DDR-muistimoduuleille, joiden avulla voit ottaa kayttoon 
erilaisia toimintoja. 

• DIMM-moduuleja on saatavana 1 6, 32, 64, 1 28 ja 256 megatavun kokoisina. Muistia voi 
lisata enintaan 51 2 megatavua. 

• Flash-muistikortteja on saatavana 16, 32 ja 64 megatavun kokoisina. Toisin kuin tulostimen 
vakiomuistiin, flash-muistikorteille voidaan tallentaa tulostimeen ladattuja tiedostoja, jotka 
pysyvat muistissa, vaikka tulostimesta katkaistaan virta. Tulostin tukee tyyppien 1 ja 2 flash- 
muistikortteja. 

• Jos haluat lisata flash-muistin avulla toimivia valinnaisia fontteja, makroja ja kuvioita, kayta 
tarkoitusta vastaavaa DDR-DIMM-muistimoduulia. 

• Jos haluat lisata flash-muistin avulla toimivia tulostinkielia ja tulostustoimintoja, kayta 
tarkoitusta vastaavaa DDR-DIMM-muistimoduulia. 

Single in-line -muistimoduulit (SIMM-moduulit), joita on kaytetty aiemmissa HP LaserJet 
-tulostimissa, eivat ole taman tulostimen kanssa yhteensopivia. 

Sinun kannattaa lisata tulostimeen muistia, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai PS- 
asiakirjoja, kaytat valinnaista kaantoyksikkoa, useita ladattuja fontteja tai kaytat tulostamiseen 
suuria paperikokoja (kuten A3, B4 tai 1 1 x 17). 

Tulostimessa on kaksi ElO-paikkaa, joihin voit asentaa seuraavat tulostimen toimintoja 
laajentavat lisavarusteet: 

• Yksi tai useita verkkokortteja. 

• Massatallennuslaite, kuten kiintolevy. 

Tilaustiedot ovat HP:n tukiesitteessa ja WWW-sivustossa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Muistivaatimusten maarittaminen 



Tarvittavan muistin maara riippuu tulostettavista asiakirjatyypeista. Tulostusmoottori pystyy 
tulostamaan suurimman osan tekstista ja grafiikasta 1 200 dpi:n FastRes-tarkkuudella ilman 
lisamuistia. 

Lisaa muistia tulostimeen, jos 

• tulostat usein monimutkaisia grafiikoita 

• kaytat useita valiaikaisesti ladattuja fontteja 

• tulostat monimutkaisia asiakirjoja 

• tulostat kaksipuolisia asiakirjoja 

• kaytat lisatoimintoja 

• tulostat PostScript-asiakirjoja. 

Muistin ja fonttien asentaminen 

DDR-DIMM-muistimoduulien asentaminen 

Asenna lisamuistia seuraavalla tavalla. Tulosta ennen aloittamista asetussivu. (Lisatietoja on 
kohdassa Asetussivun tulostaminen.) Nain saat selville, kuinka paljon muistia on asennettu 
ennen lisamuistin asentamista. Taulukosta naet jokaisen DIMM-paikan maksimimuistin maaran. 



Huomautus Jotta saisit Laserjet 9040/9050 -perusmallissa kayttbosi 512 megatavua muistia, sinun taytyy 

poistaa tulostimen mukana tullut 64 megatavun muistikortti ja korvata se 256 megatavun 
muistikortilla. 

Jotta saisit Laserjet 9040n/9050n- tai HP LaserJet 9040dn/9050dn -laitteessa kayttbosi 

512 megatavua muistia, sinun taytyy poistaa tulostimen mukana tullut 128 megatavun muistikortti 

ja korvata se 256 megatavun muistikortilla. 



Asetussivun porttitarra 


Alustuslevyn 


Kuvaus 




porttitarra 




Portti 1 


J1 


64 tai 128 megatavua mallin mukaan 


Portti 2 


J2 


Tyhja 


Yhteensa 




64 tai 128 megatavua mallin mukaan 



VAROITUS Staattinen sahkb voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, kayta 

antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa ja 
sen jalkeen tulostimen paljasta metallipintaa. 

Tulosta asetussivu seuraavasti: 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Selaa TiedoL-valikko esiin A-j a ▼-painikkeilla. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry A-j a ▼-painikkeilla kohtaan Tulosta asetukset. Paina sitten v -painiketta. 
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Muistin asentaminen 

1 Tulosta asetussivu, jos et ole viela tehnyt niin, jotta nakisit, kuinka paljon tulostimeen on 
asennettu muistia, ennen kuin asennatsita lisaa. (Kun tulostin valmiustilassa, nappaile 
numeronappaimistolta 22.) 

2 Katkaise virta tulostimesta. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke kaapelit irti. 




3 Loysenna tulostimen takana olevaa kahta siipiruuvia. 




VAARA! Rasteroijan reunat ovat teravat. 



4 Tartu ruuveihin ja veda alustuslevy ulos tulostimesta. Aseta se tasaiselle, sahkoa 
johtamattomalle pinnalle. 
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5 Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pida DIMM-moduulista kiinni niin, etta 
sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. Kohdista DIMM-moduulin kolot 
DIMM-paikkaan. (Tarkista, etta DIMM-paikan kummallakin puolella olevat lukot ovat auki tai 
ulospain.) Jokaisen DIMM-paikan maksimimuistin maaran naet kohdasta Muistin ja fonttien 
asentaminen. 



6 Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan (paina lujasti). Varmista, etta DIMM-moduulin 
kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat sisaanpain paikoilleen. (Kun poistat DIMM- 
moduulin, lukot taytyy vapauttaa.) 



I ^ i= — lJ 




8 Kytke virtajohto ja kiinnita kaikki kaapelit. Kaynnista tulostin. 
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Flash-muistikortin asentaminen 



Ala pane tulostimeen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. Tulostin ei tue valokuvien 
tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos panet tulostimeen kameran flash-muistikortin, 
ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti, jossa kysytaan, haluatko alustaa flas-muistikortin uudelleen. 
Jos paatat alustaa kortin uudelleen, menetat kaikki kortilla olevat tiedot. 

1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit. 




2 Loysenna tulostimen takana olevaa kahta siipiruuvia. 




Rasteroijan reunat ovat teravat. 

3 Tartu ruuveihin ja veda alustuslevy ulos tulostimesta. Aseta se tasaiselle, sahkoa 
johtamattomalle pinnalle. 
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4 Poista Compact Flash -muistikortti antistaattisesta pakkauksesta. Pida Compact Flash 
-muistikortista kiinni niin, etta sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. 
Kohdista Compact Flash -muistikortin kolot korttipaikkaan. 




5 Paina Compact Flash -muistikortti suoraan korttipaikkaan. 




VAROITUS Ala tyonna flash-muistikorttia paikalleen vinossa kulmassa. 

Huomautus Ensimmainen flash-muistikorttipaikka (Firmware Slot) on varattu pelkastaan kiintealle 

ohjelmistolle. Kayta muihin tarkoituksiin paikkoja 2 ja 3. 

6 Liu'uta alustuslevy takaisin tulostimeen ja kirista ruuvit. 




7 Kytke virtajohto ja kiinnita kaikki kaapelit. Kaynnista tulostin. 
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Muistin asennuksen tarkistaminen 



Varmista muistin oikea asennus seuraavasti: 

1 Tarkasta, etta tulostimen ohjauspaneelissa nakyy teksti UflLMis, kun tulostimeen on kytketty 
virta. Jos virheviesti tulee esiin, DIMM-moduuli on saatettu asentaa vaarin. 

2 Valitse numeropainikkeilla numero22. Asetussivu tulostuu. 

3 Tarkasta asetussivun muistiosa ja vertaa sita ennen DIMM-moduulin asennusta tulostettuun 
asetussivuun. Jos muistin maara ei ole lisaantynyt, on saattanut tapahtua jokin seuraavista: 

• Muistikorttia ei ehka ole asennettu oikein. Suorita asennus uudelleen. 

• Muistikortti voi olla viallinen. Yrita asentaa uusi DIMM-moduuli tai asenna moduuli eri 
porttiin. 

Huomautus Jos asensit tulostinkielen (muodon), tarkasta asetussivun kohta Asennetut tulostinkielet ja 

lisavarusteet. Uuden tulostinkielen tulisi nakya tassa kohdassa. 
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Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 



Tulostimeen ladatut apuohjelmat tai tyot sisaltavat joskus resursseja (esimerkiksi fontteja, 
makroja tai malleja). Resurssit, jotka on merkitty sisaisesti pysyviksi, sailyvat tulostimen 
muistissa, kunnes tulostimesta kytketaan virta pois. 

Jos tulostimessa ei ole sisaista tai valinnaista kiintolevya tai flash-muistikorttia ladattujen 
resurssien tallentamista varten tai jos tulostin on jaetussa ymparistossa, muuta kullekin kielelle 
varattua muistimaaraa, kun lataat tavallista suuremman maaran fontteja. 

Pienin mahdollinen resurssien tallentamiseen varattavan muistin maara on seka PCL- etta 
PS-kielille 400 kilotavua. 

ElO-korttien ja massamuistivalineiden asentaminen 

Hewlett Packard tuo jatkuvasti markkinoille uusia ohjelmistotyokaluja tulostinta ja sen lisalaitteita 
varten. Nama tyokalut ovat saatavilla Internetin kautta ilmaiseksi. (Lisatietoja on HP:n 
tukiesitteessa ja WWW-osoitteessa www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



Toimi seuraavasti, kun asennat ElO-korttia tai massamuistivalinetta: 

1 Kytke tulostimesta virta pois ja irrota virtajohto ennen ElO-kortin tai massamuistivalineen 
asentamista. 

2 Katso kuvasta ElO-kortin tai valinnaisen massamuistivalineen (esim. kiintolevyn) sijainti. 




3 Device Storage Manager for Web Jetadmin -ohjelman avulla voit hallita massamuistivalineen 
fontteja tai kayttaa LaserJet Utility -apuohjelmaa Maclntosh-tietokoneessa. 

4 Kun olet asentanut uuden laitteen, tulosta asetussivu seuraavien ohjeiden mukaan. 

Asetussivun tulostaminen 

1 Paina ^-painiketta. 

2 Selaa riedot-valikko esiin A-j a ▼-painikkeilla. Paina sitten ^-painiketta. 

3 Siirry A-j a ▼-painikkeilla kohtaan Tulosta asetukset. Paina sitten >^ -painiketta. 
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Tietoja saannoksista 



Tuotteen ymparistoystavallisyys 
Ymparistonsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset 
vaikutukset. 

Otsonipaastot 

Tama laite ei tuota otsonikaasua merkittavissa maarin (03). 

Virrankulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa 
vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. Tama tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen 
ENERGY STAR® -ohjelmaan (versioon 3.0), jonka tarkoituksena on edistaa 
energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittamista. 



ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteroity tavaramerkki. ENERGY STAR® 
-yhteistyokumppanina Hewlett-Packard Company on todennut taman tuotteen vastaavan 
ENERGY STAR -saannosten mukaisia energiansaastoohjeita. Lisatietoja on WWW-osoitteessa 
www.energystar.gov . 

Variaineen kulutus 

Vedoslaadulla tulostettaessa laite kuluttaa tavallista huomattavasti vahemman variainetta, mika 
voi pidentaa tulostuskasetin kayttoikaa. 

Paper in kaytto 

Tulostimen valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto seka mahdollisuus tulostaa 
useita sivuja yhdelle arkille voivat vahentaa paperinkulutusta ja saastaa luonnonvaroja. 
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Muoviosat 



Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla materiaalin 
tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa tulostimen kayttoian 
loputtua. 

HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Taman tuotteen tulostuskasetti voidaan useissa maissa / useilla alueilla palauttaa HP:lle 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelman mukaisesti. Tama helppo ja ilmainen 
kierratyspalvelu on kaytettavissa yli 30 maassa/alueella. Kaikissa HP LaserJet -tulostuskasettien 
ja -tarvikkeiden pakkauksissa on monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmasta 

HP on tarjonnut asiakkailleen maksuttoman HP LaserJet -tarvikkeiden palautus- ja 
kierratyspalvelun vuodesta 1992 lahtien. Palvelu kattaa 86 prosenttia maailmanlaajuisesta 
markkina-alueesta, jolla HP LaserJet -tarvikkeita myydaan. Useimmissa HP LaserJet 
-tulostuskasettien ohjeissa (tuotepakkauksessa) on osoitetarrat, ja kasettien postitusmaksut on 
maksettu valmiiksi. Voit hankkia osoitetarroja ja suurten erien palautuslaatikoita seuraavasta 
WWW-sivustosta: www.hp.com/recycle . 

Vuonna 2002 HP Planet Partners -tarvikekierratysohjelman avulla kierratettiin yli kymmenen 
miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tama ennatyksellinen luku tarkoittaa, etta 
kaatopaikoille on kuljetettu noin 1 1 ,8 miljoonaa kiloa vahemman jatetta kuin ilman ohjelmaa. 
Maailmanlaajuisesti laskien HP kierratti keskimaarin 80 prosenttia tulostuskasettien painosta 
(paaosin muoviaja metalleja). Muovi- ja metalliosista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi 
HP-tuotteita, muovitarjottimia ja rullia. Jaljelle jaavat materiaalit havitetaan 
ymparistoystavallisesti. 

Palautukset Yhdysvalloissa 

HP kannustaa palauttamaan kasetit ja muut kuluvat osat suurissa erissa, koska se on 
ymparistoystavallinen kierratettavien osien palautustapa. Sido vahintaan kaksi kasettia yhteen. 
Kayta palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja taytettya UPS- 
tarraa. Yhdysvalloissa voit kysya lisatietoja puhelinnumerosta 8 003 402 445. Voit myos etsia 
tietoja HP:n WWW-sivustosta osoitteesta www.hp.com/recycle . 

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella 

Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvat asiakkaat voivat soittaa HP:n paikalliseen myynti- ja 
huoltoliikkeeseen tai etsia tietoja HP:n palautus- ja kierratysohjelman kattavuudesta WWW- 
osoitteesta www.hp.com/recycle . 

Paperi 

Tulostimessa voi kayttaa uusiopaperia, jos paperi tayttaa vaatimukset, jotka on annettu 
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide -oppaassa (HP LaserJet - 
tulostinperheen tulostusmateriaalioppaassa). Tilaustiedot ovat WWW-osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Tulostimessa voi kayttaa EN12281 :2002 -standardin 
mukaista uusiopaperia. 
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Valmistusmateriaaleja koskevat saannokset 

Tahan HP-tuotteeseen ei ole lisatty elohopeaa. 

Tassa HP-tuotteessa on litiumakku. Akku sijaitsee paapiirikortilla, joka voi edellyttaa 
erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Kierratystietoja on WWW-osoitteessa www.hp.com/recycle . Voit myos ottaa yhteytta paikallisiin 
viranomaisiin tai etsia tietoja Electronics Industry Alliancen WWW-sivustosta osoitteesta 
www.eiae.org . 



Kayttoturvallisuustiedote 

Voit hankkia kayttoturvallisuustiedotteet (Material Safety Data Sheet, MSDS) HP:n WWW- 
osoitteen kautta osoitteesta www.hp.com/go/msds tai 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Lisatietoja 

Voit hankkia lisatietoja seuraavista ymparistonsuojeluun liittyvista aiheista: 

• taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 

• HP:n sitoutuminen ymparistonsuojeluun 

• selvitys HP:n ymparistonhallintajarjestelmasta 

• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 

• kayttoturvallisuustiedote. 

Tiedot loytyvat WWW-sivustosta www.hp.com/go/environment tai 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Pikanappainten kayttaminen 
ohjeen katseluohjelmassa 



Seuraavissa aiheissa on ohjeet taman kayttooppaan selaamiseen. 

• F6-nappaimen kayttaminen siirtymis- ja aiheruutujen valilla siirtymiseen 

• Ohjeen katseluohjelman pikanappaimet 

• Sisallys-valilehden pikanappaimet 

• Hakemisto-valilehden pikanappaimet 

• Etsi-valilehden pikanappaimet 

• Suosikit-valilehden pikanappaimet 

Tietoja 

• Lisaksi kaytettavissa on pikavalikon komentoja, jotka voi kaynnistaa nappaimiston avulla. 

• Pikanappaimet toimivat myos toissijaisissa ikkunoissa ja ponnahdusikkunoissa. 

• Aina kun kaytat pikanappainta siirtymisruudussa, aiheruudun aktivointi poistuu. Voit palata 
aiheruutuun painamalla F6-nappainta. 

• Etsi-valilehden Vastaavia sanoja -valintaruutu on valittuna, jos kaytit asetusta edellisella 
etsimiskerralla. 



F6-nappaimen kayttaminen siirtymis- ja aiheruutujen valilla 
siirtymiseen 

Voit siirtya nopeasti siirtymisruudusta aiheruutuun painamalla nappaimiston F6-nappainta. 
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Ohjeen katseluohjelman pikanappaimet 



Ohjeen katseluohjelman sulkeminen 

Siirtyminen ohjeen katseluohjelmasta muihin auki oleviin 

ikkunoihin 

Asetukset-valikon avaaminen 

Microsoft Internet Explorer -ohjelman asetusten muuttaminen 
(Internet-asetukset-valintaikkuna sisaltaa 
helppokayttoisyysasetukset, joita voit muuttaa napsauttamalla 
Yleiset-valilehtea ja valitsemalla sitten Muotoiluasetukset) 
Siirtymisruudun piilottaminen tai nayttaminen 
Aiheen tulostaminen 



Edelliseen aiheeseen siirtyminen 

Seuraavaan aiheeseen siirtyminen (vain jos olet avannut 
aiheen jo aiemmin) 

Etsittavan tekstin korostamisen ottaminen kayttbon tai 
poistaminen kaytosta 

Aiheruudussa nakyvan aiheen paivittaminen (hyodyllinen 
toiminto, jos olet yhteydessa WWW-sivustoon) 

Kotisivulle palaaminen (ohjeen laatijat voivat maarittaa 
ohjejarjestelmaan ohjeen kotisivun) 

Sivun katseluohjelmaan latautumisen estaminen (hyodyllinen 
toiminto, jos olet yhteydessa WWW-sivustoon ja haluat estaa 
sivun latautumisen) 

Siirtyminen aiemmin maaritettyyn aiheeseen tai aiemmin 
maaritetylle WWW-sivulle (ohjetiedoston (.chm-tiedoston) 
kokoava ohjeen laatija voi lisata Asetukset-valikkoon kaksi 
linkkia tarkeisiin aiheisiin tai WWW-sivuihin, kun valitset Siirry 
aiheeseen -komennon, siirryt johonkin naista aiheista tai 
WWW-sivuista). 

Siirtyminen aiheruudusta siirtymisruutuun ja takaisin 
Aiheen selaaminen 



Aiheen kaikkien linkkien tai siirtymisruudun valilehden 
vaihtoehtojen selaaminen 



ALT+F4 
ALT+SARKAIN 

ALT+O 

ALT+O, paina sitten l-nappainta 



ALT+O, paina sitten T-nappainta 
ALT+O, paina sitten P-nappainta (voit 
mybs napsauttaa aihetta hiiren toisella 
painikkeella ja valita Tulosta) 
ALT+VASEN NUOLI tai ALT+O, paina 
sitten B-nappainta 

ALT+OIKEA NUOLI tai ALT+O, paina 

sitten F-nappainta 

ALT+O, paina sitten O-nappainta 

F5 tai ALT+O, paina sitten R-nappainta 

ALT+O, paina sitten H-nappainta 

ALT+O, paina sitten S-nappainta 

ALT+O, paina sitten 1- tai 2-nappainta 



F6 

YLANUOLINAPPAIN ja 
ALANUOLINAPPAIN tai PAGE UP- ja 
PAGE DOWN -nappaimet 
SARKAIN 



Sisallys-valilehden pikanappaimet 



Sisallys-valilehden nayttaminen 
Kirjan tai kansion sulkeminen 

Aiheen valitseminen 
Valitun aiheen nayttaminen 



ALT+C 

PLUSMERKKI (+) ja MIINUSMERKKI (-) 
tai VASEN NUOLINAPPAIN JA OIKEA 
NUOLINAPPAIN 

YLANUOLINAPPAIN ja 
ALANUOLINAPPAIN 

ENTER 



196 Liite E Pikanappainten kayttaminen ohjeen katseluohjelmassa 



FIWW 



Hakemisto-valilehden pikanappaimet 



Hakemisto-valilehden nayttaminen ALT+N 

Etsittavan avainsanan kirjoittaminen ALT+W, kirjoita sitten sana 

Avainsanan valitseminen luettelosta YLANUOLINAPPAIN ja 

ALANUOLINAPPAIN 
Aiheeseen liittyvan toisen aiheen nayttaminen ALT+D 



Etsi-valilehden pikanappaimet 



Etsi-valilehden nayttaminen ALT+S 

Etsittavan avainsanan kirjoittaminen ALT+W, kirjoita sitten sana 

Etsimisen aloittaminen ALT+L 

Aiheen valitseminen tulosluettelosta ALT+T ja sitten YLANUOLIPAINIKE ja 

ALANUOLIPAINIKE 
Valitun aiheen nayttaminen ALT+D 
Seuraavat toiminnot ovat kaytettavissa, jos taysi tekstihaku on kaytossa. 
Avainsanan etsiminen aiemman haun tulosluettelosta ALT+U 
Avainsanan kanssa samantapaisten sanojen etsiminen (jos ALT+M 
esimerkiksi haluat etsia avainsanan "kissa" palauttavan myos 
sanat "kissana" ja "kissaa") 

Pelkastaan aiheiden otsikoista etsiminen ALT+R 



Suosikit-valilehden pikanappaimet 



Suosikit-valilehden nayttaminen ALT+I 
Nakyvissa olevan aiheen lisaaminen Suosikit-luetteloon ALT+A 

Aiheen valitseminen Suosikit-luettelosta ALT+P ja sitten YLANUOLINAPPAIN ja 

ALANUOLINAPPAIN 
Valitun aiheen nayttaminen ALT+D 
Valitun aiheen valitseminen luettelosta ALT+R 
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HTML Help Viewer 
-katseluohjelman kayttaminen 



Seuraavissa aiheissa on tietoja taman oppaan kayttamisesta. Lisatietoja on seuraavissa 
kohdissa: 

• Ohjeen tehokas kayttaminen 

• Ohjeen aiheen loytaminen 

• Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen 

• Ohjeen aiheen kopioiminen 

• Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen 

• Aiheen loytaminen tyokalurivin painikkeita kayttamalla 

• Pikavalikkokomentojen kayttaminen 

Ohjeen tehokas kayttaminen 

Seuraavassa on vihjeita siita, kuinka HTML Help Viewer -ohjelmalla etsitaan tietoja: 

• Jos haluat avata toisen aiheen, WWW-sivun, muiden aiheiden luettelon tai ohjelman, 
napsauta varillisia alleviivattuja sanoja. 

• Jos haluat katsoa aiheita, joissa on niihin liittyvia tietoja, napsauta ensin Liittyvia aiheita 
-kohtaa, joka nakyy aiheen lopussa, ja napsauta sitten haluamasi aiheen otsikkoa. 

• Voit tarkastaa, onko aiheessa oleva sana tai lause hakemistossa valitsemalla sanan ja 
painamalla sitten F1-nappainta. 

• Jos tarkastelet WWW-sivun sisaltoa aiheikkunassa, voit keskeyttaa sivun lataamisen 
napsauttamalla Pysayta-painiketta tai paivittaa sivun napsauttamalla Paivita-painiketta. 

• Voit lisata usein kayttamasi ohjeaiheen suosikkiluetteloosi. 

• Saat pikavalikkokomennot nakyviin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Sisallys- 
valilehtea tai aiheikkunaa. 

Ohjeen aiheen loytaminen 

Napsauta navigointi-ikkunassa jotakin seuraavista valilehdista: 

• Selaa sisallysluetteloa napsauttamalla Sisallys-valilehtea. Sisallysluettelo on tarkeiden 
aiheiden laajennettava luettelo. 

• Voit tarkastella hakemistokohteiden luetteloa napsauttamalla Hakemisto-valilehtea ja 
kirjoittamalla sitten sanan tai selaamalla luetteloa. Aihetta kasitellaan usein useassa 
hakemiston kohteessa. 

• Kun haluat Ibytaa kaikki ohjetiedoston kohdat, joissa sana tai lause esiintyy, napsauta Ets 
valilehtea ja kirjoita sitten sana. 



Huomautus Napsauta sisallyksen kohdetta, hakemistokohdetta tai haun tulosten kohdetta. Nakyviin tulee 

kyseinen kohta. 
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Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen 



1 Etsi ohjeen aihe, jonka haluat lisata suosikkeihin. 

2 Napsauta Suosikit-valilehtea ja sen jalkeen Lisaa-kohtaa. 

Tietoja 

• Voit palata suosikkiaiheeseen, kun napsautat Suosikit-valilehtea, valitset aiheen ja 
napsautat Nayta-kohtaa. 

• Jos haluat nimeta aiheen uudelleen, valitse aihe ja kirjoita sitten uusi nimi Nykyinen aihe 
-ruutuun. 

• Jos haluat poistaa suosikkiaiheen, valitse aihe ja napsauta sitten Poista-kohtaa. 

Ohjeen aiheen kopioiminen 

1 Napsauta aiheikkunassa hiiren oikealla painikkeella kopioitavaa aihetta ja napsauta sitten 
Valitse kaikki -kohtaa. 

2 Napsauta uudelleen hiiren oikeaa painiketta ja taman jalkeen Kopioi-painiketta. Nain aihe 
kopioidaan Leikepoydalle. 

3 Avaa asiakirja, johon aihe kopioidaan. 

4 Siirra kohdistin kohtaan, johon tiedot halutaan. 

5 Valitse Muokkaa-valikosta Liita. 



Huomautus Jos haluat kopioida vain osan aiheesta, valitse kopioitava teksti, napsauta hiiren oikeaa painiketta 

ja valitse Kopioi. 



Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen 

Napsauta aihetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Tulosta-kohtaa. 



Huomautus Jos tulostat Sisallys-valilehdesta (napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella kohdetta ja 

valitsemalla Tulosta), voit tulostaa vain nykyisen aiheen tai nykyisen aiheen ja kaikki sen alia 
olevat aiheet. 



Aiheen loytaminen tyokalurivin painikkeita kayttamalla 

Ohjeen katseluohjelman tyokalurivissa on viisi navigointipainiketta. Naita painikkeita 
napsauttamalla voi etsia ohjeen aiheita. 

• Takaisin nayttaa viimeksi katsellun aiheen. 

• Eteenpain nayttaa seuraavan aiheen aiemmin naytetyista aiheista. 

• Seuraava nayttaa sisallysluettelon seuraavan aiheen. 

• Edellinen nayttaa sisallysluettelon edellisen aiheen. 

• Koti nayttaa katseltavan ohjetiedoston kotisivun aiheen. 

• Paivita paivittaa aiheikkunassa nakyvan WWW-sivun sisallon. 

• Pysayta pysayttaa tiedostotietojen lataamisen. Voit keskeyttaa WWW-sivun lataamisen 
napsauttamalla tata painiketta. 



Huomautus Ohjeen katseluohjelman tyokalurivissa ei ehka ole kaikkia naita navigointipainikkeita. 
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Pikavalikkokomentojen kayttaminen 



Pikavalikossa on useita komentoja, joilla tietoja tuodaan nayttoon ja mukautetaan. 



Komento 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Avaa kaikki. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Sulje kaikki. 
Napsauta hiiren oikeaa 
painiketta ja valitse sitten 
Tulosta. 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Mukauta. 



Kuvaus 

Tama avaa kaikki sisallysluettelossa olevat kirjat tai kansiot. Komento on 
kaytettavissa vain, kun Sisallys-valilehti on nakyvissa. 

Tama sulkee kaikki kirjat tai kansiot. Komento on kaytettavissa vain, kun 
Sisallys-valilehti on nakyvissa. 

Tama tulostaa aiheen. 



Tama avaa tietojen mukauttamistoiminnon, jolla voi mukauttaa opasta. 
Jos ohjetiedosto on luotu tietotyyppien mukaan, toiminnolla voi valita 
katseltavaksi aiheen osa-alueita. Voit valita esimerkiksi vain 
yleiskatsauksen aiheet. 



Huomautus Komentoja voi kayttaa nappaimilla. Saat pikavalikon nakyviin valitsemalla vaihtonappain- ja 

F10-nappainyhdistelman, jonkajalkeen voit napsauttaa haluttuja pikanappaimia. Voit myos ottaa 
kayttoon hiiren painikkeet. Tuo pikavalikko nakyviin hiiren painikkeiden yhdistelmallaja napsauta 
sitten haluttuja pikanappaimia. 
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Numerot 

2 000 arkin syottolokero Katso lokero 4 

3 000 arkin lajittelulaite 

koko 8 

lokerot 55 

merkkivalot, tila 17 

ominaisuudet 60 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 1 60 
3 000 arkin nitova lajittelulaite 

ei tunnistettu 140 

koko 8 

lokerot 55 

merkkivalot, tila 17 

niittien lisaaminen 61 

niittitukokset, usein toistuvat 138 

nitojan tukokset, poistaminen 112 

nitominen, vianmaaritys 139 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 160 

tulostaminen 60 

virheilmoitukset 124 
8-lokeroinen postilaatikko 

koko 9 

lokerot, tyypit 56 
merkkivalot, tila 17 
ominaisuudet 67 
osanumero 1 1 
paikantaminen 14 
tuetut paperikoot 161 
tukokset, poistaminen 118 

A 

A4-arkki 

Levea A4 -asetukset 171 

ohita asetukset 171 
aaltoilu, vianmaaritys 133 
aikakatkaisuasetukset 

I/O 177 

lepotila 175 

sailytetyt tyot 1 75 
akuntiedot 193 
Alkuasetukset-alivalikko 181 
Appletalk-asetukset 1 79 
asennetut kielet ja lisavarusteet 1 48 
asentaminen 

ElO-kortit 190 

flash-muistikortit 187 

Macintosh-ohjelmisto 25 

muisti 184 

verkko-ohjelmisto 24 

Windows-ohjelmisto 23 
asetukset 

asetussivu 148 

kuvan laatu 173 

ohittaminen 74 

ohjain 21 

ohjauspaneeli, muuttaminen 16 
oletusasetusten palauttaminen 181 
tallentaminen 74 



asetussivu 
Jetdirect 29 

katseleminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 144 
tietoja 148 

tulostaminen 146, 168 
asetusten ohittaminen 74 
asetusten tallentaminen 74 
asiakirjojen nitominen 

3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen kayttaminen 60 

monitoimiviimeistelylaitteen kayttaminen 63 

vianmaaritys 139 
aukot 

asennetut kielet ja lisavarusteet 1 48 
DIMM 183, 184 
EIO 9 

paikantaminen 14 
auto setup, vianmaaritys 136 
automaattinen jatkaminen, asetukset 176 
automaattinen maaritys, ohjain 18 

C 

Courier-fonttiasetukset 171 
D 

Data-valo 16, 141 

DC-ohjaimen virheilmoitukset 127 

diagnostiikkasivut, sulautettu WWW-palvelin 145 

Diagnostiikka-valikko 182 

DIMM-moduulit 

asennuksen varmistaminen 189 

asentaminen 185 

aukot 183, 184 

osanumerot 12 

virheilmoitukset 127 
DLC/LLC-asetukset 179 
dpi (pisteet tuumaa kohden), asetukset 173 
DWS (ohjaimen tyomuisti) 148 

E 

Economode 174 

Ei kaytettavissa -virheilmoitus 121 

ei takasivua 77 

ElO-kortit 

asentaminen 190 

aukot 14 

osanumerot 13 

puskuri taynna, virheilmoitukset 126 
tuetut 9 

virheilmoitukset 129 
ElO-levy 

ei tunnistettu 140 
ominaisuudet 10 
osanumero 12 

poistaminen, suojausominaisuus 88 
tiedostohakemisto, tulostaminen 146, 168 
tietosivu 151 
tyon sailytys 81 , 1 75 
virheilmoitukset 122 
ElO-valikko 177 

Electronic Industries Alliance 193 
elohopeatiedot 193 
energiankulutuksen tekniset tiedot 165 
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Energy Star -yhteensopivuus 191 
ensimmainen sivu 

erilainen paperi 76 

nopeus, tiedot 7 

nopeus, vianmaaritys 138 
EPS-tiedostot, vianmaaritys 138 
epamuotoiset merkit, vianmaaritys 132 
epataydelliset sivut, vianmaaritys 138 
eri paperikoon virheilmoitus 122 
erikoismateriaalit, tulostaminen 36, 70 
erilainen ensimmainen sivu 76 
esimaaritys, ohjain 19 
esipainettu paperi 

kiinnitysosan tila 173 

tulostaminen 70 
Ethernet-korttien tuki 9 
Etsi-valilehden pikanappaimet 197 
etuluukku 

paikantaminen 14 

tukoksen paikat 1 00 

F 

FastRes 7, 173 
flash-muisti 

asentaminen 187 

aukot 184 

DIMM-moduulit, paivittaminen 183 
DIMM-muistimoduulit, osanumerot 12 
fontit 

Courier-asetukset 171 
EPS-tiedostot, vianmaaritys 138 
luettelot, tulostaminen 146, 151, 168 
PCL-asetukset 172 
sisaltaa 8 

tallentaminen kiintolevylle 10 
vianmaaritys 136, 142 
fontti-DIMM-muistimoduulit, osanumerot 12 

H 

haalistunut muste, vianmaaritys 131 
Hae tyo -valikko 168 
hakemisto, tiedosto 146, 168 
Hakmisto-valilehden pikanappaimet 197 
harmaa tausta, vianmaaritys 131, 162 
hidas tulostaminen, vianmaaritys 138, 141 
hiiren painikkeet 201 
HP FastRes 7 

HP Jetdirect tulostinpalvelimet 

ElO-valikko 177 

osanumerot 13 

tietosivu 152 

vianmaaritys 29 

virheilmoitukset 129 
HP LaserJet -apuohjelma 23 
HP LaserJet Monochrome -kalvot 156 
HP LaserJet -paperi 157 
HP LaserJet -valokuvakiiltopaperi 156 
HP OpenVMS -ohjaimet 20 
HP Premium Choice LaserJet -paperi 156 
HP Toolbox 

halytykset, maarittaminen 98 

ominaisuudet 28, 31 

variaineen maara, tarkastaminen kohteesta 96 
HP Web Jetadmin 

kiintean ohjelmiston paivittaminen 9 
ominaisuudet 27 

varoitusasetukset, maarittaminen 98 
variaineen maara, tarkastaminen kohteesta 96 

HP:n kierratetty toimistopaperi 157 

HP:n monikayttopaperi 157 



HP:n ohjainten esimaaritystoiminto 19 
HP:n toimistopaperi 157 
HP:n tulostuspaperi 157 

HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelma 192 
HP:n WWW-sivusto vaarennbsten ilmiantamiseksi 95 
HTTPS-asetukset 179 
huoltopakkaus 

osanumerot 13 

tila 149 

tilaaminen 124 

vaihtaminen 94 
huonon yhteyden virheilmoitukset 121 
haipymat, vianmaaritys 131 
halytykset, maarittaminen 32, 98 

l/O-puskuri taynna, virheilmoitukset 126 
l/O-valikko 177 
IBM OS/2 -tuki 20 

ilmoitusasetukset, sulautettu WWW-palvelin 145 

Information menu (Tietovalikko) 168 

IP-osoite 144, 175 

IPX/SPX-asetukset 179 

irtonainen variaine, vianmaaritys 132 

J 

jaetut tulostimet, vianmaaritys 140 
jakaminen, Windows 25 
Jetadmin, HP Web 

kiintean ohjelmiston paivittaminen 9 

ominaisuudet 27 

varoitusasetukset, maarittaminen 98 

variaineen maara, tarkastaminen kohteesta 96 
Jetdirect-tulostinpalvelimet 

ElO-valikko 177 

osanumerot 13 

tietosivu 152 

vianmaaritys 29 

virheilmoitukset 129 
jannite, vianmaaritys 135 
Jarjestelman asetukset -alivalikko 175 

K 

kaksipuolinen tulostaminen 

asetukset 171 

paperin lisaaminen 49 

tulostaminen 68 

vianmaaritys 137, 139 
kaksipuolinen tulostus 

asettelun vaihtoehdot 69 

asetukset 171 

paperin lisaaminen 49 

tulostaminen 68 

vianmaaritys 137, 139 
kaksipuolisen tasauksen asetus 75 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 

ei tunnistettu 140 

huonon yhteyden virheilmoitus 121 

irrottamisen virheilmoitus 122 

ominaisuudet 8 

osanumero 10 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 1 60 

tukoksen paikat 1 00 

tukokset, poistaminen 105 

uudelleen asentamisen virheilmoitus 124 

vianmaaritys 137 
kaksisuuntaisen viestinnan asetukset 177 
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kalvot 

HP LaserJet 156 

kiinnitysosan tila 173 

lisaaminen 52 

tekniset tiedot 163 

tulostaminen 71 
kannet 

oikea, tukosten poistaminen 101 

paikantaminen 14 

tukoksen paikat 1 00 

vasen, tukosten poistaminen 107 
kannet, kirjanen 66 
kapean materiaalin asetukset 174 
kasetit, niitti 

osanumerot 1 1 

virheilmoitukset 124 
kasetit, tulostus 

tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 32 
kasetit, tulostuskasetit 

kierratys 192 
kasetit, vari 

ei-HP 95, 123 

kayttotiedot 150 

lopussa, asetukset 176 

ominaisuudet 8 

osanumerot 11, 156 

poistaminen 92 

tallentaminen 95 

tarvikkeiden tilasivu 149 

tilaaminen 96 

tunnistus 95 

vaihtaminen 97 

virheilmoitukset 121, 123, 124 
vahan 176 

variaineen maara, tarkastaminen 95 
kello, asetus 175 
kellonaika, asetus 175 
keskeytynyt tulostus 141 
kielet, tulostin 

asennettujen luettelo, tulostaminen 148 

automaattinen vaihtaminen 20 

oletus, asetus 176 

sisaltaa 8 

virheilmoitukset 121 
kieli, ohjauspaneeli 135, 176 
kielisivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
kierratetty paperi 1 57 
kierratetty toimistopaperi, HP 157 
kiiltava paperi, HP 156 
kiinnittyvat tarrat 

kiinnitysosan tila 173 

lisaaminen 52 

tekniset tiedot 163 

tulostaminen 36, 70 
kiinnitysyksikon alue, tukosten poistaminen 107 
kiinnitysyksikon tila 173 
kiinnitysyksikon virheilmoitukset 127 
kiinnitysyksikon vivut, asettaminen 58, 59 
kiintea ohjelmisto 

paivittaminen 9 
kiintean ohjelmiston lataaminen 9 
kiintolevy 

asentaminen 190 

ei tunnistettu 140 

ominaisuudet 10 

osanumero 12 

poistaminen, suojausominaisuus 88 

tiedostohakemisto, tulostaminen 146, 168 

tietosivu 151 

ty6n sailytys 81, 175 

virheilmoitukset 122 



kirjaset, luominen 66 
kirjasinlajit Katso fontit 
kirjasten taittaminen 66 
kirjekuoret 

lisaaminen 53, 57 

marginaalit 59, 158 

oletuskuvakoko, asettaminen 170 

rypyt, vianmaaritys 134 

tallentaminen 164 

tekniset tiedot 163 

tuetutkoot 159 

tulostaminen 36, 57 
kirjelomake 

kiinnitysosan tila 173 

tulostaminen 70 

vaihtoehtoinen kirjelomaketila 53 
kohdistuksen vaaristyma, vianmaaritys 133 
kohdistus, lokero 75, 173 
kokoonpano-ongelmat, vianmaaritys 141 
koot, alustat ja lokerot 8, 159 
koot, paperi 

lokeroiden valitseminen 79 

tuetut 159 

virheilmoitukset 126 
kopioiden tarkistaminen, tulostaminen 84 
kopioita, lukumaara 170 
kopiomaara 170 
korttipaperi 

kiinnitysosan tila 173 

tekniset tiedot 164 

tulostaminen 71 
korvaa A4/letter 171 
kosteus, kayttoymparisto 1 66 
kotisivut, sulautettu WWW-palvelin 144 
kuluvat osat Katso tarvikkeet 
kuvakoko, oletuksen asettaminen 170 
kuvan laatu 

asetukset 173 

puhdistussivu, tulostaminen 97 

vikataulukot 130 
kapristyma, vianmaaritys 133, 163 
kasinsyotto 

ensimmainen sivu 76 

ohjauspaneelin asetukset 171 

valitseminen 78 

vianmaaritys 136 

viestit, vianmaaritys 140 
kayttbsivu 

sisallytetty WWW-palvelin 144 

tietoja 150 

tulostaminen 146, 168 
kayttoturvallisuustiedote (Material Safety Data Sheet, MSDS) 193 
kayttoympariston tiedot 1 66 
kaytonaikainen ohje Katso ohje 

L 

laajennuspaikat 

asennetut kielet ja lisavarusteet 1 48 

DIMM-moduulit 183, 184 

EIO 9 
laatu 

asetukset 173 

puhdistussivu, tulostaminen 97 

vianmaaritys 130 
laitesivut, sulautettu WWW-palvelin 145 
Laitteen tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 32 
laitteiden maarityssivu, sulautettu WWW-palvelin 144, 145 
laitteisto-ohjelmisto 

virheilmoitukset 127 
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lajittelija 

koko 8 

lokerot 55 

merkkivalot, tila 17 

ominaisuudet 60 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 1 60 

tulostekohteen valitseminen 56 
lajittelutoiminnot 74 
LaserJet Monochrome -kalvot 156 
LaserJet -paperi, HP 157 
LaserJet -paperi, HP Premium Choice 156 
LaserJet -valokuvakiiltopaperi 156 
LaserJet-apuohjelma 23 
laskuri, tulostimen huolto 94 
LED-merkkivalot 

ohjauspaneeli 16 

paperinkasittelylaitteet 1 7 
leikkautuneet reunukset, vianmaaritys 136 
lepotila 

asetukset 175 

Energy Star -yhteensopivuus 191 

virrankulutus 165 
Levea A4 -asetus 1 71 
levy 

asentaminen 190 
ei tunnistettu 140 
ominaisuudet 10 
osanumero 12 

poistaminen, suojausominaisuus 88 

tiedostohakemisto, tulostaminen 146, 168 

tietosivu 151 

tydn sailytys 81, 175 

virheilmoitukset 122 
levyn sisalldn poistaminen 88 
liitantaasetukset 9 
linkit, sulautettu WWW-palvelin 145 
linkkisivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
Linux-tuki 18 

lisalaitteet, osanumerot 10 
lisaaminen 

kalvot 52 

kirjekuoret 53, 57 

kirjelomake 53 

lokero 1 36 

monitoimiviimeistelylaitteen niitit 64 
nitovan lajittelulaitteen niitit 61 
paperin suuntaaminen 49 
tarrat 52 

vakiokokoinen paperi 39, 42 
LocalTalk-tuki 9 
lokero 1 

ensimmainen sivu, kayta eri paperia 76 
huono yhteys, virheilmoitus 121 
kiinnitysyksikdn vivut, asettaminen 58, 59 
kirjekuoret, lisaaminen 53, 57 
kohdistus 75 
koko 8 

kasinsydttdtila 78 

kasinsydttdviestit, vianmaaritys 140 
lisaaminen 36 

mukautetun paperikokoon maaritykset 71 

osanumero 10 

paikantaminen 14 

paperin lisaaminen 49 

sydttdtilat, asetukset 78 

tarrat, lisaaminen 52 

tuetut paperikoot 159 

tukoksen paikat 1 00 



tukokset, poistaminen 101 
virheilmoitukset 123 
lokero 2 

asetukset 169 
kohdistus 75 
koko 8 

mukautetun paperikokoon maaritykset 71 
mukautetun paperikoon lisaaminen 45 
paikantaminen 14 
paperin lisaaminen, suunta 50 
tuetut paperikoot 159 
tukoksen paikat 1 00 
tukokset, poistaminen 102 
vakiokokoisen paperin lisaaminen 39, 42 
vianmaaritys 136 
lokero 3 

asetukset 169 
kohdistus 75 
koko 8 

mukautetun paperikokoon maaritykset 71 
mukautetun paperikoon lisaaminen 45 
paikantaminen 14 
paperin lisaaminen, suunta 50 
tuetut paperikoot 1 59 
tukoksen paikat 1 00 
tukokset, poistaminen 102 
vakiokokoisen paperin lisaaminen 39, 42 
vianmaaritys 136 
lokero 4 

asetukset 169 
ei tunnistettu 140 
kohdistus 75 
koko 8 

merkkivalot, tila 17 

mukautetun paperikokoon maaritykset 71 

mukautetun paperikoon lisaaminen 45 

osanumero 10 

paikantaminen 14 

paperin lisaaminen, suunta 50 

tuetut paperikoot 1 59 

tukoksen paikat 1 00 

tukokset, poistaminen 103 

vakiokokoisen paperin lisaaminen 39, 42 

vianmaaritys 136 

virta, vianmaaritys 140 
lokerot 

asetukset 175 

asetukset, nayttaminen 148 

Ei kaytettavissa -virheilmoitus 121 

kohdistus 75, 173 

kohdistus/kalibrointi 75 

koon virheilmoitukset 126 

koot 8, 159 

lisaaminen 36 

ominaisuudet 8 

osanumerot 10 

paikantaminen 14 

paperikoot, tuetut 159 

paperiratatesti 154 

sisaltaa 8 

suunta, paperi 49 

tukoksen paikat 1 00 

tukokset, poistaminen 101 

valitseminen 79 

vianmaaritys 136, 141 

virheilmoitukset 123 
lokerot, tuloste 

8-lokeroinen postilaatikko 56 

koot 8 

lajittelija 55 

monitoimiviimeistelylaite 56 
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nitova lajittelulaite 55 

paikantaminen 14, 55 

paperiratatesti, tulostaminen 154 

tuetut paperikoot 159 

tukoksen paikat 100 

tukokset, poistaminen 107 

taynna, virheilmoitukset 121 

valitseminen 56, 171 

vianmaaritys 140 
lomakerivit, asetukset 172 
lopussa olevat tulostuskasetit, asetukset 176 
luettelo, valikko 146, 147, 168 
lukitut valikot, ohjauspaneeli 16 
lukko, suojaus 89 

lyhyen reunan sidonta, asetukset 171 
lampotila, kayttoymparisto 1 66 



Macintosh 

Appletalk-asetukset 1 79 

HP LaserJet -apuohjelma 23 

kommunikointi, vianmaaritys 143 

mukana tulevat ohjaimet 19 

ohjaimen asetukset 21 

ohjelmiston asentaminen 25 

ohjelmiston poistaminen 27 

PPD:tja PDE:t 22 

tuetut kayttojarjestelmat 18 

Valitsin, vianmaaritys 143 
marginaalit 

asetukset 173 

kirjekuoret 59, 158 

leikkautuminen, vianmaaritys 136 
massamuistivalineet 

asentaminen 190 

hallintaohjelmat 10 
massamuistivalineet Katso myos kiintolevy 
materiaali 

ensimmainen sivu, erilainen 76 

erikoinen 70 

HP 156 

kierratetty 157 

kiinnitysyksikon tila 173 

kirjelomake 53 

koot, tuetut 159 

kapristyma, vianmaaritys 133 

kaytettava korttipaperi 164 

lisaaminen 36 

lokeron valitseminen 79 

mukautettu koko, lisaaminen 45 

oletuskuvakoko, asettaminen 170 

painojen vastaavuustaulukko 155 

pieni, tila 174 

rei'itetty, lisaaminen 52 

suunta 49 

tarrat 70 

tekniset tiedot 158, 162 
tuetut tyypit 162 

tyyppi, oletuksen maarittaminen 170 
vakiokoko, lisaaminen 39, 42 
vianmaaritys 162 

materiaalitukokset Katso paperitukokset 

melutiedot 166 

merkistot 172 

merkit 

epamuotoiset, vianmaaritys 132 
haipymat, vianmaaritys 131 
merkkivalot 

ohjauspaneeli 16 
paperinkasittelylaitteet 1 7 



mikroprosessorin nopeus 7 
molemmille puolille tulostaminen 

asetukset 171 

paperin lisaaminen 49 

tulostaminen 68 

vianmaaritys 137, 139 
monikayttolokero Katso lokero 1 
monikayttopaperi, HP 157 
monimutkaiset sivut, vianmaaritys 125 
monitoimiviimeistelylaite 

eh paperikoon virheilmoitus 122 

kirjaset, luominen 66 

koko 9 

lokerot, tuloste 56 

merkkivalot, tila 17 

niitit, lisaaminen 64 

niittitukokset, usein toistuvat 138 

nitoja, kayttaminen 63 

nitojan tukokset, poistaminen 114 

nitominen, vianmaaritys 139 

ominaisuudet 63 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

paperitukokset, poistaminen 109 

tuetut paperikoot 161 

virheilmoitukset 124 
mopy-toiminto (useita alkuperaisia kopioita) 74 
MSDS (Material Safety Data Sheet, kayttoturvallisuustiedote) 193 
muisti 

asennuksen varmistaminen 189 

asentaminen 184 

asetussivu, tulostaminen 148 

DIMM-virheilmoitukset 127 

flash-kortit, asentaminen 187 

NVRAM-virheet 128 

osanumerot 12 

perusmuisti 7 

riittamaton 125 

tyon sailytystoiminnot 81 

vaatimukset, maarittaminen 183, 184 

varaaminen 190 
muistin varaaminen 190 
muistivalineet 

asentaminen 190 

hallintaohjelmat 10 
muistivalineet Katso kiintolevy 
mukautettu paperikoko 

lisaaminen 45, 50, 51 

lokeroasetukset 171 

tuetut koot 159 

tulostaminen 71 
muoviosat, kierrattaminen 192 
mustat pisteet, vianmaaritys 97, 131 
mustekasetit Katso tulostuskasetit 
muu kuin HP:n materiaali 158 
muut kuin HP-mustekasetit 123 
muut kuin HP-tulostuskasetit 95 
Maarita asetukset -valikko 170 
maarat, sivu 1 48, 1 53 

N 

n/sivu-tulostus 77 
niittien lataaminen 

3 000 arkin nitova lajittelulaite 61 

monitoimiviimeistelylaite 64 
niittikasetit 

lisaaminen monitoimiviimeistelylaitteeseen 64 
nitovan lajittelulaitteen niittien lisaaminen 61 
osanumerot 11 
virheilmoitukset 124 
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nitojan tukokset 

monitoimiviimeistelylaite, tukoksen poistaminen 1 14 

nitova lajittelulaite, tukoksen poistaminen 112 

usein toistuvat, vianmaaritys 138 
nitova lajittelulaite 

ei tunnistettu 140 

koko 8 

lokerot 55 

merkkivalot, tila 17 

niittien lisaaminen 61 

niittitukokset, usein toistuvat 138 

nitojan tukokset, poistaminen 112 

nitominen, vianmaaritys 139 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 160 

tulostaminen 60 

tulostekohteen valitseminen 56 

virheilmoitukset 124 
nopeus 

sivua minuutissa 7 

suoritin 7 

tarkkuusasetukset 173 

tiedonsiirtoasetukset 177 

tulostus 166 

verkkoasetukset 181 

vianmaaritys 138, 141 
NVRAM-virheet 128 
nykyinen sivumaara 153 
nappaimet, ohjauspaneeli 15 

O 

ohjaimen tyomuisti (DWS) 148 
ohjaimet 

asetukset 21 

asetukset, ohittaminen 74 
asetusten tallentaminen 74 
automaattinen maaritys 18 
esimaaritys 19 

Macintoshin vianmaaritys 143 
ohje 20 

ominaisuudet 20 
Paivita nyt -painike 19 
sisaltaa 19 
vianmaaritys 137 
ohjauspaneeli 

Alkuasetukset 181 
asetukset, muuttaminen 16 
asetukset, ohittaminen 74 
Diagnostiikka-valikko 182 
ElO-valikko 177 
Hae tyo -valikko 168 
l/O-valikko 177 

Information menu (Tietovalikko) 168 
Jarjestelman asetukset -alivalikko 175 
kieli, valitseminen 135, 176 
lukitut valikot 16 
merkkivalot 16 

Maarita asetukset -valikko 170 
ohjejarjestelma 120 
painikkeet 15 
Palvelu-valikko 182 
Paperinkasittelyvalikko 169 
PCL-valikko 172 
Rinnakkaissybtto-alivalikko 177 
Tulostus-alivalikko 170 
Tulostuslaatu-valikko 173 
tyhja, vianmaaritys 135 
valikkoluettelo, tulostaminen 147, 168 



valikot 167 
viestit 120 
ohje 

aiheiden kopioiminen 200 
aiheiden loytaminen 199, 200 
aiheiden tulostaminen 200 
nappain, ohjauspaneeli 15 
ohjaimet 20 
ohjauspaneeli 120 

ohjeen katseluohjelman kayttaminen 199 

pikanappaimet 195, 201 

suosikkiaiheet 200 
ohjeaiheiden loytaminen 199, 200 
ohjeen katseluohjelma 

kayttaminen 199 

pikanappaimet 195 
ohjeet, paperi 158, 162 
ohjelmat 

asentaminen Macintosh-kayttojarjestelmaan 25 

asentaminen Windows-kayttojarjestelmaan 23 

asetukset, ohittaminen 74 

CD-levy, sisalto 18 

Macintosh 22 

ominaisuudet 18 

poistaminen 26 

verkko 27 

vianmaaritys 137 
ohjelmiston poistaminen 26, 27 
oikea luukku 

paikantaminen 14 

tukoksen paikat 100 

tukosten poistaminen 101 
oletusasetukset 

kopiomaara 170 

ohjain, muuttaminen 21 

palauttaminen 181 

paperityyppi 170 

tallentaminen 74 
oletusasetusten palauttaminen 181 
ominaisuudet 

ohjaimet 20 

ohjelmat 18 

tulostin 7 

tyon sailytys 80 
OpenVMS-ohjaimet 20 
OS/2-tuki 20 
osanumerot 10 
osanumerot, tarvikkeet 156 
osittaiset sivut, vianmaaritys 138 
osoite, IP 144, 175 
otsonitiedot 191 



painikkeet, ohjauspaneeli 15 
paino, paperin 

paksu 164 

tuetut 159 

vastaavuustaulukko 155 
paksu paperi 

kiinnitysosan tila 173 

tekniset tiedot 164 

tulostaminen 71 
palautukset suurissa erissa, kierratys 192 
Palvelu-valikko 182 
paperi 

ensimmainen sivu, erilainen 76 
kierratetty 157 
kiinnitysyksikon tila 173 
kirjelomake 53 
koot, tuetut 159 



208 Hakemisto 



FIWW 



kapristyma, vianmaaritys 133 
lisaaminen 36 
lokeron valitseminen 79 
mukautettu koko, lisaaminen 45 
oletuskuvakoko, asettaminen 170 
painojen vastaavuustaulukko 155 
pieni, tila 174 
rei'itetty, lisaaminen 52 
suunta 49 

tekniset tiedot 158, 162 
tuetuttyypit 162 

tyyppi, oletuksen maarittaminen 170 

vakiokoko, lisaaminen 39, 42 

vianmaaritys 162 
paperilokeron tayttaminen 36 
paperin lisaaminen 36 
paperinkasittelytilan merkkivalot 17 
Paperinkasittelyvalikko 169 
paperinsyottolokerot Katso lokerot 
paperiratatesti, tulostaminen 154 
paperitukokset 

8-lokeroinen postilaatikko 118 

ehkaiseminen 36 

kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 105 
lokero 1 101 
lokero2tai3 102 
lokero 4 1 03 

monitoimiviimeistelylaite 109 
oikea luukku 101 
perustulostelokero 107 
poistaminen 100 
selvitysasetukset 176 
sijainnit 100 

usein toistuvat, vianmaaritys 1 1 9 

vasen luukku 107 

virheilmoitukset 125 
PCL-fonttiluettelo, tulostaminen 146, 151, 168 
PCL-ohjaimet 19, 20 
PCL-valikko 172 
PDE:t, Macintosh 22 
PDF-virhesivu 172 
perusmuisti 7 
perustulostelokero 

ominaisuudet 55 

tukoksen paikat 1 00 

tukokset, poistaminen 107 
pieni paperi -tila 174 
piirtoheitinkalvot 

HP LaserJet 156 

lisaaminen 52 

tekniset tiedot 163 

tulostaminen 71 
pikakopiotyot 

aikakatkaisuasetukset 1 75 

asetukset 80 

luominen 83 

ohjauspaneelin asetukset 168 
poistaminen 83 

Suojattu levyn sisallon poisto 88 

tulostaminen 83 
pikanappaimet, ohje 195, 201 
pikasarjat 74 

pilkut, vianmaaritys 97, 131 
PIN-koodit 

ohjauspaneelin valikot 167 

Palvelu-valikko 182 

virheilmoitukset 122 

yksityisten toiden vapauttaminen 81 
pisteet tuumaa kohden (dpi), asetukset 1 73 
pisteet, vianmaaritys 97, 131 
pitkan reunan sidonta, asetukset 171 



poistettavat varoitukset, asetukset 1 76 
portit 

rinnakkais, virheilmoitukset 126 

vianmaaritys 141, 142 
postikortit 

tekniset tiedot 164 

tulostaminen 71 
postilaatikko 

koko 9 

lokerot, tyypit 56 

merkkivalot, tila 17 

ominaisuudet 67 

osanumero 1 1 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 161 

tukokset, poistaminen 118 
PostScript-emulointiohjaimet 19, 20 
PostScript-fonttisivu, tulostaminen 151, 168 
PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t), Macintosh 22 
PostScript-tyot, vianmaaritys 142 
PostScript-virhesivut 136, 172 
PPD:t, Macintosh 22 
Premium Choice LaserJet -paperi 156 
Printer Dialog Extension (PDE:t), Macintosh 22 
printer languages 

virheilmoitukset 121 
protokolla-asetukset 1 78 
PS-fonttisivu, tulostaminen 146, 151, 168 
PS-ohjaimet 19, 20 
PS-tyot, vianmaaritys 142 
PS-virhesivut 136, 172 
puhdistussivu, tulostaminen 97 
puskurit 

tietojen jaaminen, vianmaaritys 137 

ylivuoto, virheilmoitukset 126, 128 
puuttuvat tiedot, vianmaaritys 137 
pystysuunta 

kaksipuolinen tulostus 69 

oletukseksi asettaminen 172 
pystysuuntaisen siirron luukku 

paikantaminen 14 

tukoksen paikat 100 
pysyvan muistin virheet 128 
pysyvat resurssit 1 90 
pysahtynyt tulostus, vianmaaritys 142 
Pysayta-painike 15 
paivittaminen 

ElO-korttien tuki 9 

kiintea ohjelmisto 9 

muisti 183, 184 
paivitysasetussivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
Paivita nyt -painike 19 
paivamaara, asetus 175 
paallekkain menevat rivit, vianmaaritys 138 

R 

rajausmerkit, tulostaminen 71 

RAM Katso muisti 

raportit 

asetussivu 148 

fonttiluettelot 151 

Jetdirect-sivu 152 

katseleminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 144 
kayttosivu 150 
tapahtumaloki 153 
tarvikkeiden tilasivu 149 
tulostaminen 146, 168 
valikkoluettelo 147 
ratatesti, tulostaminen 154 
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rei'itetty paperi 

kiinnitysosan tila 173 

lisaaminen 52 

tulostaminen 70 
Resolution Enhancement -tekniikka (REt) 7, 174 
resurssien saastaminen 190 
REt (Resolution Enhancement -tekniikka) 7, 174 
reunaan asti, tulostaminen 71 
reunasta reunaan tulostus 71, 75, 171 
reunat eivat tulostu, vianmaaritys 136 
riittamaton muisti 125 
rinnakkaisliitannat, virheilmoitukset 126 
Rinnakkaissybtto-alivalikko 177 
RIP ONCE -tekniikka 10 
RIP Once -tekniikka 7 
rivien pystyvalistysasetukset 172 
rivinvaihtoasetukset 172 
rivivaliasetukset 172 
rypyt, vianmaan'tys 

kirjekuoret 134 

sivua 133, 163 

S 

sarjanumero 

kasetit 149 

levyn lisavaruste 151 

tulostin 148 
satulasidonta 66 

selaimet, HP Toolbox -ohjelman vaatimukset 31 
selvittaminen, tukos 176 
sidontareuna, asetukset 171 
Sisallys-valilehden pikanappaimet 196 
sisallytetty WWW-palvelin 

sivua 144 
sivua arkille 77 
sivua minuutissa 7, 166 
sivumaarat 153 
sivumaarat, tarkastaminen 148 
sivut eivat tulostu 

kaikki 136 

osittainen 138, 142 

pysahtyy kesken tyon 1 42 

viimeinen 139 
skannauspuskurivirheet 128 
sotkuiset sivut, vianmaan'tys 138 
sulatettu WWW-palvelin 

ominaisuudet 28 
sulautettu tulostinpalvelin 29 
sulautettu WWW-palvelin 

kayttaminen 30 
Suojattu levyn sisallon poisto 88 
suojaus 

asetukset 181 

lukko 89 

sulautetun WWW-palvelimen asetukset 145 

tila, asetussivu 148 

WWW-sivut, asetukset 1 79 
Suorita kohdistus -komento 75, 173 
suorittimen nopeus 7 
suorituskyky 7 
Suosikit-valilehti 

ohjeaiheiden lisaaminen 200 

pikanappaimet 197 
suunta 

kaksipuolinen tulostus 69 

oletus 172 

tulostusmateriaalin lisaaminen 49 
syottolokerot 
asetukset 175 
asetukset, nayttaminen 148 



Ei kaytettavissa -virheilmoitus 121 

kohdistus 75, 173 

koon virheilmoitukset 126 

koot 8, 159 

lisaaminen 36 

osanumerot 10 

paikantaminen 14 

paperikoot, tuetut 159 

paperiratatesti 154 

sisaltaa 8 

suunta, paperi 49 

tukoksen paikat 100 

tukokset, poistaminen 101 

valitseminen 79 

vianmaan'tys 136, 141 

virheilmoitukset 123 
syottotilat, lokerot 78, 80 
sahkolaitetiedot 165 
sahkoposti, halytykset 98 
sahkopostisivu, sulautettu WWW-palvelin 145 

T 

tahriintunut variaine, vianmaaritys 132 
taittumat, vianmaaritys 133 
takasivu, asetukset 77 
tallennetut tyot 

aikakatkaisuasetukset 1 75 

asetukset 80 

luominen 82 

ohjauspaneelin asetukset 168 
poistaminen 82 

Suojattu levyn sisallon poisto 88 

tulostaminen 82 

virheilmoitukset 125 
tallentaminen 

kirjekuoret 164 

tulostin 166 

tulostuskasetit 95 
tapahtumaloki 

nayttaminen 182 

sulautetun WWW-palvelimen sivu 144 
tietoja 148, 153 
tulostaminen 153 
tarkista ja sailyta -tyot 

aikakatkaisuasetukset 1 75 
asetukset 80 
luominen 84 

ohjauspaneelin asetukset 168 
poistaminen 85 

Suojattu levyn sisallon poisto 88 
tulostaminen 84 
tarkkuus 7 

tarkkuusasetukset 173 
tarrat 

kiinnitysosan tila 173 
lisaaminen 52 
tekniset tiedot 163 
tulostaminen 36, 70 
tarvikkeet 

kierratys 192 
osanumerot 156 

tila, katseleminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 144 

tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 32 

tilaaminen 145 

virheilmoitukset 125 
tarvikkeiden kierrattaminen 192 
tarvikkeiden tilasivu 

tietoja 149 

tulostaminen 146, 168 
tarvikkeiden tilaussivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
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tasaus 

kohdistus, lokero 75, 173 

vianmaaritys 133 
tausta, harmaa 131, 162 
tavallinen ylalokero 

paikantaminen 14 

tuetut paperikoot 159 
TCP/IP-asetukset 178, 180 
tehdasasetukset, palauttaminen 181 
tekniset tiedot 

kalvot 163 

kirjekuoret 163 

korttipaperi 164 

paperi 158, 162 

tarrat 163 

virta 165 

ymparisto 166 

aani 166 
teksti, vianmaaritys 

epamuotoiset 132 

haipymat 131 
telat, huoltopakkauksessa mukana olevat 13 
testi, paperi rata 154 
tiedonsiirtoasetukset 177 
tiedostohakemisto, tulostaminen 146, 168 
tiedot, puuttuvat 137 
tietosivut 

asetukset 148 

fonttiluettelot 151 

Jetdirect 152 

katseleminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 144 

kaytto 150 

tapahtumaloki 153 

tarvikkeiden tila 149 

tulostaminen 146, 168 

valikkoluettelo 147 
tila, tarvikkeet 

katseleminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 144 

sivu, tulostaminen 146, 168 

tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 32 

tietosivu 149 
tilaaminen 

osat ja lisalaitteet 1 0 

sulautetun WWW-palvelimen kautta 145 

tulostuskasetit 96 
tilapaiset tulostusvirheet 127 
tilasivu, sulautettu WWW-palvelin 144 
tilat 

kiinnitysyksikko 173 
lepotila 175 
lokero 1 78 
lokerot 80 

vaihtoehtoinen kirjelomake 53 
tilaviestit 

aakkosellinen luettelo 121 

asetukset 176 

numeroitu luettelo 125 

ohjauspaneelin merkkivalot 16 

vianmaaritys 120 
Tila-valilehti, HP Toolbox 32 
toimistopaperi, HP 157 
toistuvat jaljet, vianmaaritys 132 
Toolbox, HP 

halytykset, maarittaminen 98 

ominaisuudet 28, 31 

variaineen maara, tarkastaminen kohteesta 96 
TrueType -fontit, kaytettavissa olevat 8 
tuetut kayttojarjestelmat 18 
tuetut ymparistot 18 



tukokset 

8-lokeroinen postilaatikko 118 
ehkaiseminen 36 

kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 105 
lokero 1 101 
lokero 2 tai 3 1 02 
lokero 4 1 03 

monitoimiviimeistelylaite 109 
niitit, usein toistuvat 138 
niitti, monitoimiviimeistelylaite 114 
niitti, nitova lajittelulaite 112 
oikea luukku 101 
perustulostelokero 107 
poistaminen 100 
selvitysasetukset 176 
sijainnit 100 

usein toistuvat, vianmaaritys 1 1 9 

vasen luukku 107 

virheilmoitukset 125 
tulostaminen 

perusohjeet 54 

pikakopiotyot 83 

tallennetut tyot 82 

tarkista ja sailyta -tyot 84 

vianmaaritys 136 

yksityiset tyot 81 
tulostelokerot 

8-lokeroinen postilaatikko 56 

koot 8 

lajittelija 55 

monitoimiviimeistelylaite 56 

nitova lajittelulaite 55 

paikantaminen 14, 55 

paperiratatesti, tulostaminen 154 

tuetut paperikoot 1 59 

tukoksen paikat 1 00 

tukokset, poistaminen 107 

taynna, virheilmoitukset 121 

valitseminen 56, 171 

vianmaaritys 140 
tulostimen huoltolaskurin nollaaminen 94 
tulostimen huoltopakkaus 

osanumerot 13 

tila 149 

tilaaminen 124 

vaihtaminen 94 
tulostimen nimeaminen 144 
tulostimen puhdistaminen 92 
tulostimen tilasivu, sulautettu WWW-palvelin 144 
tulostinasetusten maarityssivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
tulostinkielet 

asennettujen luettelo, tulostaminen 148 

automaattinen vaihtaminen 20 

oletus, asetus 176 

sisaltaa 8 
tulostinnkielet 

virheilmoitukset 121 
tulostinohjaimet 

asetukset 21 

asetukset, ohittaminen 74 
asetusten tallentaminen 74 
automaattinen maaritys 18 
esimaaritys 19 

Macintoshin vianmaaritys 143 
ohje 20 

ominaisuudet 20 
Paivita nyt -painike 19 
sisaltaa 19 
vianmaaritys 137 
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tulostinpalvelimet 

ElO-valikko 177 

Jetdirect-sivu 152 

osanumerot 13 

vianmaaritys 29 

virheilmoitukset 129 
tulostuksen jatkaminen 15 
tulostuksen keskeyttaminen 15 
tulostus vinossa, vianmaaritys 133 
Tulostus-alivalikko 170 
tulostuskasetit 

kierratys 192 

lopussa, asetukset 1 76 

tallentaminen 95 

tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 32 
tilaaminen 96 

variaineen maara, tarkastaminen 95 
tulostuslaatu 
asetukset 173 

puhdistussivu, tulostaminen 97 

vianmaaritys 130 
Tulostuslaatu-valikko 173 
tulostuspaperi, HP 157 

tulostuspuoli alas -lokero Katso tavallinen ylalokero 
tulostuspuoli ylos -lokero Katso lokerot, tuloste 
tulostussuunta 

kaksipuolinen tulostus 69 

oletus 172 

tulostusmateriaalin lisaaminen 49 
tulostustyot, jatkaminen 15 
tulostustyot, peruuttaminen 15 
tumma-asetus, varimaara 174 
tunnistus, tulostuskasetit 95 
tyhjat sivut 

estaminen 172 

lisaaminen 77 

vianmaaritys 136 
tyypit, paperi 1 62 

kiinnitysyksikon tila 173 

lokeroasetukset 169 

lokeroiden valitseminen 79 

oletus, asetus 170 
tyon sailytys 

aikakatkaisuasetukset 1 75 

Hae tyo -valikko 168 

pikakopiointi 83 

Suojattu levyn sisallon poisto 88 

tallennetut tyot 82 

tarkista ja sailyta 84 

toiminnot, kayttaminen 80 

toitten ylaraja, asetus 1 75 

virheilmoitukset 125 

yksityiset tyot 81 
tyot, peruuttaminen 15 
tayskokoiset kuvat, tulostaminen 71 
toiden poistaminen 

pikakopiointi 83 

tallennettu 82 

tarkista ja sailyta 85 

yksityinen 81 
toiden vapauttaminen 

tallennettu 82 

tarkista ja sailyta 84 

yksityinen 81 

U 

UNIX 

HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma 27 
tuki 18 

vaununpalautusasetukset 172 



USB-tuki 9 

useita alkuperaisia kopioita (mopy-toiminto) 74 
useita sivuja arkilla 77 
uusiopaperi 192 

V 

vaakasuunta 

kaksipuolinen tulostus 69 

oletukseksi asettaminen 172 
vaalea tulostusjalki 

asetukset, varimaara 174 

vianmaaritys 131 
vaatteet, variaine 92 
vaihtaminen 

tulostimen huoltopakkaus 94 

tulostuskasetit 97 
vaihtoehtoinen kirjelomaketila 53 
valikkoluettelo, tulostaminen 146, 147, 168 
Valikko-painike 15 
valikot, ohjauspaneeli 

Alkuasetukset 181 

diagnostiikka 182 

EIO 177 

Hae tyo 168 

I/O 177 

jarjestelman asetukset 175 
kayttaminen 167 
liikkuminen 16 

luettelo, tulostaminen 147, 168 
lukitut 16 

maarita asetukset 1 70 
palvelu 182 
Paperin kasittely 169 
PCL 172 

Rinnakkaissyfltto 177 

Tieto- 168 

Tulostaa 170 

tulostuslaatu 173 
Valitsin, Macintosh 143 
valmistajan sivu 153 
Valmis-valo 16 
valokuvakiiltopaperi 156 
Valvontavalo 16 

varoitussivu, sulautettu WWW-palvelin 145 
vasen luukku 

paikantaminen 14 

tukoksen paikat 1 00 

tukosten poistaminen 107 
vasen tulostelokero 

paikantaminen 55 

tuetut paperikoot 1 60 
vastaavuustaulukko, paperi 155 
vaununpalautus, asetukset 172 
vedoslaatuinen tuloste 174 
verkkotoimintasivut, sulautettu WWW-palvelin 145 
verkot 

HP Jetdirect tulostinpalvelimet 29 
nopeusasetukset 181 
ohjelmat 27 

ohjelmiston asentaminen 24 

tuetut kayttojarjestelmat 18 

verkkoasetussivu, sulautettu WWW-palvelin 145 

vianmaaritys 140 
vesileimat, tulostaminen 74 
vianmaaritys 

fontit 136, 142 

haalistunut tuloste 131 

harmaatausta 131 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 29 

keskeytynyt tulostus 141 
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kapristyneet sivut 133 
kasinsyotto 136, 140 
laatu 130 
lokerot 136 
Macintosh 143 

merkkivalot, ohjauspaneeli 16 
merkkivalot, paperinkasittelylaitteet 1 7 
niittitukokset, usein toistuvat 138 
nitojan tukokset, poistaminen 112 
nitominen 139 
nopeus 141 
ohjauspaneeli 135 
ohjauspaneelin viestit 120 
ohjelmat 137 
osittaiset sivut 138 
paperi 162 
paperiratatesti 154 
pilkut 131 
portit 141, 142 
PS-tulostustyot 142 
puuttuvat tiedot 137 
pysahtynyt tulostus 142 
sivut eivat tulostu 136 
tarkistuslista 135 
toistuvat jaljet 132 
tukokset, poistaminen 100 
tukokset, usein toistuvat 1 1 9 
tulostin, lahettaminen 138 
verkot 140 
viivat 131 
vinotuloste 133 
variainetahrat 132 
viestit 

aakkosellinen luettelo 121 

asetukset 176 

numeroitu luettelo 125 

ohjauspaneelin merkkivalot 16 

vianmaaritys 120 
viimeinen sivu, tulostumatta jaaminen 139 
viimeistelylaite, monitoiminen Katso monitoimiviimeistelylaite 
viivat, vianmaaritys 131 
vikataulukot, kuvan laatu 130 
vilkkuvat merkkivalot 

ohjauspaneeli 16 

paperinkasittelylaitteet 1 7 
vino tulostus, vianmaaritys 133 
virheilmoitukset 

aakkosellinen luettelo 121 
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